
PIELIETOJUMS

Iekšdarbiem un ā rdarbiem piemērota plaisas izolējoša un pretplaisā šanas membrā na pirms keramisko un
akmens materiā lu ieklā šanas uz sarežģı̄ tā m, saplaisā jušā m pamatnēm un pamatnēm, kas nav pilnı̄ bā

sacietējušas, un bez nepieciešamı̄ bas kopēt kontroles un kompensā cijas šuves pamatnē (kā  de�nēts UNI
11493-1 un UNI 11714-1).
Mapeguard UM 35 ir piemērota balkonu un terašu hidroizolā cijai, jo tā  veido plaisas izolējošu un tvaikus

kompensējošu slā ni uz mitrā m pamatnēm un/vai uz pamatnēm, kas nav pilnı̄ bā  sacietējušas.
Mapeguard UM 35 ir hidroizolā cijas, plaisas izolējoša un pretplaisā šanas membrā na, kas ļauj iztvaikot
apakšējos slā ņos esošajam mitrumam.

Mapeguard UM 35 ir piemērots keramisko un akmens �ı̄ žu ieklā šanai, tai skaitā  jauna seguma izveidei uz
esoša seguma. 
Mapeguard UM 35 piemērots lietošanai šā dā s būvēs:

▪  jaunas dzı̄ vojamā s ēkas un dzı̄ vojamā s ēkas, kas tiek renovētas;

▪  komerciā lā s telpas;

▪  slimnı̄ cas;

▪  viesnı̄ cas;

▪  balkoni un terases;

▪  vannas istabas.

Tas ir piemērots šā da veida pamatnēm:

▪  betons;

▪  cementa segumi;

▪  cementa segumi ar apkures sistēmā m;

▪  anhidrı̄ ta klons;

▪  anhidrı̄ ta klons ar apkures sistēmā m;

▪  veci keramikas, sveķu un koka grı̄ das segumi.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Mapeguard UM 35 ir membrā na, kas izgatavota no šūnveida HDPE slā ņa ar raupju virsmu un polipropilēna
auduma pamatni. Šı̄ s ı̄ pašı̄ bas uzlabo abā s Mapeguard UM 35 pusēs uzklā tā s lı̄ mes adhēziju.
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PRIEKŠROCI� BAS

Plaisu kontrole
Mapeguard UM 35 ļauj kontrolēt pamatnes plaisas, darbojoties kā  pretplaisā šanas membrā na un plaisas

izolējošs elements, kas novērš pamatnes plaisu pā rnešanu uz grı̄ das virsmas.
Hidroizolējošā s ı̄ pašı̄ bas
Pilnı̄ bā  ūdensnecaurlaidı̄ gs ar spēju aizsargā t pamatnes no ūdens iekļūšanas un palielinā t to izturı̄ bu.

Piemērots iekšdarbiem un ā rdarbiem savienojumā  ar Mapeband Easy, lai noblı̄ vētu šuves starp loksnēm un
hidroizolā cijas kritiskajā m vietā m (malā m, stūriem utt.).
Tvaiku kontrole

Pateicoties gaisa kanā liem membrā nas aizmugurē, mitrums no apakšējiem slā ņiem var iztvaikot;
Tā dējā di Mapeguard UM 35 ir piemērots lietošanai uz mitrā m pamatnēm un/vai uz pamatnēm, kas nav
pilnı̄ bā  sacietējušas, tostarp ā rdarbos.
Mehā niskā  stiprı̄ ba

Mapeguard UM 35 ļauj sadalı̄ t spriegumus arı̄  lielā m slodzēm pakļautā m grı̄ dā m; saskaņā  ar TCNA testu
ziņojumiem, kas atbilst ASTM C 627, tas ir serti�cēts kā  I� PAŠI SMAGAS NOSLODZES NOTURI� GS, un tas ir
piemērots lietošanai dzı̄ vojamā s un komerciā lā s telpā s.

Vienmērı̄ ga siltuma sadale
Mapeguard UM 35 garantē vienmērı̄ gā ku siltuma sadali, uzklā jot uz apsildā mā m grı̄ dā m, tostarp uz
kompaktajā m apsildā majā m grı̄ dā m.

Caurspı̄ dı̄ gums
Mapeguard UM 35 ir daļēji caurspı̄ dı̄ ga, kas ļauj pā rliecinā ties par pareizu lı̄ mes sadalı̄ jumu zem tā s, kā  arı̄
atvieglo membrā nas piegriešanu attiecı̄ bā  pret pamatnes pieslēgumu elementiem.

Uzlabota adhēzija
I� pašā  reljefu forma nodrošina perfektu lı̄ mes mehā nisko saķeri, lai panā ktu augstu adhēziju starp keramikas
vai akmens pā rklā jumu un Mapeguard UM 35.

IETEIKUMI

▪  Pamatnei jā būt ar atbilstošu mehā nisko izturı̄ bu, atbilstoši paredzamajā m slodzēm.

▪  Neveidot savienojumu vietas virs pamatnes konstrukciju šuvēm.

▪  Neuzklā t uz plaisā m vai šuvēm, kas pakļautas vertikā lā m kustı̄ bā m.

▪  Neuzklā t tieši virs konstrukcijas plaisā m un/vai plaisā m, kas platā kas par 3 mm.

▪  Segumu neveidot no �ı̄ zēm, kas ir mazā kas par 5x5 cm.

▪  Pamatnēm ar atlikušo mitrumu izmantot Mapeband Easy, lai hermetizētu savienojumus starp blakus
esošajā m membrā nas loksnēm.

▪  Nelietot uz sausā m anhidrı̄ ta pamatnēm, ja vien tā s iepriekš nav apstrā dā tas ar ı̄ pašu grunti, piemēram,
Primer G vai Eco Prim T.

▪  Anhidrı̄ ta pamatnes maksimā lajam atlikušajam mitrumam jā būt 2%.

▪  Neuzklā t tieši uz bitumena membrā nā m.

▪  Mapeguard UM 35 jā pā rklā j ar akmens vai keramiskajiem grı̄ das segumiem.

▪  Nelietot uz vieglbetona pamatnēm.



Darba apraksts:

IEPAKOJUMS

30 m x 1 m ruļļi

DROŠI� BAS PASA� KUMI SAGATAVOJOT UN LIETOJOT PRODUKTU

Mapeguard WP 35 ir izstrā dā jums, un, saskaņā  ar pašreizējiem Eiropas standartiem (Reg.1906/2007/CE -
REACH), produktam nav nepieciešama Drošı̄ bas datu lapa. Strā dā jot ar šo produktu ieteicams lietot

aizsargcimdus un aizsargbrilles, kā  arı̄  ievērot droša darba pamatprincipus, ko nosaka darba vieta. 
PRODUKTS PROFESIONA� LAI LIETOŠANAI

Mapeguard UM 35 piegriešana
Lı̄ mes uzklāšana ar rievoto
špakteļlāpstiņu nr. 5 Mapeguard UM 35 ieklāšana

Mapeguard UM 35 piespiešana

Perimetra hidroizolē šana ar
Mapeband Easy, lı̄ mē šanai
izmantojot Mapeguard WP Adhesive

Membrānas savienojumu vietu
hidroizolē šana ar Mapeband Easy,
kas tiek pielı̄ mē ta ar Mapeguard WP
Adhesive

Noteku hidroizolē šana ar Drain
Vertical/Drain Lateral Notekas hidroizolē šana ar Drain Front

Keramisko vai akmens �ı̄ žu klājuma
izveide ar piemē rotu Mapei lı̄ mi
(vismaz C2 klase)



TEHNISKIE DATI (tipiskā s vērtı̄ bas)

Parametri

Krā sa: zils

Garums: 30 m

Platums: 1 m

I� pašı̄ bas

Robinson Wheel tests: ASTM C 627

PIEME� ROTS I� PAŠI
AUGSTAI
KOMERCIA� LAI
NOSLODZEI

Testa ziņojums #TCNA-0487-
18, kas veikts TCNA
laboratorijā s (ASV)

Atraušanas tests (C2 klases cementa
bā zes lı̄ me, 28 dienas pie +23°C un
W50%):

EN 12004 0,6 N/mm² –

Sistēma keramisko materiā lu uzstā dı̄ šanai uz plaisas izolējošas pretplaisā šanas membrā nas
iekšdarbos

�. Betona slā nis

�. Mitruma izolā cijas barjera

�. Topcem Pronto cementa
klons

�. Mapei lı̄ me (vismaz C2 klase)

�. Plaisas izolējoša un
pretplaisā šanas membrā na
Mapeguard UM 35 

�. Mapei lı̄ me (vismaz C2 klase)
jā izvēlas atbilstoši grı̄ das
segumam

�. Porcelā na �ı̄ zes

�. Ultracolor Plus šuvotā js



Sistēma keramisko �ı̄ žu klā juma izveidei uz hidroizolā cijas, plaisas izolējošas un pretplaisā šanas
membrā nas ā rdarbos

1. Mitruma izolā cijas barjera
2. Topcem Pronto cementa
klons
3. Mapei lı̄ me (vismaz C2 klase)
4.  Plaisas izolējoša un
pretplaisā šanas membrā na
Mapeguard UM 35
5.  Mapeguard WP Adhesive
lı̄ me
6.  Mapeband Easy gumijas
hidroizolā cijas lenta
7. Mapei lı̄ me (vismaz C2 klase)
jā izvēlas atbilstoši grı̄ das
segumam
8. Keramiskā s �ı̄ zes
9. Ultracolor Plus šuvotā js

UZMANI� BU

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā, balstı̄ ti uz pašreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem, nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. Jebkurā gadı̄ jumā, pats lietotājs ir pilnı̄ bā atbildı̄ gs par sekām, kas izriet no produkta

izmantošanas.

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā

www.mapei.com

IEVE� RI� BAI:

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā  ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ .

Jaunāko Tehniskās datu lapas versiju iespējams lejuplādēt www.mapei.no

Jebkuri Tehnisko datu lapas formulējuma vai jēgas grozı̄ jumi anulē visas ar šo produktu saistı̄ tās MAPEI

garantijas.

.

. Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var
tikt ierosināta krimināllieta.

.


