
CO  NEITRA� LI PRODUKTI

Mape-Antique NHL ECO Risana ir daļa no CO  Fully Offset produktu lı̄ nijas Entire Life Cycle. CO  emisijas, kas
mērı̄ tas visā  Zero produktu grupas dzı̄ ves ciklā  2024. gadā , izmantojot aprites cikla novērtējuma (LCA)

metodoloģiju, ir kompensētas, iegā dā joties serti�cētus oglekļa kredı̄ tus mežsaimniecı̄ bas aizsardzı̄ bas
projektu atbalstam. Apņemšanā s pret planētu, cilvēkiem un bioloģisko daudzveidı̄ bu. Lai iegūtu
papildinformā ciju par to, kā  tiek aprēķinā tas emisijas, un par klimata pā rmaiņu mazinā šanas projektiem, ko

�nansē, izmantojot serti�cētus oglekļa kredı̄ tus, apmeklējiet vietni zero.mapei.com.

PIELIETOJUMS

Ķieģeļu, akmens, tufa un jauktu mūru atjaunošanai nesen celtā m un vēsturiski un arhitektoniski nozı̄ mı̄ gā m
ēkā m, kuras bojā tas kapilā rā  mitruma iedarbı̄ bas rezultā tā . Atmosfēras faktoru, apkā rtējā s vides apstā kļu vai

novecošanā s rezultā tā  bojā tu kaļķa bā zes apmetuma izlı̄ dzinā šanai un atjaunošanai. Tā du mūru
atjaunošanai, kuri pakļauti sulfā tu, hlorı̄ du un nitrā tu destruktı̄ vajai iedarbı̄ bai.

Pielietojuma piemēri

▪  Mūru žā vējoša un makroporu sanā cijas apmetuma izveidei iekšdarbos un ā rdarbos uz mūriem, tai skaitā
jaunizveidotiem kapilā rajam mitrumam un izsā lı̄ jumiem pakļautiem mūriem;

▪  Jaunu mūru žā vējošu apmetumu izveidei vai vecu kaļķa un hidraulisko kaļķa bā zes apmetumu aizstā šanai
uz akmens, ķieģeļu, tufa un jaukta mūra, ieskaitot ēkā s ar vēsturisku nozı̄ mi vai ēkā s, kuras atrodas
ilgtspējı̄ gas apbūves zonā s.

▪  Mūru žā vējošu apmetumu izveidei tā dā m celtnēm, kuras atrodas ūdens krā tuvju vai jūras tuvumā .

▪  Apmetuma atjaunošanai ēkā m, kuru apdarei izmantota zemas kvalitā tes java.

▪  Akmens, ķieģeļu un tufa mūru remontam.

TEHNISKAIS APRAKSTS

MAPE-ANTIQUE

NHL ECO

RISANA
Vienkomponenta, cementu nesaturošs, sāļu izturı̄ gs,

mūrus žāvējošs eko apmetums, kas izgatavots no

tı̄ ra, dabı̄ gā hidrauliskā kaļķa, ar otrreizēji

pārstrādātiem materiāliem tā sastāvā, kapilārajam

mitrumam pakļautu vecu, tostarp vēsturiski

nozı̄ mı̄ gu, mūru atjaunošanai
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Mape-Antique NHL ECO Risana ir cementu nesaturošs pulverveida javas sausais maisı̄ jums makroporu
sanā cijas apmetuma izveidei. Tas satur tı̄ ru dabisko hidraulisko kaļķi (NHL 3.5), dabı̄ gā s smiltis, pā rstrā dā tus

materiā lus, vieglas pildvielas, ı̄ pašas piedevas un mikrošķiedras, saskaņā  ar formulu, kas izstrā dā ta MAPEI
pētniecı̄ bas un attı̄ stı̄ bas laboratorijā s, un tam ir ļoti zema gaistošo organisko savienojumu emisija (EMICODE
EC1 Plus). Šis produkts ir klasi�cēts kā  R atbilstoši EN 998-1 standartiem: “Apmetuma java.

Java, kas paredzēta apmetuma izveidei iekšdarbos / ā rdarbos, uzklā šanai uz mitrā m mūra sienā m, kas satur
ūdenı̄  šķı̄ stošos sā ļus ”, CS II kategorija.
Sajaucot ar ūdeni nepā rtrauktas padeves apmetuma mašı̄ nas vai cementa maisı̄ tā ja tvertnē, Mape-Antique

NHL ECO Risana veido plastisku tiksotropas konsistences javu makroporu sanā cijas apmetuma izveidei, ko ir
viegli uzklā t uz sienā m un griestiem, izmantojot pulverizatoru vai špakteļlā pstiņu. Javas ı̄ pašı̄ bas, kas
izgatavota izmantojot Mape-Antique NHL ECO Risana, piemēram, mehā niskā  stiprı̄ ba, elastı̄ bas modulis un
tvaika caurlaidı̄ bas ı̄ pašı̄ bas, ir ļoti lı̄ dzı̄ gas tā du javu ı̄ pašı̄ bā m, kas izgatavotas izmantojot kaļķi, kaļķi-

pucolā nu vai hidraulisko kaļķi, kas kā dreiz izmantotas ēku būvniecı̄ bai. Tomēr, salı̄ dzinot ar šī veidu javā m,
Mape-Antique NHL ECO Risana piemı̄ t ı̄ pašı̄ bas, kas padara produktu izturı̄ gu pret vides agresı̄ vo iedarbı̄ bu,
piemēram, pret skā bo lietu, šķı̄ stošiem sā ļiem, lietus izskalošanos un sā rmainu pildvielu reakciju. Sastā vs

neizdala ūdenı̄  šķı̄ stošos sā ļus un neizraisa izsā lı̄ jumu veidošanos. Veiktspējas dati ir parā dı̄ ti tabulā  Tehniskie
Dati (skatı̄ t Uzklā šanas un Veiktspējas datus), kas attiecas uz galvenajā m ı̄ pašı̄ bā m gan nenocietējušā , gan
nocietējušā  stā voklı̄ .

IETEIKUMI

▪  Uzklā t Mape-Antique NHL ECO Risana vismaz 20 mm biezā s kā rtā s.

▪  Neizmantot Mape-Antique NHL ECO Risana liešanai veidņos (tā  vietā  izmantot Mape-Antique LC,
pievienojot piemērotas pildvielas vai Mape-Antique Colabile).

▪  Neizmantot Mape-Antique NHL ECO Risana, lai izgatavotu konstrukcijas nostiprinošu injekciju sastā vu
(izmantot Mape-Antique I, Mape-Antique I-15 vai Mape-Antique F21).

▪  Neizmantot Mape-Antique NHL ECO Risana “armēta” apmetuma izveidei (izmantot Mape-Antique
Strutturale NHL).

▪  Neizmantot Mape-Antique NHL ECO Risana virsmu špaktelēšanai (izmantot Mape-Antique NHL ECO
Rasante Civile vai Mape-Antique NHL ECO Rasante Grosso).

▪  Nepievienot Mape-Antique NHL ECO Risana piedevas, cementu vai citas saistvielas (kaļķi vai ģipsi).

▪  Nepā rklā t Mape-Antique NHL ECO Risana ar plā nas krā sas kā rtu vai tonētiem pā rklā jumiem, kas varētu
būtiski ietekmēt gaisa caurlaidı̄ bu un tā dējā di kavēt mitruma iztvaikošanu no mūra. Virsmas aizsardzı̄ bai,
nemainot tā s izskatu, izmantot Silexcolor vai Silancolor grupas produktus, kaļķa bā zes krā su un ūdens
atgrūdošus produktus, piemēram, Antipluviol S vai Antipluviol W.

▪  Ja atjaunojamajā  konstrukcijā  ir augsts kapilā rā  mitruma vai koncentrētu šķı̄ stošo sā ļu lı̄ menis, pirms
apmetuma izveides ieteicams izveidot horizontā lu ķı̄ misko barjeru (Mapestop vai Mapestop Cream), lai
pēc iespējas samazinā tu mitruma iekļūšanu.

▪  Mape-Antique NHL ECO Risana turpina pildı̄ t savu funkciju, lı̄ dz visas makroporas apmetuma iekšpusē ir
pilnı̄ bā  piesā tinā tas ar sā ļiem. Tā  kā  nav iespējams noteikt laiku, kas nepieciešams, lai pilnı̄ bā  piesā tinā tu
makroporas, jo tas atkarı̄ gs no šķı̄ stošo sā ļu daudzuma atjaunojamajā  mūrı̄ , šā da veida apmetuma
ilgmūžı̄ bu nav iespējams paredzēt.

▪  Ja pamatne ir vā ja vai ir no betona ar gludu apdari, pirms sanā cijas apmetuma uzklā šanas, virsmu
ieteicams pā rklā t ar Mape-Antique NHL ECO Rinzaffo.

▪  Ja apmetums ir jā uzklā j uz konstrukcijā m zem vai daļēji zem zemes lı̄ meņa, kas pā rklā tas ar hidroizolā cijas
sistēmu, lai aizsargā tu pret ūdens iesūkšanos pretspiedienā  (Mape-Antique Ecolastic), pirms Mape-
Antique NHL ECO Risana uzklā šanas, uzklā t Mape-Antique NHL ECO Rinzaffo slā ni.

▪  Nestrā dā t ar Mape-Antique NHL ECO Risana, ja temperatūra ir zemā ka par + 5°C.

Darba apraksts:

Pamatnes sagatavošana

Noņemt veco apmetumu no bojā tā  mūra laukuma un vismaz 50 cm ap šo vietu un jebkurā  gadı̄ jumā

augstumā , kas vienā ds ar vismaz diviem mūra biezumiem. Virsmu atbrı̄ vot no irdenā m vai drūpošā m
materiā la daļā m, putekļiem, pelējuma un citā m vielā m vai materiā liem, kas varētu ietekmēt Mape-Antique
NHL ECO Risana adhēziju, lı̄ dz pamatne ir tı̄ ra, stabila un kompakta.



Mūra attı̄ rı̄ šanai no pelējuma vai izsā lı̄ jumiem izmantot zema spiediena ūdens strūklu. Ja nepieciešams, šo
procedūru veikt atkā rtoti. Mūra tukšumus un nelı̄ dzenā s vietas jā labo, izmantojot Mape-Antique, Mape-

Antique NHL vai MapeWall grupas javas un akmens, ķieģeļu vai tufa gabalus, kas pēc iespējas lı̄ dzinā s
oriģinā lajam materiā lam. Piesā tinā t pamatni ar ūdeni, lai novērstu to, ka pamatne absorbē ūdeni no javas un
maina tā s veiktspējas ı̄ pašı̄ bas. Virsmai jā būt mitrai, nevis slapjai, tā pēc nogaidı̄ t lı̄ dz liekais mitrums ir

iztvaikojis. Lai paā trinā tu šo procesu, izmantot saspiestu gaisu. Ja pamatni nav iespējams piesā tinā t ar ūdeni,
to ieteicams vismaz samitrinā t, lai nodrošinā tu javas adhēziju. Jaukta tipa mūriem vai mūriem, kur labojamā
zona pā rsniedz 4-5 cm, kā  dēļ virsma varētu kļūt nelı̄ dzena, ieteicams pirms apmetuma uzklā šanas, iestrā dā t

5 x 5 cm gabalus cinkota tērauda sietu ar acs diametru Ø 2 mm. Sietu pie mūra piestiprinā t ar naglā m, tapā m
vai ķı̄ miskiem enkuriem (piemēram, Mape�x VE SF), atstā jot nelielu atstarpi starp sietu un pamatni, tā , lai tas
tiktu iestrā dā ts javas slā ņa vidū.

Produkta sagatavošana

Ja Mape-Antique NHL ECO Risana paredzēts iestrā dā t izsmidzinot, javu sagatavot nepā rtrauktas padeves
apmetuma iekā rtas tvertnē, savukā rt, ja to paredzēts uzklā t ar špakteļlā pstiņu, sagatavot cementa maisı̄ tā jā .

Lai arı̄  produktu var uzklā t arı̄  manuā li, lielu virsmu gadı̄ jumā  ieteicams to uzklā t, izmantojot apmetuma
mašı̄ nu, kas optimizē produkta lietderı̄ go patēriņu. Nelielus javas daudzumus iespējams sagatavot,
izmantojot elektriskos rokas maisı̄ tā jus. Produkta sagatavošana ar rokas darbarı̄ kiem nav ieteicama.
Norā dı̄ jumi javas paraugu izgatavošanai laboratorijas pā rbaudēm ir sniegti tabulā  "Tehniskie dati".

Produkta uzklā šana

Uzklā šana, izmantojot apmetuma mašı̄ nu

Iebērt Mape-Antique NHL ECO Risana maisa saturu nepā rtrauktas padeves apmetuma iekā rtas tvertnē un
iestatı̄ t ūdens plūsmas ā trumu 310-330 l/h atkarı̄ bā  no izmantotā  maisı̄ tā ja veida (rotors/stators), lı̄ dz iegūts

plastiskas konsistences sastā vs.
Apmetumu var uzklā t ar vienfā zes vai trı̄ sfā zu nepā rtrauktas padeves apmetuma iekā rtā m, kas aprı̄ kotas ar
maisı̄ tā ju (rotoru/statoru), kas ir piemērots apmetuma pildvielu maksimā lajam nominā lajam diametram, kas

minēts produkta TDL.
Piezı̄ me: var rasties atšķirı̄ bas, salı̄ dzinot ar skaitļiem TEHNISKO DATU (tipisko vērtı̄ bu) tabulā , kas iekļauta
šajā  TDL, atkarı̄ bā  no apstā kļiem produkta uzklā šanas laikā  un izmantotā s apmetuma iekā rtas.

Uzklā šana ar rokas darbarı̄ kiem

Pēc minimā lā  ūdens daudzuma ieliešanas tvertnē (apm. 5 litri uz 20 kg maisu Mape-Antique NHL Eco
Risana), lēnā m pievienot pulverveida sastā vu, nepā rtraukti turpinot maisı̄ t. Maisı̄ t apmēram 3 minūtes, un

pā rbaudı̄ t, vai maisı̄ jums ir labi samaisı̄ jies, ir viendabı̄ gs un bez kunkuļiem, un, ka atšķirı̄ gas konsistences
materiā ls nav pielipis pie konteinera malā m. Ja nepieciešams, pievienot pā rējo ūdens daudzumu, kopumā
lı̄ dz 5.4 litri uz vienu iepakojumu, ieskaitot to ūdens daudzumu, kas tika pievienots sā kumā . Tad Mape-

Antique NHL Eco Risana maisı̄ šanu turpinā t vēl 2-3 minūtes, atkarı̄ bā  no maisı̄ tā ja efektivitā tes, lai iegūtu
vienmērı̄ gu, "plastisku" un tiksotropu javu.
Neatkarı̄ gi no izmantotā s uzklā šanas metodes, Mape-Antique NHL ECO Risana uzklā t vismaz 20 mm biezā s
kā rtā s, sā kot no mūra apakšas. Ja nepieciešamais slā ņa biezums ir vairā k kā  30 mm, Mape-Antique NHL Eco

Risana uzklā t vairā kā s kā rtā s. Pirms nā kamā  slā ņa uzklā šanas, nav nepieciešams noblietēt iepriekšējo.
Pēc apmetuma uzklā šanas nogaidı̄ t dažas minūtes un izlı̄ dzinā t virsmu ar alumı̄ nija H-tipa vai asmens tipa
rı̄ vdēli, apstrā dā jot virsmu horizontā li un vertikā li, lı̄ dz tā  ir vienmērı̄ gi gluda. Noņemt vertikā lā s vadotnes, ja tā s

ir izmantotas, un aizpildı̄ t spraugas ar to pašu produktu. Virsmu izlı̄ dzinā t, izmantojot plastmasas, koka vai
švammes rı̄ vdēli dažas stundas pēc apmetuma uzklā šanas, atkarı̄ bā  no apkā rtējā s temperatūras un
apstā kļiem. Nekad nenoblietēt Mape-Antique NHL ECO Risana virsmu, pretējā  gadı̄ jumā  tiek bojā ta

apmetuma porainı̄ ba un kavēta mitruma iztvaikošana no mūra. Neskatoties uz to, ka Mape-Antique NHL ECO
Risana sastā vā  ir piedevas, kas kavē mikroplaisu veidošanos, vēlams javu uzklā t, kad virsma nav pakļauta
tiešiem saules stariem un/vai vējainā  laikā . Šā dos gadı̄ jumos, piemēram, karstā  un / vai ı̄ paši vējainā  laikā ,

ı̄ paša vērı̄ ba jā veltı̄  javas cietēšanas procesam, ı̄ paši pirmo 36-48 stundu laikā . Apsmidzinā t virsmu ar ūdeni
vai izmantot citas metodes, lai novērstu pā rlieku strauju mitruma iztvaikošanu no virsmas.



Noslēdzošā  pā rklā juma izveide

Ja nepieciešama smalkā ka virsmas apdare nekā  nodrošina Mape-Antique NHL ECO Risana apmetuma java,
sā kumā  virsmu nošpaktelēt ar Mape-Antique NHL ECO Rasante vai kā du no Mape-Antique FC produktu

grupas javā m, kas ir pieejamas dažā du tekstūru versijā s. Kaut arı̄  šos pā rklā jumus var izmantot uz jebkura
veida kaļķu apmetuma, ieskaitot makroporu sanā cijas apmetuma, to smalkajai faktūrai ir tendence nedaudz
samazinā t apmetuma tvaika caurlaidı̄ bu. Konstrukcijā m ar augstu kapilā ro mitrumu un augstu šķı̄ stošo sā ļu
koncentrā ciju ieteicams izmantot uz silikā ta bā zes izgatavotus Silexcolor Tonachino vai siloksā na bā zes
Silancolor Tonachino apmetumus, kas pieejami tonēti un uzklā jami pēc virsmas gruntēšanas ar atbilstošo
gruntēšanas sastā vu (Silexcolor Primer un Silancolor Primer). Pirms krā sot virsmu vai uzklā t jebkā da veida

pā rklā jumu, vienmēr nogaidı̄ t, lı̄ dz apmetums ir pilnı̄ bā  sacietējis, parasti apmēram 7 dienas uz cm biezumā .
Virsmu krā sot izmantojot Silexcolor Pittura vai Silancolor Pittura, virsmas gruntēšanai izmantojot atbilstošos
gruntēšanas sastā vus. Konstrukcijas, kas ı̄ paši pakļautas lietus iedarbı̄ bai, ja apmetumam nav nepieciešams

izveidot dekoratı̄ vu pā rklā jumu, var aizsargā t izmantojot caurspı̄ dı̄ gu ūdeni atgrūdošu pā rklā jumu, piemēram,
Antipluviol S, siloksā na sveķu, šķı̄ dinā tā ju saturošu impregnēšanas sastā vu vai Antipluviol W, siloksā na
sveķu ūdens dispersijas impregnēšanas sastā vu.

Darbarı̄ ku tı̄ rı̄ šana

Javu no instrumentiem nomazgā t ar ūdeni pirms tā  sacietējusi. Pēc tā s sacietēšanas, tı̄ rı̄ šana ir apgrūtinā ta

un tā  jā veic mehā niski.

IEPAKOJUMS

20 kg papı̄ ra maisi.

PATE� RIŅŠ

Apm. 11 kg/m² (uz 1 cm biezumā ).

Mape-Antique NHL ECO Risana

uzklāšana ar špakteļlāpstiņu uz tufa

pamatnes

Mape-Antique NHL ECO Risana

uzklāšana ar špakteļlāpstiņu uz

ķieģeļu pamatnes

Mape-Antique NHL ECO Risana

uzklāšana ar apmetuma iekārtu

Mape-Antique NHL ECO Risana

virsmas izlı̄ dzināšana ar gludu

špakteļlāpstiņu

Mape-Antique NHL ECO Risana

izlı̄ dzināšana



UZGLABA� ŠANA

Mape-Antique NHL ECO Risana uzglabā t 12 mēnešus sausā  vietā  zem jumta, oriģinā lajā , neatvērtā
iepakojumā

DROŠI� BAS PASA� KUMI SAGATAVOJOT UN LIETOJOT PRODUKTU

Instrukcijas produkta drošam pielietojumam atrodamas jaunā kajā s DDL lapā s, kas pieejamas www.mapei.no
PRODUKTS PROFESIONA� LAI LIETOŠANAI.

Tehniskie dati (tipiskā s vērtı̄ bas)

PRODUKTA APRAKSTS
Javas tips (EN 998-1): R: Java, kas paredzēta apmetuma izveidei iekšdarbos / ā rdarbos,

uzklā šanai uz mitrā m mūra sienā m, kas satur ūdenı̄  šķı̄ stošos sā ļus
Konsistence: pulverveida
Krā sa: Ziloņkaula
Pildvielas maksimā lā  frakcija (EN 1015-
1):

2.5 mm

EMICODE: EC1 Plus - ļoti zema emisija

UZKLA� ŠANAS DATI (pie +20°C - W50%)
Svara attiecı̄ ba: 100 daļas Mape-Antique NHL ECO Risana ar 25-27 daļā m ūdens (5-5,4

litri ūdens uz 20 kg maisu produkta)
Maisı̄ juma konsistence: Plastiska - tiksotropa
Saistı̄ ties nesā kušas javas blı̄ vums (EN
1015-6):

1 350 kg/m³

Saistı̄ ties nesā kušas javas porainı̄ ba
(EN 1015-7):

> 20%

Darba temperatūra: no +5°C lı̄ dz +35°C
Saistı̄ ties nesā kušas javas izstrā des
laiks (EN 1015-9):

Apm. 60 min.

Minimā lais kā rtas biezums: 20 mm
Maksimā lais viena slā ņa biezums: 30 mm

GALI� GA�  VEIKTSPE� JA (26% maisı̄ šanas ūdens; sajaukšana ar nepā rtrauktas padeves maisı̄ tā ju; blı̄ vums 1250
kg/m³)
Veiktspējas ı̄ pašı̄ bas Testa metode Prası̄ bas saskaņā  ar EN 998-

1
Produkta veiktspēja

Spiedes noturı̄ ba pēc 28 dienā m: EN 1015-11

CS I (no 0.4 N/mm² lı̄ dz 2.5

N/mm²)
CS II (no 1.5.0 N/mm² lı̄ dz 5
N/mm²)

CS III (no 3.5 N/mm² lı̄ dz 7.5
N/mm²)
CS IV (≥ 6 N/mm²)

1.6 N/mm² CS II
kategorija

Adhēzija ar pamatni: EN 1015-12 deklarētā  vērtı̄ ba un
kohēzijas zuduma veids
(FP)

≥ 0.20 N/mm²
Kohēzijas zuduma
veids (FP) = B

U� dens absorbētspēja caur kapilā riem: EN 1015-18 ≥ 0.3 kg/m³ (pēc 24 st.) ≥ 0.3 kg/m³ (pēc 24 st.)

U� dens tvaiku caurlaidı̄ bas koe�cients: EN 1015-19 Deklarētā  vērtı̄ ba μ ≤ 15

Termā lā  vadı̄ tspēja (λ : EN 1745 diagrammas vērtı̄ ba 0.29 W/m·K (P = 50%)

Uguns reakcija: EN 13501-1 Eiroklase A1

10, sauss)

http://www.mapei.com/


UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir
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