
PIELIETOJUMS

Mapeprimer M piemērots grı̄ du un sienu virsmu gruntēšanai pirms epoksı̄ dsveķu un poliuretā na pā rklā juma
izveides balkoniem, noliktavā s, ražotnēs, rezervuā ros vai tamlı̄ dzı̄ gā s vietā s.

Mapeprimer M parasti klā j uz betona un citā m cementu saturošā m pamatnēm. 

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Mapeprimer M piemērots gan sausas, gan mitras virsmas gruntēšanai, un tas nodrošina izcilu saķeri ar
nā kamo pā rklā jumu vai galı̄ go segumu.

Mapeprimer M ir produkts ar zemu emisiju un atbilst M1 prası̄ bā m.
Mapeprimer M ir testēts izmantošanai uz mitra betona, saskaņā  ar EN 13578 - Savienojamı̄ ba ar mitru betonu.

Mapeprimer M atbilst standartā  EN 1504-9 (“Betona konstrukciju aizsardzı̄ bas un remonta materiāli un

sistē mas. De�nı̄ cijas, prası̄ bas, kvalitātes kontrole un atbilstı̄ bas novē rtē šana. Vispārı̄ gie materiālu un

sistē mu lietošanas principi”), kā  arı̄  standartā  EN 1504-2 (“Betona virsmas aizsardzı̄ bas sistē mas”)
de�nētajā m prası̄ bā m attiecı̄ bā  uz šā du klasi: virsmu aizsardzı̄ bas produkti, pā rklā šanas lı̄ dzekļi (C) – PI, PR un

CR.
Mapeprimer M atbilst pamatprincipiem, kas de�nēti EN 13813 standartā  “Klons un klona izveides materiāli –

Materiāli klona izveidei – I� pašı̄ bas un prası̄ bas”, kas nosaka prası̄ bas iekšējo grı̄ du izbūvē izmantojamajiem

klona materiā liem.

IETEIKUMI

▪  Nelietot Mapeprimer M uz virsmā m ar kapilā ro mitrumu, ja tā s tiks pā rklā tas ar epoksı̄ da vai poliuretā na
sistēmā m.

▪  Mapeprimer M neatšķaidı̄ t ar šķı̄ dinā tā ju vai ūdeni.

▪  Nelietot Mapeprimer M uz putekļainā m vai grubuļainā m virsmā m.

▪  Neizmantot Mapeprimer M uz pamatnēm ar eļļas vai tauku traipiem vai traipiem vispā r.

▪  Nelietot Mapeprimer M uz pamatnēm, kas nav sagatavotas atbilstoši norā dı̄ jumiem.

▪  Pašrocı̄ gi nedozēt komponentus, lai nepieļautu nepareizu sastā vdaļu attiecı̄ bu un nepareizu produkta
cietēšanu.

▪  Nepakļaut sagatavoto produktu karstuma objektiem.

MAPEPRIMER

M

Divkomponentu epoksı̄ dsveķu gruntēšanas sastāvs

betona pamatņu ar mitru virsmu apstrādei



▪  Ja telpas, kurā s produkts tiek izmantots, ir jā uzsilda, neizmantot sildı̄ tā jus, kas dedzina ogļūdeņražus,
pretējā  gadı̄ jumā  oglekļa dioksı̄ ds un ūdens tvaiks, kas nonā k gaisā , ietekmēs spı̄ dumu uz apdares un bojā s
tā s izskatu. Izmantot tikai elektriskos sildı̄ tā jus.

▪  Pā rklā jumu sargā t no ūdens vismaz pirmā s 24 st. pēc izveides.

▪  Nelietot produktu tieši uz pamatnes, kuras mitruma saturs ir lielā ks par 4 % un / vai ar kapilā ro mitrumu
(veikt pā rbaudi ar polietilēna loksni).

▪  Ja produktu uzklā j vietā s, kur ir liela CO  koncentrā cija, liels mitrums un/vai temperatūra, kas ir zemā ka nekā
3 grā di virs rasas punkta, virsma var kļūt lipı̄ ga un tā s krā sa var būt mainı̄ ta. Pirms jebkā das tā lā kas
apstrā des šā ds pā rklā jums ir jā noņem, virsma no jauna jā nogruntē un tikai tad var uzklā t nā kamo
pā rklā juma slā ni.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Betonam jā būt nestspējı̄ gam, tı̄ ram, bez putekļiem, ar lı̄ dzenu, izturı̄ gu virsmu. Var izmantot parastā s tı̄ rı̄ šanas
metodes, piem., frēzēšanu, slı̄ pēšanu vai skrotēšanu. Produkta uzklā šanas laikā  pamatnes virsmas
temperatūrai jā būt vismaz +10°C un vismaz par +3°C augstā kai par attiecı̄ go rasas punktu.

Produkta sagatavošana

Komponentu A un B samaisı̄ šanas laikā  to temperatūrai jā būt vismaz +15°C. Komponentu B ieliet komponentā

A un aptuveni 3 minūtes lēni maisı̄ t izmantojot urbjmašı̄ nu ar javas maisı̄ šanas uzgali, lı̄ dz produkts ir pilnı̄ gi
viendabı̄ gs.
Produktu nedrı̄ kst atšķaidı̄ t.

Produkta uzklā šana

Mapeprimer M uzklā t ar rullı̄ ti vai pulverizatoru vienā  vai divā s kā rtā s atkarı̄ bā  no pamatnes. Gruntij pēc

uzklā šanas jā veido pā rklā juma slā nis bez sausiem laukumiem. Lai nodrošinā tu labu vēlā k uzklā tā  pā rklā juma
saķeri, ja lı̄ dz tā  uzklā šanai ir vairā k nekā  48 stundas +20°C temperatūrā , saistı̄ ties nesā kusı̄  nogruntētā  virsma
jā nokaisa ar sausā m 0,4 - 0,8 mm frakcijas smiltı̄ m (pēc metodes grauds pie grauda).

Izmanto kā  mitruma barjeru un mitruma necaurlaidı̄ gu membrā nu

Uzklā t vismaz 2 Mapeprimer M kā rtas, izmantojot rullı̄ ti vai gumijas špakteļlā pstiņu ar minimā lo patēriņu 0,3

kg/m  katrai kā rtai. Pēc uzklā šanas virsmai ir jā izskatā s pilnı̄ gi bez porā m un produktam jā veido vienlaidus
slā nis. Pēdējais slā nis nekavējoties jā nokaisa ar sausā m smiltı̄ m 0,4 - 0,8 mm vai smiltı̄ m 0,8 - 1,2 mm.

TI� RI� ŠANA

Uzreiz pēc lietošanas instrumenti un aprı̄ kojums jā mazgā  ar Spesialtynner, etanolu vai kā du citu

epoksı̄ dsveķiem piemērotu tı̄ rı̄ šanas lı̄ dzekli. Pēc produkta nocietēšanas, to var noņemt tikai mehā niski.

PATE� RIŅŠ

Atkarı̄ bā  no temperatūras, kā  arı̄  pamatnes raupjuma un absorbcijas spējas patēriņš ir aptuveni 0,2 - 0,4 kg/m
vienai kā rtai.

Pielietojot kā  hidroizolā cijas un mitruma necaurlaidı̄ gu membrā nu: vismaz 2 x 0,3 kg/m .

IEPAKOJUMS

4 kg komplekts: Komponents A = 2,5 kg un Komponents B = 1,5 kg.
8 kg komplekts: Komponents A = 5 kg un Komponents B = 3 kg.

20 kg komplekts: Komponents A = 12,5 kg un Komponents B = 7,5 kg.
534 kg komplekts: Komponents A = 2 x 167 kg un Komponents B = 200 kg.
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UZGLABA� ŠANA

Uzglabā jot temperatūrā  no +5°C lı̄ dz +30°C neatvērtā  oriģinā lajā  iepakojumā , lietošanas ı̄ pašı̄ bas saglabā jas
nemainı̄ gas 24 mēnešus.

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Norā dı̄ jumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunā kajā s DDL versijā s, kas atrodamas mā jas lapā
www.mapei.no

TIKAI PROFESIONA� LAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskā s raksturvērtı̄ bas)

PRODUKTA DATI Komponents A Komponents B

Krā sa: caurspı̄ dı̄ ga brūna

Konsistence: biezs šķidrums šķidrums

Blı̄ vums: 1,12 g/cm 1,01 g/cm

Bruk�lda viskozitā te +23°C temperatūrā : aptuveni 1 275 mPa∙s aptuveni 1 432 mPa∙s

LIETOŠANAS DATI

Maisı̄ juma krā sa: caurspı̄ dı̄ ga salmu krā sa

Maisı̄ juma attiecı̄ ba: 100 : 60 komponents A : komponents B

Maisı̄ juma konsistence: blı̄ vs šķidrums

Maisı̄ juma blı̄ vums: 1 100 kg/m

Maisı̄ juma Brūkfı̄ lda viskozitā te: aptuveni 1 200 mPa∙s

Darba temperatūra: no +8°C lı̄ dz +30°C

GALI� GA� S I� PAŠI� BAS (7 dienas, +23°C temperatūrā  ar 50 % relatı̄ vo gaisa mitrumu)

Pakļaujams vieglai gā jēju noslodzei: 24 stundas

Pilnı̄ bā  nocietējis: 7 dienas

Cietı̄ ba pēc Shore D cietı̄ bas skalas (ISO 868:2003): aptuveni 75

I� pašı̄ bu raksturojums
Testēšanas
metode

Prası̄ bas saskaņā  ar standartu
EN 13813 attiecı̄ bā  uz sintētisko
sveķu grı̄ dā m

Produkta
ı̄ pašı̄ bas

Adhēzija: EN 13892-8:2004 > 1,5 N/mm > 4,8 N/mm
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I� pašı̄ bu raksturojums
Testēšanas
metode

Prası̄ bas saskaņā  ar standartu
EN 1504-2

Produkta
ı̄ pašı̄ bas

Atraušanas tests.
Etalonpamatne: MC (0,40),
kā  norā dı̄ ts standartā  EN
1766, sacietēšanas ilgums 7
dienas:

EN 1542

Vidēji (N/mm )
Plaisu pā rklā šanas spēja vai

elastı̄ gā s sistēmas:
Bez transportslodzes:
≥ 0,8 (0,5) N/mm

Ar transportslodzi:
≥ 1,5 (1,0) N/mm
Neelastı̄ gas sistēmas:

Bez transportslodzes:
≥ 1,0 (0,7) N/mm
Ar transportslodzi:
≥ 2,0 (1,0) N/mm

> 4,8 N/mm

Adhēzija ar slapju betonu
(Pamatne: MC (0,40)):

EN 13578

Pēc noslogošanas:
a) Nav burbuļu saskaņā  ar

EN ISO 4628-2
Nav plaisā šanas saskaņā  ar
EN ISO 4628-4

Nav atslā ņošanā s saskaņā  ar
EN ISO 4628-5
b) Atraušanas izturı̄ ba > 1,5 N/mm ,

kohēzijas zudums paredzams > 50 %
betona pamatnē.
Šis tests attiecas uz pā rklā jumiem, ko
paredzēts uzklā t uz svaiga betona vai

betona ar augstu mitruma saturu.

> 3,8 N/mm
vairā k kā  80 %
betona pamatnē

UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO

ATBILDI� BAS.
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. Jebkāda šeit publicēto tekstu, fotoattēlu un ilustrāciju pavairošana ir aizliegta un sodāma. .


