
PIELIETOJUMS

Mape�ex MS45 ir izstrā dā ts ı̄ paši deformā cijas un savienojumu šuvju aizpildei horizontā lā m un vertikā lā m
virsmā m. Ieteicams izmantot veidojot elastı̄ gu iekšējo un ā rējo savienojumu starp lı̄ dzı̄ giem un atšķirı̄ giem

būvniecı̄ bas nozarē izmantojamiem materiā liem, lai aizstā tu vai integrētu mehā niskos stiprinā jumus.

Pielietojuma piemēri

Izmantojot kā  hermētiķi:
Savienojumu un deformā cijas šuvju aizpildei, kas pakļautas kustı̄ bā m lı̄ dz 20 % no vidējā  šuves platuma.
Visbiežā k tiek pielietots sekojoši:

▪  Tradicionā lajā m fasā dēm.

▪  Ventilētajā m fasā dēm.

▪  Civilo un industriā lo būvju grı̄ dā m, tostarp smagā  autotransporta satiksmei pakļautā m grı̄ dā m.

▪  Logu un durvju furnitūrai.

▪  Plaisā m.

▪  Krā sojamu šuvju izveidei.

▪  Skā rda jumtiem un metā la elementiem.

Izmantojot kā  elastı̄ gu lı̄ mi:
Uzklā jot 3 mm biezumā , veido elastı̄ gu savienojumu starp lielā ko daļu celtniecı̄ bas materiā liem, ieskaitot
dažā da veida plastmasu.
Pateicoties produkta augstajai adhēzijai un ā trajam polimerizā cijas procesam, neizmantojot gruntēšanas

sastā vu, ar to viegli strā dā t instalējot būvniecı̄ bas elementus gan iekšdarbos, gan ā rdarbos.
Piemı̄ t adhēzija ar sekojošiem materiā liem:

▪  Cementa un cementa bā zes materiā liem

▪  Kieģeļiem

▪  Tēraudu

▪  Kaparu

▪  Alumı̄ niju

▪  Krā sotā m virsmā m

▪  Stiklu un spoguli

▪  Ģipsi

MAPEFLEX

MS45

Vienkomponenta elastı̄ gs, tiksotrops, ātri cietējošs

sililēta polimēru bāzes hermētiķis un lı̄ me ar augstu

elastı̄ bas moduli. Piemērots arı̄  mitrām virsmām



▪  Koku un koksnes materiā liem

▪  Keramikas un klinkera virsmā m

▪  Izolā cijas materiā liem

▪  Daudzu veidu plastmasas izstrā dā jumiem

PRIEKŠROCI� BAS

▪  Daudzfunkcionā ls: jebkuram blı̄ vēšanas un lı̄ mēšanas pielietojumam

▪  Var izmantot uz slapjā m un mitrā m virsmā m

▪  Viegli izspiežams, var uzklā t ar tradicionā lo hermētiķu pistoli

▪  Piemı̄ t adhēzija ar lielā ko daļu pamatnēm, pat bez gruntēšanas

▪  Bez aromā ta: var izmantot iekštelpā s

▪  Praktisks: pēc sacietēšanas var krā sot

▪  Nesatur izocianā tus, šķı̄ dinā tā jus vai silikonu: zema ietekme uz vidi un vienkā rša utilizā cija

▪  Polimerizā cija bez burbuļiem un piebriešanas: lielisks estētiskais rezultā ts

▪  Pēc polimerizā cijas ievērojami samazinā s virsmas netı̄ rumu saķere: lielisks estētiskais rezultā ts

▪  Laba UV izturı̄ ba

TEHNISKAIS APRAKSTS

Mape�ex MS45 ir pašizlı̄ dzinoša lı̄ me un hermētiķis, kas izgatavots uz sililā ta polimēru bā zes un nesatur
silikonu un izocianā tus.
Salı̄ dzinā jumā  ar poliuretā na produktiem, Mape�ex MS45 ir vieglā k izspiest un nogludinā t (ı̄ paši uzklā jot

zemas temperatūras apstā kļos), produktam ir plašā ks iestrā des temperatūras diapazons, tajā  neveidojas
burbuļi pat ı̄ paši mitros apstā kļos, un tas ir izturı̄ gā ks pret UV starojumu. Produkts ā tri cietē un tam ir ilgs
derı̄ guma termiņš.

Salı̄ dzinā jumā  ar neitrā la silikona produktiem, Mape�ex MS45 ir labā ka adhēzija ar kompaktā m un
uzsūcošā m pamatnēm, ievērojami mazā k uzsūc netı̄ rumus, tam piemı̄ t labā kas mehā niskā s ı̄ pašı̄ bas,
piemēram, stiepes un bı̄ des stiprı̄ ba. Produktu krā sot tikai pēc tā  polimerizā cijas, izmantojot elastomēra

krā sas, piemēram Elastocolor Paint, elastomēru, plaisas pā rsedzošu, pastā vı̄ gas elastı̄ bas aizsargkrā su ar
augstu noturı̄ bu pret ķı̄ miskā m vielā m, kas piemērota iekšdarbiem un ā rdarbiem. Ieteicams veikt testus, lai
pā rliecinā tos par hermētiķa un krā sas saderı̄ bu.
Mape�ex MS45 atbilst Euronorm EN 15651-1 (“Fasādes elementu hermē tiķi”) ar F-EXT-INT-CC, ar EN 15651-3

("Sanitāro zonu hermē tiķi") ar veiktspējas vērtējumu XS1 un EN 15651-4 (“Hermē tiķi gājē ju celiņiem") ar
veiktspējas vērtējumu PW-EXT-INT-CC.
Mape�ex MS45 nesatur šķı̄ dinā tā ju, tam ir ļoti zema gaistošo organisko savienojumu emisija, un to raksturo

augsta mehā niskā  izturı̄ ba, saskaņā  ar ISO 11600 standartiem (klase F20 HM).
Mape�ex MS45 var uzklā t arı̄  uz virsmā m, kuras tobrı̄ d ir mitras neatbilstošu apkā rtējā s vides apstā kļu dēļ
(nesen nolijis lietus, bijusi saskare ar ūdeni, atmosfēras mitrums, u.c.); ja pamatne pakļauta patstā vı̄ gai

kapilā rā  mitruma iedarbı̄ bai, pirms produkta uzklā šanas, pamatni apstrā dā t ar Primer FD. Uzklā jot uz mitrā m
pamatnēm vai pamatnēm, kas ekspluatā cijas laikā  pakļautas nepā rtrauktai saskarei ar ūdeni, produkta
mehā niskā s ı̄ pašı̄ bas varētu būt ievērojami zemā kas, salı̄ dzinot ar izmantošanu sausos apstā kļos.

Mape�ex MS45 cietē, reaģējot ar gaisā  esošo mitrumu, neizdalot būtisku daudzumu lietotā jam vai apkā rtējai
videi kaitı̄ gu šķidrumu vai gā zu, tā pēc uz produkta marķējuma nav nepieciešami drošı̄ bas brı̄ dinā jumi. 
Produkts ir gatavs lietošanai un ir pieejams plastmasas kā rtridžos, ko izmanto ar tradicionā lajā m ekstrūzijas

pistolēm.



IETEIKUMI

▪  Neuzklā t uz netı̄ rā m un grubuļainā m virsmā m.

▪  Neuzklā t uz virsmā m ar eļļas, smērvielu un veidņu eļļas paliekā m, jo tas var ietekmēt produkta adhēziju ar
virsmu.

▪  Neuzklā t uz bitumena virsmā m, no kurā m izdalā s eļļas.

▪  Nestrā dā t ar Mape�ex MS45 temperatūrā , kas zemā ka pa +5°C.

▪  Pirms krā sošanas pā rliecinā ties par hermētiķa saderı̄ bu ar izvēlēto krā su.

▪  Ja nepieciešams caurspı̄ dı̄ gs hermētiķis, izmantot Mape�ex MS Crystal.

DARBA APRAKSTS

Virsmu sagatavošana lı̄ mēšanai vai hermetizēšanai

Lı̄ mēšanai vai hermetizēšanai paredzētajā m virsmā m jā būt tı̄ rā m, sausā m, kompaktā m un attı̄ rı̄ tā m no

putekļiem, eļļā m, taukiem, vaska un vecā  krā sojuma. Lietojot blı̄ vēšanai, Mape�ex MS45 ir jā saķeras tikai ar
šuves malā m, nepieskaroties pamatnei. Tā dēļ šuvēs, kas pakļautas deformā cijā m ekspluatā cijā , ievietot pūstā
polietilēna elastı̄ go lenti Mapefoam, nodrošinot šuves aizpildı̄ šanā s dziļumu saskaņā  ar zemā k esošo tabulu:

ŠUVES
PLATUMS

ŠUVES DZIĻUMS

Lı̄ dz 10 mm
Tā ds pats kā
platums

No 11 lı̄ dz 20
mm

10 mm visos
gadı̄ jumos

Vairā k kā  20
mm

Puse no platuma

Mape�ex MS45 iztur deformā cijas lı̄ dz 20 % no vidējā  šuves platuma. Ja paredzamā s deformā cijas

ekspluatā cijā  pā rsniedz 20 %, izmantot Mape�ex PU40 poliuretā na hermētiķi vai Mapesil LM, neitrā lu silikona
hermētiķi - abi ar zemu elastı̄ bas moduli.
Lai izvairı̄ tos no hermētiķa izplūšanas no šuves un iegūtu pievilcı̄ gā ku gala rezultā tu, ieteicams gar šuves
malā m uzlı̄ mēt lı̄ mlentu, kas jā noņem tūlı̄ t pēc virsmas izlı̄ dzinā šanas.

Mape�ex MS45 adhēzija ar pamatni ir pietiekami augsta, ja vien pamatne ir kompakta, attı̄ rı̄ ta no putekļiem
un veidņu eļļas. Ja absorbējošas pamatnes nav pietiekami nestspējı̄ gas vai viendabı̄ gas, kā  arı̄ , ja šuves
pakļautas augstai noslodzei un ilgstošai saskarsmei ar ūdeni, šuvju malas apstrā dā t ar gruntēšanas sastā vu

Primer FD.
Uzklā jot uz plastmasas, ieteicams izmantot Primer P, pirms tam padarot virsmu raupju. Tirgū pieejams ļoti
plašs plastmasas veidu izstrā dā jumu klā sts, tā pēc ieteicams veikt iepriekšējus testus, vai sazinā ties ar MAPEI

Tehniskā  atbalsta departamentu.

Primer FD vai Primer P uzklā šana

Uzklā t piemērotā ko gruntēšanas sastā vu, atkarı̄ bā  no pamatnes veida, gar šuves malā m izmantojot saru otu
un, pirms Mape�ex MS45 uzklā šanas, nogaidı̄ t, kamēr tas pilnı̄ bā  nožūst.

Mape�ex MS45 sagatavošana un uzklā šana, izmantojot elastı̄ gai lı̄ mēšanai

Ievietot kā rtridžu ekstrūzijas pistolē, nogriezt kā rtridža galu, uzskrūvēt ekstrūzijas uzgali, nogriezt uzgali 45°
lenķı̄  un saskaņā  ar nepieciešamo platumu, izspiest produktu nepā rtrauktā  plūsmā , lai izvairı̄ tos no gaisa

iesaistı̄ šanā s šuvē.
Tūlı̄ t pēc produkta izspiešanas, nogludinā t virsmu ar atbilstoša izmēra un formas priekšmetu, kas samērcēts
ziepjūdenı̄  un ir pastā vı̄ gi samitrinā ts.



Mape�ex MS45 sagatavošana un uzklā šana izmantojot elastı̄ gai lı̄ mēšanai

Lı̄ mējot elementus ar mazu virsmas laukumu, izspiest atsevišķus produkta pilienus uz elementa pamatnes
un rūpı̄ gi piespiediet to pie pamatnes, nodrošinot vienmērı̄ gu produkta izplatı̄ šanos. Lı̄ mējot elementus ar
lielu virsmas laukumu, izspiest vairā kas produkta joslas paralēli blakus vienu otrai, ar aptuveni 10 - 15 cm

atstatumu un piespiest pie pamatnes tā , lai produkts vienmērı̄ gi izplatı̄ tos pa visu virsmu.
Pielı̄ mētos elementus var korigēt 20 minūšu laikā  no pielı̄ mēšanas brı̄ ža, ja apkā rtējā s vides temperatūra ir
+23°C.

Lı̄ mējot smagas detaļas vai lı̄ mējot kritiskos apstā kļos, pirmajā s 24 stundā s pie +23°C, nepieciešams
nodrošinā t papildu atbalstu.
Neizmantot produktu lı̄ mēšanai vairā k kā  3 mm biezos slā ņos.

PATE� RIŅŠ

Šuvju aizpildei:

Atkarı̄ gs no šuves vai salaiduma vietas izmēra. Skatı̄ t patēriņa tabulu zemā k.

PATE� RIŅA TABULA

Šuves izmērs,
mm

Tekošie metri no
300 ml kā rtridža

5 x 5 12

10 x 10 3

15 x 10 2

20 x 10 1,5

25 x 12,5 0,9

30 x 15 0,6

Lı̄ mēšanai:

Atbilstoši lı̄ mēšanas tehnikai (punktveida lı̄ mēšana vai uzklā jot produkta joslas).

DARBARI� KU TI� RI� ŠANA

Pirms sacietēšanas Mape�ex MS45 no instrumentiem, apģērbiem u.c. var notı̄ rı̄ t ar toluolu vai spirtu. Pēc
sacietēšanas to var notı̄ rı̄ t tikai mehā niski vai ar Pulicol 2000.

IEPAKOJUMS

12 kā rtridži vienā  kastē (300 ml kā rtridžos). 20 mı̄ kstie iepakojumi vienā  kastē (600 ml iepakojumos).

Plastikāta pro�lu pielı̄ mē šana

ārdarbos



PIEEJAMA� S KRA� SAS

300 ml: balts un pelēks 113 / 600 ml: pelēks 113

UZGLABA� ŠANA

Mape�ex MS 45 var uzglabā t lı̄ dz 15 mēn. (300 ml kā rtridži) un 12 mēn. (600 ml mı̄ kstie iepakojumi), oriģinā lajā

iepakojumā , sausā , vēsā  vietā .

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Norā dı̄ jumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunā kajā s DDL versijā s, kas atrodamas mā jas lapā
www.mapei.no

TIKAI PROFESIONA� LAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskā s vērtı̄ bas)

PRODUKTA APRAKSTS

Prası̄ bas saskaņā  ar EN 15651-1: F-EXT-INT-CC, klase 20 HM

Prası̄ bas saskaņā  ar EN 15651-3: XS1

Prası̄ bas saskaņā  ar EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC, klase 20 HM

Konsistence: tiksotropiska pasta

Krā sa: balts un pelēks 113

Blı̄ vums 1,50 g/cm

Sausais atlikums: 100 %

Bruk�lda viskozitā te pie +23°C:
1 900 000 ± 200 000 mPa·s
(rotors F – 5 apgriezieni)

EMICODE: EC1 Plus - ļoti zema emisija

UZKLA� ŠANAS DATI (pie +23°C - W50%)

Darba temperatūra: no +5°C lı̄ dz +35°C

Putekļu saistı̄ šanā s laiks: 35 minūtes

Pilnı̄ bā  nocietējis: 3 mm/24 st. - 4 mm/48 st. - 7,5 mm/7 dienas

Pakļaujams vieglai gā jēju noslodzei: atkarı̄ gs no šuves dziļuma
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NOCIETE� JUŠA SLA� ŅA I� PAŠI� BAS

Shore A cietı̄ ba (DIN 53505): 43

Stiepes pretestı̄ ba (ISO 37 tips 3):
– pēc 28 dienā m pie +23°C: 1,50 N/mm

Pagarinā jums lı̄ dz plı̄ sumam (ISO 37 tips 3):
– pēc 28 dienā m pie +23°C: 500 %

Izturı̄ ba pret UV stariem
(ASTM C793):

teicama

Darba temperatūra: no -40°C lı̄ dz +90°C

Izplešanā s nepā rtrauktas ekspluatā cijas laikā : 20 %

Elastı̄ bas modulis pie +23°C (ISO 8339): 0,75 N/mm

Apjoma atgūšana pēc saspiešanas: 90 %

UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO

ATBILDI� BAS.
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. Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām
un pieredzi.

.


