
PIELIETOJUMS

Nonset 120 piemērots betona slā ņu enkurošanai, armatūras nostiprinā šanai, šuvju aizpildei un pamatiem. To
vislabā k iestrā dā t lı̄ dz 50 mm biezos slā ņos. Lai java nezaudētu savas briešanas ı̄ pašı̄ bas, tā  jā izstrā dā  40

minūšu laikā  pēc sagatavošanas.

Izmantošanas piemēri

▪  Stiegrojuma enkurošana betonā  un akmenı̄

▪  Nelielu pamatu �ksēšana betona elementos

▪  Horizontā lu, deformā cijā m nepakļautu šuvju aizpilde

TEHNISKIE DATI

Nonset 120 ir cementa javas sausais maisı̄ jums, kas pirms sacietēšanas uzbriest par 1 - 3 %. Javas sastā vā  ir
cements, frakcionētas smiltis, briedinošas, stabilizējošas un plasti�cējošas piedevas.

Nonset 120 atbilst prası̄ bā m, kas noteiktas standartā  EN 1504-9 “Produkti un sistē mas betona konstrukciju

aizsardzı̄ bai un remontam: De�nı̄ cijas, prası̄ bas, kvalitātes kontrole un atbilstı̄ bas novē rtē šana. Sistē mu

izmantošanas pamatprincipi”) un EN 1504-3 (“Strukturālais un nestrukturālais remonts”) R4 klases

strukturā lajā m javā m un EN 1504-6 minimā lajā m prası̄ bā m (“Armatūras enkurošana”).

IETEIKUMI

▪  Neizmantot Nonset 120 uz vertikā lā m virsmā m (lietot Redirep 45 RSF vai Mapegrout T40)

▪  Nepievienot Nonset 120 cementu vai citas piedevas

▪  Nepievienot ūdeni, kad maisı̄ jums ir sā cis saistı̄ ties

▪  Neizmantot Nonset 120, ja iepakojums ir bojā ts vai iepriekš atvērts

NONSET 120

Briestoša java enkurošanai un lı̄ dz 50 mm platu

šuvju aizpildei



DARBA APRAKSTS

TEHNISKA�  INFORMA� CIJA IESTRA� DEI

Maisı̄ juma saturs:
100 kg Nonset 120
14 - 18 kg ūdens

Maksimā lais slā ņa biezums: 50 mm

Darba temperatūra:
apkā rtējā s vides un pamatnes temperatūra no +5°C
lı̄ dz +35°C

Maisı̄ juma izstrā des laiks: apm. 40 minūtes (+20°C)

Vides apstā kļi pielietojumam
(klimatiskie un ģeogrā �skie apstā kļi):

Produktu var pielietot vides apstā kļos, kas atbilst
šā dā m iedarbı̄ bas klasēm (EN 206 - F.1. tabula):
X0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA3

Pamatnes sagatavošana

Noņemt no virsmas nesaistı̄ tos betona slā ņus un attı̄ rı̄ t pamatni no netı̄ rumiem. Samitrinā t betonu ar ūdeni,
ieteicams - vienu dienu iepriekš, lai tas atkal daļēji izžūtu. Visus dobumus un padziļinā jumus betonā  atbrı̄ vot
no stā voša ūdens. Ja produkta iestrā de tiek veikta pie temperatūras, kas zemā ka par sasalšanas punktu,

virsma jā atkausē un jā atbrı̄ vo no ūdens. Šā dos gadı̄ jumos jā izmanto sala noturı̄ gais variants Nonset 120 FF.

Sastā va sagatavošana

Nonset 120 pievienot tikai ūdeni, 3,5 - 4,5 l uz 25 kg sastā va, un maisı̄ t vismaz 3 minūtes, lı̄ dz iegūts
viendabı̄ gas konsistences sastā vs. Lai nepieļautu materiā la atslā ņošanos, nemazinā tu cietı̄ bu un
nepasliktinā tu rezultā tu, nepalielinā t ūdens daudzumu. Nelielu javas daudzumu iespējams sagatavot

izmantojot urbmašı̄ nu, kam pievienots javas maisı̄ šanas uzgalis. Mazu apjomu iespējams sagatavot manuā li.
Lielam apjomam izmantot parasto cementa maisı̄ tā ju.
Norā dı̄ jumi javas sagatavošanai, lai izveidotu paraugus testēšanai laboratorijā , ir atrodami TEHNISKO DATU

tabulā .

IESTRA� DE

Enkurošanai un elementu �ksā cijai

Ieteicams izurbt caurumu, kas ir vismaz par 15 mm platā ks par izmantojamo enkuru. Pēc izurbšanas iztı̄ rı̄ t
caurumu un, izmantojot piltuvi vai piemērotu sūknēšanas aprı̄ kojumu, iepildı̄ t tajā  Nonset 120. Iespiest
enkuru vietā  un �ksēt to, lı̄ dz java ir pietiekami sacietējusi.

Pamatiem

Sagatavot veidņu konstrukciju, kas ir cieši noslēgta, ar labu saķeri un sniedzas 25 - 50 mm augstā k par
augšējo virsmas lı̄ meni. Veidņu konstrukcijai jā būt izvietotai tā , lai to varētu viegli piepildı̄ t. Lai varētu
pā rbaudı̄ t veidņa vienmērı̄ gu aizpildı̄ šanos, malā s atstā t 10 - 20 mm atveres un par veidņa aizpildı̄ šanos

pā rliecinā ties izmantot armatūras stienı̄ ti. Lai nodrošinā tu gaisa izplūdi, iepildı̄ šanu veikt no vienas puses. Ja
java tiek iepildı̄ ta pumpējot, šļūteni novietot veidņa vidū, lai maisı̄ jums vienmērı̄ gi plūstu uz visā m malā m.
Veidojot pamatus, javu pildı̄ t veidņos. Lai uzlabotu javas plūsmu un nepieļautu gaisa burbuļu veidošanos,
uzmanı̄ gi pasitiet pa veidņu malu un izlı̄ dziniet javu izmantojot armatūras stieni. Maisı̄ šana un pildı̄ šana

jā veic bez pā rtraukuma, lı̄ dz veidnis ir piepildı̄ ts.

Pēcapstrā de

Atklā tas virsmas ieteicams apstrā dā t ar pretizžūšanas membrā nu Mapecure 1 un nā kamā s 3 - 4 dienas tā s
mitrinā t ar ūdeni. Efektı̄ va ir arı̄  pā rklā šana ar plastikā ta plēvēm, kas ir ieteicama, ja virsmai paredzēta apdare.

TI� RI� ŠANA

Svaigu javu no instrumentiem un aprı̄ kojuma var notı̄ rı̄ t ar ūdeni. Sacietējušu materiā lu iespējams noņemt

tikai mehā niski.

MAISI� JUMS

Aptuveni 1,9 kg javas uz litru maisı̄ juma.



IEPAKOJUMS

Nonset 120 piegā dā  25 kg maisos un 1200 kg maisos.

UZGLABA� ŠANA

Uzglabā t sausā  vietā . Uzglabā šanas laiks neatvērtā  iepakojumā  ir 12 mēneši.

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Norā dı̄ jumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunā kajā s DDL versijā s, kas atrodamas mā jas lapā
www.mapei.no

TIKAI PROFESIONA� LAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskā s raksturvērtı̄ bas)

PRODUKTA IDENTIFIKA� CIJAS DATI

Klase saskaņā  ar EN 1504-3: R4

Tips saskaņā  ar EN 1504-1: CC

Konsistence: pulverveida

Krā sa: pelēka

Maksimā lais pildvielu izmērs: 1 mm

Hlorı̄ da jonu saturs – minimā lā  prası̄ ba ≤ 0,05 %
– saskaņā  ar EN 1015-17:

≤ 0,05 %

TEHNISKA�  INFORMA� CIJA PRODUKTA SAGATAVOŠANAI

Maisı̄ juma sastā vs: 100 svara daļas Nonset 120 ar 17 % ūdens

Maisı̄ juma sagatavošana: saskaņā  ar EN 196-1 

Cietēšanas nosacı̄ jumi: CC (saskaņā  ar A pielikumu – EN 12190)

SVAIGA MAISI� JUMA RAKSTUROJUMS (pie +20°C un W50 %)

Maisı̄ juma krā sa: pelēka

Maisı̄ juma konsistence: šķidra

Maisı̄ juma blı̄ vums: 2200 kg/m³

Uzbriešana saskaņā  ar EN 445: 1 - 3 %

Izspiestais ūdens saskaņā  ar EN 445: ≤ 0,05 %

NOCIETE� JUŠA PRODUKTA VEIKTSPE� JA
- saskaņā ar cietē šanu, kas noteikta testa metodē s

Veiktspējas raksturojums
Testa
metode

Prası̄ bas saskaņā
ar EN 1504-3  R4

Prası̄ bas saskaņā
ar EN 1504-6

Produkta
veiktspēja

Spiedes stiprı̄ ba:

EN 12190 nav nepieciešams
- 1 diena - > 25 MPa
- 7 dienas - > 35 MPa
- 28 dienas ≥ 45 MPa > 50 MPa



Lieces izturı̄ ba:

EN 196-1 nav nepieciešams nav nepieciešams
- 1 diena > 5 MPa
- 7 dienas > 8 MPa
- 28 dienas > 9 MPa
Elastı̄ bas modulis pie
spiedes:

EN 13412 ≥ 20 GPa nav nepieciešams 24 GPa

Adhēzija ar betonu pie
atraušanas:

EN 1542 ≥ 2,0 MPa nav nepieciešams > 2,0 MPa

Kapilā rā  absorbētspēja: EN 13057 ≤ 0,5 kg/m ·h nav nepieciešams < 0,5 kg/m ·h

Termā lā  savienojamı̄ ba -
sasaldēšanas-atkušanas cikli,
izmantojot atkausēšanas
sā ļus (50 cikli):

EN 13687-1 ≥ 2,0 MPa nav nepieciešams > 2,0 MPa

Izturı̄ ba pret paā trinā tu
karbonizā ciju:

EN 13295
karbonizā cijas
dziļums ≤ nekā
atsauces betonam

nav nepieciešams tests izturēts

Tērauda stieņa izraušanas
noturı̄ ba pie 75 kN:

EN 1881 nav nepieciešams ≤ 0,6 mm < 0,1 mm

Uguns reakcija: EN 13501-1 Eiroklase Eiroklase A1

PIEZI� MES: Paraugu sagatavošana: blı̄ vēšana saskaņā  ar EN 196-1.

UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots.

TEHNISKO DATU tabulā deklarē tās vē rtı̄ bas (tipiskās vē rtı̄ bas) tika iegūtas saskaņā ar pārbaudes metodē m

un sacietē šanas cikliem, kas noteikti tajā norādı̄ tajos tehniskajos standartos. Tādē ļ, lūdzu, ņemiet vē rā, ka,

izmantojot pārbaudes procedūras vai metodes, kas atšķiras no tabulā norādı̄ tajām, var iegūt atšķirı̄ gas

vē rtı̄ bas, un, ka šādos gadı̄ jumos mūsu uzņē muma atbildı̄ ba ir izslē gta.

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO

ATBILDI� BAS.
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