
PRODUKTA APRAKSTS

600 UV-T ir smalkas frakcijas cementa bā zes java, kas ı̄ paši izstrā dā ta zemūdens remontdarbiem. Javai ir
pievienota pretizskalošanā s piedeva, kas samazina javas izskalošanā s risku. U� dens vidē no javas var atdalı̄ ties

atsevišķas daļiņas, tomēr tas nepaaugstina javas izskalošanā s risku, kā  arı̄  nemazina nocietējuša produkta
cietı̄ bu. Tomēr ieteicams pēc iespējas nepieļaut sastā vdaļu atdalı̄ šanos.
600 UV-T ir cementa bā zes java, kuras D  ir 6 mm.

600 UV-T ir piemērots šuvju aizpildei un bojā tu virsmu remontam zem ūdens lı̄ meņa, gadı̄ jumos, kad parasta
java tiktu izskalota.

TEHNISKAIS APRAKSTS

600 UV-T ir ļoti blı̄ va un var radı̄ t iespaidu, ka tai ir augsta viskozitā te, tomēr javai piemı̄ t ļoti laba plūstamı̄ ba.

Javai piemı̄ t pašblı̄ vējošas ı̄ pašı̄ bas.
600 UV-T atbilst prası̄ bā m, kas noteiktas EN 1504-9 (“Produkti un sistē mas Betona konstrukciju aizsardzı̄ bai

un remontam - De�nı̄ cijas un prası̄ bas, kvalitātes kontrole un atbilstı̄ bas novē rtē šana. Vispārı̄ gie principi

produktu un sistē mas lietošanai”). Un minimā lajā m prası̄ bā m, kas izteiktas 1504-3 (”Strukturālais un

nestrukturālais remonts”) R4 klases javā m.

DARBA APRAKSTS

TEHNISKA�  INFORMA� CIJA IESTRA� DEI

Maisı̄ juma saturs:
100 kg  600 UV-T
ar 15 - 16 kg ūdens 

Darba temperatūra: apkā rtējā s vides un pamatnes temperatūra no +5°C lı̄ dz +35°C
Maisı̄ juma izstrā des laiks: apm. 1 stunda (+20°C)

Sagatavošana

Pamatnei jā būt attı̄ rı̄ tai no visu veidu netı̄ rumiem, taukvielā m, taukiem, daļiņā m ar vā ju saķeri un citiem
elementiem, kas varētu samazinā t adhēziju. Ja tiek izmantoti veidņi, pā rliecinā ties, ka tiem nav sūces, kā  arı̄ ,
ka tie ir pietiekami nostiprinā ti visā  javas iepildes augstumā .

Sastā va sagatavošana

600 UV-T nepieciešams pievienot tikai ūdeni, apm. 3,75 - 4 litri uz 25 kg maisu, un maisı̄ t vismaz 3 minūtes.
Javas sagatavošanai izmantojamā s iekā rtas izvēle atkarı̄ ga no tā , kā du javas daudzumu nepieciešams
sagatavot. U� dens daudzuma palielinā šana virs noteiktā  izraisa segregā cijas risku.

600 UV-T

Cementa bazes java remontdarbu veikšanai un

betonešanai zem udens

max



Norā dı̄ jumi javas sagatavošanai, lai izveidotu paraugus testēšanai laboratorijā , ir atrodami TEHNISKO DATU
tabulā .

Produkta uzklā šana

600 UV-T ieteicams uzklā t izmantojot sūkni, bet iestrā dā jot mazā kus javas apjomus, javu iespējams iestrā dā t

ar caurules/piltuves palı̄ dzı̄ bu. Ja javas iestrā dei tiek izmantots sūknis, caurules galu ieteicams iegremdēt javā .

PATE� RIŅŠ

Apm. 2,0 kg/dm atkariba no aizpildamas vietas.

TI� RI� ŠANA

Nenocietējušu javu no darbarı̄ kiem un aprı̄ kojuma nomazgā t ar ūdeni. Pēc produkta nocietēšanas, produktu

var notı̄ rı̄ t tikai mehā niski.

IEPAKOJUMS

600 UV-T pieejams 25 kg, 300 kg un 700 kg maisos.

UZGLABA� ŠANA

600 UV-T var uzglabā t lı̄ dz pat 12 mēnešiem no ražošanas datuma neatvērtā , oriģinā lā  iepakojumā , sausā

vietā . Atvērtus iepakojumus jā izlieto nekavējoties.

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Norā dı̄ jumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunā kajā s DDL versijā s, kas atrodamas mā jas lapā
www.mapei.no

TIKAI PROFESIONA� LAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskā s vērtı̄ bas)

PRODUKTA IDENTIFIKA� CIJAS DATI

Klase saskaņā  ar EN 1504-3: R4

Tips saskaņā  ar EN 1504-1: CC

Konsistence: pulverveida

Krā sa: pelēka

Maksimā lais pildvielu izmērs: 6 mm

Hlorı̄ da jonu saturs: – minimā lā  prası̄ ba ≤ 0,05 % – saskaņā  ar EN 1015-17: ≤ 0,05 %

TEHNISKA�  INFORMA� CIJA PRODUKTA SAGATAVOŠANAI

Maisı̄ juma sastā vs: 100 svara daļas 600 UV-T ar 13 % ūdens

Maisı̄ juma sagatavošana:
maisı̄ t ar elektrisko maisı̄ tā ju 120 sekundes zemā
ā trumā , nogaidı̄ t 120 sekundes un no jauna samaisı̄ t
30 sekundes zemā  ā trumā

Cietēšanas nosacı̄ jumi: CC (saskaņā  ar A pielikumu – EN 12190)

SVAIGA MAISI� JUMA RAKSTUROJUMS (pie +20°C un W50%)

Maisı̄ juma krā sa: pelēka

Maisı̄ juma konsistence: blı̄ vs šķidrums

Maisı̄ juma blı̄ vums: 200 kg/m³
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NOCIETE� JUŠA PRODUKTA VEIKTSPE� JA
- saskaņā ar cietēšanu, kas noteikta testa metodēs

Veiktspējas raksturojums Testa metode
Prası̄ bas saskaņā  ar
EN 1504-3 R4

Produkta
veiktspēja

Spiedes stiprı̄ ba:
- 1 diena
- 7 dienas
- 28 dienas

EN 12190
-
-
≥ 45 MPa

> 10 MPa
> 35 MPa
> 45 MPa

Lieces izturı̄ ba:
- 1 diena
- 7 dienas
- 28 dienas

EN 196-1 nav nepieciešams
> 3 MPa
> 5 MPa
> 7 MPa

Elastı̄ bas modulis pie spiedes: EN 13412 ≥ 20 GPa 22 GPa

Adhēzija ar betonu pie atraušanas: EN 1542 ≥ 2,0 MPa 3,5 MPa

Kapilā rā  absorbētspēja: EN 13057 ≤ 0,5 kg/m ·h 0,34 kg/m ·h

Rukums: EN 12617-4 ≥ 2,0 MPa 3,3 MPa

Izplešanā s: EN 12617-4 ≥ 2,0 MPa 2,9 MPa

Izturı̄ ba pret paā trinā tu karbonizā ciju: EN 13295

karbonizā cijas
dziļums
≤ nekā  atsauces
betonam

tests izturēts

Ekspozı̄ cijas klases: EN 206-1 nav nepieciešams X0/XC2

Uguns reakcija: EN 13501-1 Eiroklase A1

PIEZI� MES: Paraugu sagatavošana: blı̄ vēšana saskaņā  ar EN 196-1.

UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO

ATBILDI� BAS.
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. Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām
un pieredzi.
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