
APRAKSTS
UltraCare Kerapoxy Cleaner var izmantot gan 
nenocietējuša epoksīdsveķu sastāva palieku 
noņemšanai, gan pēc ieklāšanas darbu pabeigšanas, 
lai noņemtu epoksīda atlikumus un traipus. Tas palīdz 
noņemt no keramikas un stikla mozaīkas epoksīda javas 
paliekas, piemēram, MAPEI Kerapoxy, Kerapoxy CQ,  
Kerapoxy Easy Design.

PRIEKŠROCĪBAS
UltraCare Kerapoxy Cleaner ir vienkārši lietojams 
līdzeklis, kas viegli noņem epoksīda javas paliekas 
no porcelāna, glazētas keramikas, stikla mozaīkas 
un neuzsūcošām virsmām. Tas ir lietošanai gatavs 
produkts, tāpēc atšķaidīšana nav nepieciešama. To 
var lietot uzreiz pēc šuvju aizpildes, kā arī var noņemt 
jau sacietējušus javas atlikumus. Tas ir piemērots arī 
epoksīda javu iestrādei izmantoto darbarīku tīrīšanai.

TEHNISKAIS APRAKSTS
UltraCare Kerapoxy Cleaner ir koncentrēts šķidrs 
tīrīšanas līdzeklis. UltraCare Kerapoxy Cleaner tiek 
izmantots, lai noņemtu epoksīda javas atlikumus un 
traipus, neizdalot bīstamus izgarojumus.
Pareizi lietojot, UltraCare Kerapoxy Cleaner nebojā ne 
pārklājuma virsmu, ne šuves.

IETEIKUMI
• Nelietot uz pulēta marmora vai akmens.

• Neizmantot uz koka.

• Nelietot uz metakrilāta virsmām.

• Pirms UltraCare Kerapoxy Cleaner lietošanas uz 
materiāliem ar nezināmu virsmas pretestību, iepriekš 
pārbaudīt produktu, lai pārliecinātos, ka tas nebojā 
virsmu.

• Pirms produkta lietošanas, aizsargāt visas virsmas, 
kuras var tikt bojātas tiešā saskarē ar produktu.

DARBA APRAKSTS
UltraCare Kerapoxy Cleaner ir atšķaidīts un gatavs 
lietošanai. Uzklāt to tieši uz tīrāmās virsmas vai uz javas 
atlikumiem un atstāt dažas minūtes. Pēc tam apstrādāt 
virsmu ar Scotch-Brite® uzliku. Noņemt šķīdumu un 
pēc tam rūpīgi noskalot virsmu ar tīru ūdeni. Produkts 
ir īpaši efektīvs svaigas javas noņemšanai. Ja tīrīšana 
tiek veikta dažas stundas pēc javas uzklāšanas, var būt 
nepieciešams atstāt to uz virsmas ilgāk (vismaz 15-20 
minūtes) vai arī var būt nepieciešams atkārtot ciklu.
Paliekām, kas laika gaitā ir sacietējušas uz virsmas, vai 
ja paliekas nav notīrāmas, izmantot UltraCare Epoxy 
Off Gel.
Lūdzu, skatīt attiecīgo tehnisko datu lapu, lai uzzinātu 
uzklāšanas metodi.
Lietojot uz grīdas seguma, ir iespējams veikt tīrīšanu ar 
viena diska tīrīšanas iekārtu.

PATĒRIŅŠ
Atkarībā no piesārņojuma pakāpes, veida un 
apstrādājamās virsmas tas var atšķirties.

IEPAKOJUMS
UltraCare Kerapoxy Cleaner ir pieejams 750 ml 
aerosola pudelēs un 5 litru tvertnēs.

Lietošanai gatavs tīrīšanas līdzeklis epoksīda 
atlikumu noņemšanai
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UZGLABĀŠANA
UltraCare Kerapoxy Cleaner iepakojumu 
Uzglabāt 24 mēn., vēsā, sausā vietā, slēgtā 
oriģinālā iepakojumā.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATA-
VOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU
Norādījumi produktu drošai lietošanai 
atrodami jaunākajās DDL versijās, kas 
atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!
Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā 
produkta aprakstā balstīti uz patreizējām 
zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā 
informācija dod ieteikumus un ir pakļauta 
izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo 
produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais 
produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. 
Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība 
gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem 
mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek 
nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta 
Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu 
mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!
Šīs Tehnisko datu lapas saturs var 
tikt iekopēts citā  ar projektu saistītā 
dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments 
nav uzskatāms par papildinājumu un 
neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu 
lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. 
Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu 
iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā 
www.mapei.no
JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS 
FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI 
ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

Ultr
aCa

re

Ultr
aCa

re

Ker
apo

xy C
lea

ner

Ker
apo

xy C
lea

ner

Ultr
aCa

re

Ker
apo

xy C
lea

ner

11
00

1-
4-

20
22

 (L
V

)
T

eh
ni

sk
ie

 d
at

i u
n 

ie
te

ik
um

i, 
ka

s 
no

rā
d

īti
 š

aj
ā 

p
ro

d
uk

ta
 a

p
ra

ks
tā

  
b

al
st

īti
 u

z 
p

at
re

iz
ēj

ām
 z

in
āš

an
ām

 u
n 

p
ie

re
d

zi
..

(G
B

) A
.G

. B
E

TA

BUILDING THE FUTURE

®

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence: šķidrums

Krāsa: gandrīz balts

Blīvums: 1,10 g/cm³

pH: 11

Darba temperatūra: no 0°C līdz +40°C

Gaidīšanas laiks pirms noskalošanas: līdz 15-20 minūtes

Produkta references 
pieejamas pēc 

pieprasījuma vai
www.mapei.no


