
PIELIETOJUMS

Triblock P piemērots ūdens necaurlaidı̄ ga pā rklā juma izveidei mitrā m virsmā m, ı̄ paši:

▪  Veciem keramisko �ı̄ žu vai terraco klā jumiem, gadı̄ jumos, kad pamatne pakļauta kapilā rajam mitrumam;

▪  Ļoti blı̄ vā m cementa bā zes pamatnēm, ar pā rmērı̄ gi augstu kapilā rā  mitruma lı̄ meni, pirms koka, elastı̄ go
un sveķu bā zes klā jumu izveides;

▪  Mitru betona virsmu apstrā dei pirms epoksı̄ dsveķu bā zes aizsargpā rklā jumu un pret-korozijas pā rklā jumu
vai ūdens tvaiku necaurlaidı̄ gu poliuretā na pā rklā jumu izveides;

▪  Pā rklā juma izveidei betona kanā liem un caurulēm.

Pievienojot 0,25 vai 0,5 frakcijas kvarca smiltis attiecı̄ bā  1 : 0,5, piemērots arı̄  nelı̄ dzenu virsmu izlı̄ dzinā šanai.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Triblock P ir trı̄ skomponentu epoksı̄ dsveķu-cementa bā zes sastā vs, kas piemērots aizsargslā ņa izveidei pat uz
ļoti gludā m virsmā m (keramiskā s �ı̄ zes, porcelā na, marmora u.c. materiā li). Izveidotais aizsargslā nis ir

pietiekami kompakts, lai uz tā  veidotu parketa, PVC, linoleja, keramiskos, epoksı̄ dsveķu un poliuretā na
pā rklā jumus un izlı̄ dzinā tu ar cementa bā zes sastā viem. Produkts ražots saskaņā  ar formulu, kas izstrā dā ta
MAPEI pētniecı̄ bas laboratorijā s.

Produktu sagatavot tam pievienojot ūdeni, daudzumā , kas norā dı̄ ts sadaļā  “Produkta sagatavošana”, vai, ja
nepieciešams izlı̄ dzinā t nelı̄ dzenas virsmas un izveidot augstas stiprı̄ bas pā rklā jumu, sastā vam pievienot 0,25
vai 0,5 frakcijas kvarca smiltis.

IETEIKUMI

Neklā t Triblock P tieši uz :

▪  Virsmas, uz kuras ir stā vošs ūdens;

▪  Netı̄ rā m, plēkšņainā m un nelı̄ dzenā m virsmā m, kas izdala eļļas vai citas vielas;

▪  Anhidrı̄ ta vai ģipša bā zes virsmā m;

▪  Vecā m virsmā m, vai virsmā m, kas izlı̄ dzinā tas ar cementa vai ģipša bā zes sastā viem.

▪  Triblock P veido neelastı̄ gu pā rklā jumu, tā pēc to nav ieteicams lietot uz saplaisā jušā m virsmā m, kas
pakļautas vibrā cijā m.

TRIBLOCK P

Trı̄ skomponentu epoksı̄ dsveķu-cementa bāzes

gruntēšanas sastāvs mitrām virsmām



Darba apraksts:

Pamatnes sagatavošana

Cementa bā zes pamatnēm jā būt mehā niski noturı̄ gā m, pilnı̄ bā  tı̄ rā m, lı̄ dzenā m un uz tā m nedrı̄ kst būt
ūdens. Tā m jā būt nocietējušā m un rukumam nepakļautā m.
Virsmas attı̄ rı̄ t izmantojot smilšu strūklu, ūdens-smilšu strūklu, smilšpapı̄ ru vai slı̄ pējot, atkarı̄ bā  no pamatnes

stā vokļa, veida un turpmā kā s apstrā des.
Pā rliecinā ties, ka esošie keramisko �ı̄ žu un teracco klā jumi ir cieši saistı̄ ti ar pamatni un uz tiem nav
nesaistı̄ tas materiā lu daļas, piemēram, vasks, eļļa, tauki utt.

Ja apstrā dā jamā  virsma ir nelı̄ dzena, to nepieciešams izlı̄ dzinā t izmantojot piemērotu mitruma izturı̄ gu
sastā vu vai izmantojot Triblock P, kam pievienotas 0,25 vai 0,5 frakcijas kvarca smiltis.

Produkta sagatavošana

Triblock P ir trı̄ skomponentu sastā vs, kura divi komponenti ir šķidrums un trešais - pulverveida. Sajaukt kopā
A un B komponentus un maisı̄ t, lı̄ dz iegūts viendabı̄ gas krā sas sastā vs. Iegūtajam sastā vam lēnā m pievienot

komponentu C (pulverveida) un maisı̄ t lı̄ dz iegūts viendabı̄ gs pastveida sastā vs. Trı̄ skomponentu svara
attiecı̄ ba ir 12 : 38: 50. Ja nav nepieciešams izmantot visu iepakojumu, nepieciešams stingri ievērot produkta
dozā ciju, lai nodrošinā tu pareizu produkta katalizā cijas procesu.

Lai izvairı̄ tos no produkta pā rkaršanas tā  sagatavošanas procesā , lı̄ dz ar to arı̄  no izstrā des laika saı̄ sinā šanā s
un gaisa iesaistı̄ šanā s javā , ieteicams izmantot lēnas darbı̄ bas elektrisko maisı̄ tā ju.
Atkarı̄ bā  no uzklā šanas metodes, pēc trı̄ s komponentu sajaukšanas, sastā vam pievienot sekojošu ūdens

daudzumu:

▪  Uzklā jot ar saru otu: 5-10%;

▪  Uzklā jot ar rullı̄ ti: 10-15%;

▪  Ar pulverizatoru: ne vairā k kā  20%.

Lai sagatavotu sastā vu virsmas gruntēšanai, izlı̄ dzinā šanai, remontam vai vibrā cijā m pakļautu plaisu aizpildei,
Triblock P pievienot maksimums 5% ūdens un 0,25 vai 0,5 frakcijas sausas kvarca smiltis, attiecı̄ bā  1 : 0,5.

Sagatavoto sastā vu iespējams uzklā t izmantojot špakteļlā pstiņu.
Sagatavota sastā va izstrā des laiks pie +23 C ir 30-40 min.

Produkta uzklā šana

Sagatavoto Triblock P sastā vu, kas sajaukts ar ūdeni, kā  norā dı̄ ts iepriekš, uzklā t uz virsmas divā s kā rtā s,

izmantojot saru otu, rullı̄ ti vai bezgaisa padeves pulverizatoru. Uzkarsušas virsmas pirms apstrā des samitrinā t
ar ūdeni.
Otro kā rtu uzklā t krusteniski attiecı̄ bā  pret pirmo. Pā rliecinā ties, ka abas kā rtas uzklā tas vienmērı̄ gi. Otro kā rtu
uzklā t pēc apmēram 4-6 st.

Virsmas gruntēšanai, izlı̄ dzinā šanai, remontam vai kustı̄ bā m nepakļautu plaisu aizpildei, Triblock P sastā vu,
kam pievienotas 0,25 vai 0,5 frakcijas sausas kvarca smiltis, uzklā šanu veikt izmantojot špakteļlā pstiņu.
Virsmā m ar pā rmērı̄ gu mitruma lı̄ meni uzklā t otro Triblock P kā rtu, kas sagatavota sastā vam pievienojot 5-

10% ūdens.
Šauras plaisas nepieciešams paplašinā t “V” formā  un attı̄ rı̄ t tā s no netı̄ rumiem un nesaistı̄ tajā m materiā la
daļā m.

Sagatavoto plaisu apstrā dā t ar Triblock P sastā vu, kam pievienots 5-10% ūdens un aizpildı̄ t ar Triblock P, kam
pievienotas 0,25 vai 0,5 frakcijas kvarca smiltis svara attiecı̄ bā  1 : 0,5.
Nestrā dā t ar produktu, ja apkā rtējā s vides temperatūra vai pamatnes temperatūra ir zemā ka par +5 C. Grı̄ das

klā jumus uzklā t un virsmas izlı̄ dzinā šanu veikt 7 dienu laikā .

Koka un elastı̄ go grı̄ das klā jumu izveide

Grı̄ das klā jumus iespējams instalēt pēc apmēram 24 st. (pie +23 C, W 50%), izmantojot divkomponentu
epoksı̄ dsveķu-poliuretā na lı̄ mi vai vienkomponenta poliuretā na lı̄ mi (piemēram, Ultrabond P902 2K,
Lignobond, Ultrabond P990 1K vai Adesilex G19) vai sililētu polimēru bā zes lı̄ mi (piemēram, Ultrabond Eco

S940 1K). Pēc tā da paša laika perioda iespējams veikt grı̄ du izlı̄ dzinā šanas darbus.

Epoksı̄ dsveķu un poliuretā na bā zes aizsargpā rklā jumu izveide

Pā rklā jumu uz ar Triblock P sastā vu pā rklā tas virsmas iespējams veidot pēc apmēram 24 st. Uz nocietējuša
Triblock P pā rklā juma iespējams uzklā t jebkura veida epoksı̄ dsveķu vai poliuretā na sastā vus, neatkarı̄ gi no tā
vai to sastā vā  ir vai nav šķı̄ dinā tā js. Ja nepieciešams virsmu pirms pā rklā juma izveides apstrā dā t ar attiecı̄ go

gruntēšanas sastā vu (skat. Produktu Tehnisko Datu lapas).
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TI� RI� ŠANA

Darbarı̄ kus skalot ar ūdeni pirms Triblock P sastā vs ir sacietējis.
Sacietējušu Triblock P sastā vu iespējams notı̄ rı̄ t tikai mehā niski.

PATE� RIŅŠ

▪  250-300 g/m  vienai kā rtai uz neabsorbējošas pamatnes.

▪  400-500 g/m  vienai kā rtai uz absorbējošas pamatnes.

▪  1,5 kg/m  1mm kā rtai virsmas izlı̄ dzinā šanai.

IEPAKOJUMS 

5 kg komplekti (A + B + C): Komponents A: 0.6 kg; Komponents B: 1.9 kg; Komponents C: 2.5 kg.

UZGLABA� ŠANA

12 mēnešus slēgtā  oriģinā lajā  iepakojumā . Sargā t no sala, uzglabā jot pie temperatūras, kas ir vismaz +5 C.

DROŠI� BAS PASA� KUMI SAGATAVOJOT UN LIETOJOT PRODUKTU

Instrukcijas produkta drošam pielietojumam atrodamas jaunā kajā s DDL lapā s, kas pieejamas www.mapei.no
PRODUKTS PROFESIONA� LAI LIETOŠANAI

Tehniskie dati (tipiskā s vērtı̄ bas)

PRODUKTA APRAKSTS

Komp. A komp. B: Komp. C

Krā sa: balta balta balta

Konsistence: šķidrums šķidrums pulverveida

Blı̄ vums: 1.1 g/cm³ 1.3 g/cm³ -

Bruk�lda viskozitā te: 9,000 mPa·s
(rotors 5 – 10
apgriezieni)

15 000 mPa·s -

Sausais atlikums: 63 % 48.5 % 100 %

UZKLA� ŠANAS DATI (pie +23°C - W50%)

Svara attiecı̄ ba: komp. A : komp. B : komp. C = 12 : 38 : 50

Maisı̄ juma konsistence: pastveida

Krā sa: balta

Maisı̄ juma blı̄ vums: 1 800 kg/m³

Bruk�lda viskozitā te: 120 000 mPa·s

(rotors 7 – 10 apgriezieni)
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Ieteicamā  darba temperatūra: No +5°C lı̄ dz +35°C

Izstrā des laiks: No 30 lı̄ dz 40 min.

Sauss uz tausti: Apm. pēc 4 -6 st.

Gaidı̄ šanas laiks pirms otrā  slā ņa uzklā šanas: Pēc 4-6 st.

Pakļaujams vieglai gā jēju noslodzei: 24 stundas

Gaidı̄ šanas laiks pirms nā kamo slā ņu uzklā šanas: No vismaz 24 stundā m lı̄ dz ne vairā k kā  7 dienā m

Pilnı̄ bā  nocietējis: 7 dienas

Galējā  veiktspēja (pie +23°C - W50%)

Adhēzija ar keramiskajiem klā jumiem: > 3,5 MPa(keramiskā  materiā la kohēzijas zudums)

Adhēzija ar betonu: > 3 MPa (betona kohēzijas zudums)

Termā lā  noturı̄ ba ekspluatā cijā : no -35°C lı̄ dz +100°C

BRI� DINA� JUMS

Lai gan šajā  produkta datu lapā  ietvertā s tehniskā s detaļas un ieteikumi atbilst mūsu labā kajā m

zinā šanā m un pieredzei, visa iepriekš minētā  informā cija ir jā uzskata tikai par orientējošu un jā apstiprina

pēc ilgstošas praktiskas pielietošanas; šī iemesla dēļ ikvienam, kas plā no lietot produktu, iepriekš

jā pā rliecinā s, ka tas ir piemērots paredzētajam lietojumam.

Lūdzu, skatı̄ t tehnisko datu lapas pašreizējo versiju, kas pieejama mūsu vietnē www.mapei.com

JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS

Šı̄ s Tehnisko datu lapas ("TDL") saturu var iekopēt citā ar projektu saistı̄ tā dokumentā, taču iegūtais

dokuments nepapildina vai neaizstāj prası̄ bas saskaņā ar TDL, kas bija spēkā MAPEI produkta iestrādes

laikā. Jaunāko TDS var lejupielādēt vietnē www.mapei.com.

JEBKA� DAS IZMAIŅAS FORMULE� JUMA�  VAI PRASI� BA� S, KAS IETVERTAS VAI ATTIECAS UZ ŠO TDL, IZSLE� DZ

MAPEI ATBILDI� BU.

.

. Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām
un pieredzi.

.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.mapei.com&e=86373c93&h=e91c33f3&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.mapei.com&e=86373c93&h=e91c33f3&f=y&p=y

