
KLASIFIKA� CIJA SASKAŅA�  AR EN 12004

Ultrabond Eco PU 2K ir R2T klases reaktı̄ va (R) uzlabota (2) lı̄ me ar nenoslı̄ dēšanas efektu (T).
Ultrabond Eco PU 2K atbilstı̄ ba ir deklarē ta TT serti�kātos Nr. 15/10709-1380 un Nr. 15/10709-1380-S, ko

izdevis LGAI Technological Center S.A. of Bellaterra - Barcelona (Spānija).

PIELIETOJUMS

Keramisko �ı̄ žu, akmens �ı̄ žu un visu veidu mozaı̄ kas lı̄ mēšanai uz sienā m un grı̄ dā m iekšdarbos un ā rdarbos,
uz pamatnēm, ko parasti izmanto būvniecı̄ bā , piemēram, klona, apmetuma, betona, cementa-šķiedru

paneļiem, ģipša, ģipškartona, ģipša paneļiem utt., kā  arı̄  uz ı̄ paši sarežģı̄ tā m pamatnēm, piemēram, metā la,
PVC, poliestera utt.

Pielietojuma piemēri

▪  Visu veidu keramisko �ı̄ žu, akmens �ı̄ žu un visu veidu mozaı̄ ku lı̄ mēšanai dušā s un uz lokšņu tērauda, ko
izmanto saliekamo vannas istabu izgatavošanai.

▪  Keramisko �ı̄ žu un mozaı̄ kas lı̄ mēšanai uz koka darba virsmā m un virtuves virsmā m.

▪  Keramisko �ı̄ žu, akmens �ı̄ žu un mozaı̄ kas lı̄ mēšanai uz balkoniem un terasēm, plakaniem jumtiem un
kupolveida jumtiem.

▪  Pā rstrā dā ta un dabı̄ gā  akmens lı̄ mēšanai, ieskaitot materiā lus, kas pakļauti lielā m kustı̄ bā m un izmēru
izmaiņā m saskarē ar ūdeni (C klase saskaņā  ar MAPEI iekšējiem standartiem, piemēram, Green Alpine).

▪  Keramikas un akmens �ı̄ žu lı̄ mēšanai uz pamatnēm, kas pakļautas augstā m vibrā cijā m un deformā cijā m.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Ultrabond Eco PU 2K ir divkomponentu, šķı̄ dinā tā ju un ūdeni nesaturoša, elastı̄ ga, ūdensizturı̄ ga lı̄ me ar ļoti
zemu gaistošo organisko savienojumu emisijas lı̄ meni (EMICODE EC1 Plus), kas sastā v no poliuretā na bā zes
(komponents A) un ı̄ paša katalizatora (komponents B).
Abus komponentus sajaucot kopā , tie veido pastveida sastā vu ar šā dā m ı̄ pašı̄ bā m:

▪  Viegli izstrā dā jams.

▪  Teicama izturı̄ ba un noturı̄ ba pret novecošanos.

▪  Augsta adhēzija ar pā rsvarā  visā m celtniecı̄ bas pamatnēm.

ULTRABOND
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▪  Sacietē ķı̄ miskas reakcijas rezultā tā , bez rukuma, veidojot augstas stiprı̄ bas adhēziju.

▪  Augsta elastı̄ ba.

▪  Var uzklā t uz vertikā lā m virsmā m, bez noslı̄ dēšanas efekta un neļaujot �ı̄ zēm noslı̄ dēt, tai skaitā  lı̄ mējot
lielas, smagas �ı̄ zes.

▪  Ar to var strā dā t arı̄  meistari, kuri ir alerģiski pret epoksı̄ da un epoksı̄ da poliuretā na produktiem.

▪  Produkta pretnoslı̄ dēšanas ı̄ pašı̄ bas atbilst EN 12004 standartiem.

IETEIKUMI

▪  Nelietot uz mitrā m virsmā m vai ja pastā v kapilā rā  mitruma risks.

▪  Komponenti ir iepriekš dozēti, lai novērstu dozā cijas kļūdas. Neizmantot daļējus produkta daudzumus un
neveikt pašrocı̄ gu komponentu dozēšanu: ja pieļauta kļūda dozā cijā , tiks ietekmēts sacietēšanas process.

▪  Sastā vdaļas jā sajauc kopā  pie temperatūras no +5°C lı̄ dz +30°C.

▪  Pirms produkta lietošanas uz virsmā m, kas pastā vı̄ gi iegremdētas ūdenı̄ , sazinā ties ar MAPEI tehnisko
dienestu.

▪  Neizmantot Ultrabond Eco PU 2K caurspı̄ dı̄ ga stikla lı̄ mēšanai.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Virsmai jā būt lı̄ dzenai, tı̄ rai, cietai un attı̄ rı̄ tai no putekļiem, eļļas, krā sas, lı̄ mes, vaska un tai jā būt pietiekami

sausai.
Cementa pamatnes nedrı̄ kst būt pakļautas rukumam pēc �ı̄ žu lı̄ mēšanas. Tā pēc labos laikapstā kļos
apmetumam ir jā cietē vismaz vienu nedēļu uz vienu cm biezumā  un cementa klona cietēšanai jā paredz
vismaz 28 dienas, ja vien tie nav izgatavoti no ı̄ pašā m MAPEI klona izveides saistvielā m, piemēram, Mapecem,

Mapecem Pronto, Topcem vai Topcem Pronto.
Metā la pamatnes jā apstrā dā  ar smilšu strūklu, lai pilnı̄ bā  noņemtu rūsu.
Ģipša un anhidrı̄ ta pamatnes ieteicams nostiprinā t, uzklā jot Primer EP vai Primer MF.

Produkta sagatavošana

Ultrabond Eco PU 2K tiek piegā dā ts iepakojumā  ar diviem iepriekš dozētiem komponentiem:

▪  Komponents A: pelēks vai balts, 88 svara daļas.

▪  Komponents B: brūns, 12 svara daļas.

Stingri jā ievēro sajaukšanas attiecı̄ ba starp sveķiem (komponents A) un katalizatoru (komponents B); jebkuras
izmaiņas var ietekmēt produkta sacietēšanas procesu.
Sastā vdaļu B (cietinā tā ju) ieliet sastā vdaļas A traukā  un samaisı̄ t kopā  ar elektrisko maisı̄ tā ju nelielā  ā trumā ,

lai izveidotu viendabı̄ gu pelēku vai baltu pastveida sastā vu.
Sastā va sagatavošanai ieteicams izmantot zema ā truma elektrisko maisı̄ tā ju, lai būtu iespējams ideā li sajaukt
sastā vu bez pā rkaršanas, kas samazinā tu tā  izstrā des laiku. Izstrā dā t javu 30 - 40 minūšu laikā  pēc

sagatavošanas.

Javas uzklā šana

Uzklā t vienmērı̄ gu Ultrabond Eco PU 2K slā ni uz pamatnes ar robainu špakteļlā pstiņu. Izmantot
špakteļlā pstiņu, kas ļauj noklā t vismaz 65 - 70 % no �ı̄ žu pamatnes (skatı̄ t sadaļu “Patēriņš”).
Lı̄ mējot �ı̄ zes ā rdarbos, pā rliecinā ties, ka �ı̄ žu pamatne ir pilnı̄ bā  pā rklā ta.

Ja lı̄ mi izmanto gan virsmas hidroizolā cijai, gan �ı̄ žu lı̄ mēšanai, piemēram, lı̄ mējot �ı̄ zes pie koka virtuves
virsmā m, uzklā t vienmērı̄ gu Ultrabond Eco PU 2K slā ni apmēram 1 mm biezumā  ar taisnu špakteļlā pstiņu,
lai virsmu hidroizolētu, un pēc tam uzklā t otru Ultrabond Eco PU 2K slā ni ar robainu špakteļlā pstiņu, kad

pirmais slā nis ir sacietējis (24 stundu laikā ).

Flı̄ žu lı̄ mēšana

Lı̄ mēšanas laikā  �ı̄ zēm vienmēr jā būt sausā m.
Labi piespiest �ı̄ zes, lai nodrošinā tu to kontaktu ar lı̄ mi un �ı̄ žu aizmugure ir samitrinā ta.
Izmantojot Ultrabond Eco PU 2K �ı̄ žu lı̄ mēšanai pie deformā cijā m pakļautā m pamatnēm, �ı̄ zes, kas lielā kas

par 5 x 5 cm, ir jā izvieto tā , lai starp tā m būtu lielas atstarpes.
Normā los apstā kļos (temperatūra un mitruma lı̄ menis) Ultrabond Eco PU 2K saistı̄ šanā s laiks ir aptuveni 20
minūtes. Galı̄ gā  �ı̄ žu klā juma korekcija jā veic 70 minūšu laikā  pēc ieklā šanas.



Produkta cietēšanas laiks ir atkarı̄ gs no apkā rtējā s vides temperatūras uzklā šanas brı̄ dı̄  (skatı̄ t tabulu).

Temperatūra 30°C 25°C 20°C 15°C 10°C

Cietēšanas
laiks

2 st. 4 st. 5 st. 7 st.
10
st.

Flı̄ žu ieklā šanas laikā  ieteicams izmantot tā das izlı̄ dzinā šanas sistēmas kā  MapeLevel EasyWDG, MapeLevel

ProWDG, MapeLevel Easy vai MapeLevel EasyClick, lai izveidotu pareiza izmēra šuves un samazinā tu
augstuma nevienmērı̄ bu starp �ı̄ zēm.

ŠUVJU AIZPILDI� ŠANA

Šuves starp �ı̄ zēm var aizpildı̄ t pēc 12 stundā m ar piemērotu MAPEI cementa vai epoksı̄ da šuvotā ju, kas

pieejami plašā  krā su gammā .
Noblı̄ vēt deformā cijas šuves ar piemērotu MAPEI hermētiķi.
Ja nepieciešams, notı̄ rı̄ t, apstrā dā t un aizsargā t virsmas, izmantojot ı̄ pašus UltraCare grupas produktus.

PAKĻAUJAMS VIEGLAI GA� JE� JU NOSLODZEI

Grı̄ das pakļaujamas vieglai gā jēju noslodzei pēc 12 st.

PAKĻAUJAMS MAKSIMA� LAI NOSLODZEI

Grı̄ das nododamas ekspluatā cijā  pēc 7 dienā m.

TI� RI� ŠANA

Ultrabond Eco PU 2K ir viegli noņemt no instrumentiem, spaiņiem un apģērba, pirms tas sacietē, izmantojot
spirtu.

Pēc sacietēšanas to var notı̄ rı̄ t tikai mehā niski vai ar Pulicol 2000.

PATE� RIŅŠ

Lı̄ mējot keramiskā s un akmens �ı̄ zes:

▪  Mozaı̄ kas un mazas �ı̄ zes (špakteļlā pstiņa nr. 4): 2.5 kg/m²

▪  Normā la izmēra �ı̄ zes (špakteļlā pstiņa nr. 5): 3.5 kg/m²

▪  Lielas �ı̄ zes, marmors un akmens (uzklā t lı̄ mi gan uz �ı̄ zes aizmugures, gan uz pamatnes): 5 kg/m²

IEPAKOJUMS

Ultrabond Eco PU 2K tiek piegā dā ts iepakojumos ar diviem metā la konteineriem tajos, kas sastā v no:

▪  10 kg iepakojums (8.8 kg komponents A + 1.2 kg komponents B).

▪  5 kg iepakojums (4.4 kg komponents A + 0.6 kg komponents B).

UZGLABA� ŠANA

Ultrabond Eco PU 2K saglabā  stabilitā ti vismaz 12 mēnešus, ja komponentu iepakojumi ir noslēgti.

Komponents B (katalizators) jā uzglabā  siltā  vietā , lai novērstu tā  kristalizā ciju aukstā  temperatūrā  (minimums
+10°C).
Ja katalizators ir kristalizējies, tas pirms lietošanas jā uzsilda.



DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Norā dı̄ jumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunā kajā s DDL versijā s, kas atrodamas mā jas lapā
www.mapei.no

TIKAI PROFESIONA� LAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskā s vērtı̄ bas)

Atbilst standartam:
– Eironorma EN 12004 (R2T)
– ISO 13007-1 (R2T)

PRODUKTA APRAKSTS

Komponents A Komponents B

Konsistence: tiksotropiska pasta šķidrums

Krā sa: pelēks/balts tumšs

Blı̄ vums: 1,6 g/cm³ 1,2 g/cm³

Sausais atlikums: 100 % 100 %

Bruk�lda viskozitā te:
6,000,000 mPa·s
(rotors F – 1 apgr.)

150 mPa·s
(rotors 1 - 100 apgr.)

EMICODE: EC1 Plus – ļoti zema emisija

UZKLA� ŠANAS DATI (pie +23°C - W50%)

Svara attiecı̄ ba: 88 : 12

Maisı̄ juma konsistence: tiksotropiska pasta

Maisı̄ juma blı̄ vums: 1,5 g/cm³

Bruk�lda viskozitā te:
2 500 000 mPa·s
(rotors F – 1 apgriezieni)

Maisı̄ juma izstrā des laiks: 20 -30 min.

Darba temperatūra: no +5°C lı̄ dz +30°C

Saistı̄ šanā s sā kums (saskaņā  ar EN 1346): 20 minūtes

Korekciju laiks: 70 minūtes

Cietēšanas laiks:
–   sā kas:
–   beidzas:

4,5 stundas
7 stundas

Pakļaujams vieglai gā jēju noslodzei: 12 stundas

Pakļaujams maksimā lai noslodzei: 7 dienas



NOCIETE� JUŠA SLA� ŅA I� PAŠI� BAS

Adhēzija, saskaņā  ar EN 12003:

– sā kotnējā  saķere: > 2 N/mm²

– adhēzija pēc iegremdēšanas ūdenı̄ : > 2 N/mm²

– adhēzija pēc termiskā  šoka: > 2 N/mm²

Izturı̄ ba pret novecošanos: augsta

Izturı̄ ba pret eļļā m un šķı̄ dinā tā jiem: laba

Noturı̄ ba pret skā bēm un sā rmiem:  laba

Temperatūras izturı̄ ba: no -40°C lı̄ dz +100°C

Deformējamı̄ ba: laba

SERTIFIKA� TI UN KLASIFIKA� CIJA

Ris. IMO 61 (67) FTCP - Ann. 1, 2. un 5. daļa: raksturı̄ ga zema liesmu izplatı̄ šanā s

UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto
šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir
jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO

ATBILDI� BAS.

2719-10-2023-lv

. Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām
un pieredzi.

.


