
PIELIETOJUMS

Plastimul 1K Classic piemērots hidroizolā cijas izveidei horizontā lā m un vertikā lā m pazemes betona un
ķieģeļu konstrukcijā m, kas pakļautas augstā m dinamiskajā m slodzēm.

Pielietojuma piemēri

Plastimul 1K Classic piemērots:

▪  Horizontā lu gā jēju noslodzei nepakļautu virsmu hidroizolā cijai.
Pamatu, pagrabu un pazemes garā žu hidroizolā cijas izveidei no ā rpuses.

▪  Atbalsta sienu hidroizolā cijai.

▪  Sienu un grı̄ du virsmu hidroizolā cijai iekšdarbos un ā rdarbos.

▪  Grı̄ du virsmu hidroizolā cijai zem aizsargslā ņiem un slodzes sadales slā ņiem aizsardzı̄ bai pret kapilā ro
mitrumu pagrabos un ēkā s bez pagrabiem.

▪  Balkonu un terašu hidroizolā cijai pret ūdens iekļūšanu no virspuses ar klonu uz atdalošā s kā rtas, izveidojot
aizsargkā rtu.

TEHNISKAIS APRAKSTS

▪  Plastimul 1K Classic ir vienkomponenta, lietošanai gatavs, pastveida, elastı̄ gs un plaisas nosedzošs, ar
polistirolu pildı̄ ts, modi�cēts biezs bitumena pā rklā jums.

▪  Plastimul 1K Classic nesatur šķı̄ dinā tā jus, ir videi un pā rstrā dei draudzı̄ gs.

▪  Plastimul 1K Classic ir tiksotrops, to var izmantot kā  bezšuvju blı̄ vējošu pā rklā jumu uz vertikā lā m virsmā m,
uzklā jot ar špakteļlā pstiņu un pulverizā cijas metodi. Sastā vam piemı̄ t augsta stabilitā te, tas ir elastı̄ gs un
plaisas pā rsedzošs.

▪  Plastimul 1K Classic ir izturı̄ gs pret novecošanos, tas nekļūst trausls un tam piemı̄ t adhēzija ar sausā m un
nedaudz mitrā m pamatnēm.

▪  Plastimul 1K Classic atbilst prası̄ bā m, kas izteiktas bitumena pā rklā jumiem biezos slā ņos, saskaņā  ar EN
15814.

IETEIKUMI

Nelietot Plastimul 1K Classic šā dos gadı̄ jumos:

▪  Ja sastā vam pievienots šķı̄ dinā tā js vai cements/pildvielas.

▪  Temperatūrā  zem +5°C vai virs +30°C.

▪  Mitrā  vai lietainā  laikā .

▪  Bez aizsargslā ņiem tiešas mehā niskas slodzes gadı̄ jumā .

PLASTIMUL 1K CLASSIC

Vienkomponenta, ar polimēriem modi�cēts, ar polistirolu pildı̄ ts biezs bitumena pārklājums (PMBC) ar

grunti saskarē esošu konstrukciju hidroizolēšanai, saskaņā ar DIN 18533



▪  Ja drenā žas slā nis rada uz hidroizolā ciju lineā ru vai punktveida noslodzi.

▪  Hidroizolā cijas izveidei virsmā m ar pozitı̄ vo ūdens spiedienu.

▪  Uz virsmā m, kas tieši pakļautas UV starojuma iedarbı̄ bai.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Virsmā m, kuras paredzēts pā rklā t, jā būt nestspējı̄ gā m. Horizontā lā m virsmā m (kuras pēc tam tiek apraktas vai

ir zem betona plā tnes lı̄ meņa) jā būt vismaz ar 1 % slı̄ pumu, lai ūdens varētu aizplūst uz sā niem vai
kanalizā cijas notekas virzienā .
Virsmu attı̄ rı̄ t no cementa piena, nesaistı̄ tā m materiā la daļā m, putekļiem, taukiem, eļļas un veidņu eļļas

paliekā m.
Pirms Plastimul 1K Classic uzklā šanas uz mūra virsmā m (ķieģeļiem, vibro-presēta betona blokiem utt.),
pā rliecinā ties, ka virsma ir pietiekami vienmērı̄ ga. Attı̄ rı̄ t šuves starp ķiegeļiem vai blokiem no pielabojumiem,

kuri nav pietiekami stingri saistı̄ ti ar pamatni un aizpildı̄ t visas spraugas šuvēs ar Mapegrout Fast-Set ā tri
cietējošu, ar šķiedrā m pastiprinā tu cementa javu, Mapegrout Thixotropic bezrukuma, ar šķiedrā m
pastiprinā tu javu vai ar Mapegrout T60, ja nepieciešama java, kas izturı̄ ga pret sulfā tiem. Pamatni iespējams

izlı̄ dzinā t arı̄  ar maisı̄ jumu, kas iegūts sajaucot smiltis ar cementu un pievienojot sintētiskā  lateksa bā zes
sastā vu Planicrete.
Betona virsmā m jā būt vienmērı̄ gā m, bez cementa un grants kopā m. Remontēt vai izlı̄ dzinā t nelı̄ dzenā s vietas
ar tiem pašiem iepriekšminētajiem Mapegrout grupas produktiem. Noapaļot asas malas horizontā lā m un

vertikā lā m virsmā m ar piemērotiem elektroinstrumentiem vai rokas instrumentiem un noapaļot savienojumu
vietas starp pamatiem un vertikā lajā m sienā m, izmantojot Mapegrout grupas produktus.
Pā rtraukumu vietas, attiecı̄ bā  pret strukturā lajā m šuvēm izolēt, izmantojot Mapeband TPE, kas pielı̄ mēts pie

pamatnes ar Adesilex PG4.
Lai iegūtu papildinformā ciju vai ı̄ pašu hidroizolā cijas prası̄ bu gadı̄ jumā , lūdzu, sazinā ties ar MAPEI vietējo
pā rstā vniecı̄ bu.

Gruntēšanas sastā vs

Pēc pamatnes sagatavošanas, kā  norā dı̄ ts, izmantojot rullı̄ ti, otu vai pulverizatoru, uz pamatnes uzklā t

Plastimul Primer vai Plastimul C koncentrētu bitumena emulsiju, kas paredzēta pamatnes apstrā dei pirms
Plastimul grupas hidroizolā cijas produktu uzklā šanas, kas atšķaidı̄ ts ar ūdeni attiecı̄ bā  1:10, lai izlı̄ dzinā tu
virsmu absorbciju.

Hidroizolā cijas slā ņa uzklā šana

Lai izvairı̄ tos no pūslı̄ šu veidošanā s, strā dā jot tiešos saules staros, ieteicams virsmu noēnot vai produktu uzklā t
agri no rı̄ ta vai vakarā .
Produktu var uzklā t ar gludo vai rievotu špakteļlā pstiņu, kā arı̄ pulverizatoru, izmantojot peristaltisko sūkni.
Uz horizontā lo un vertikā lo elementu savienojuma šuves uzklā t Plastimul 1K Classic, lı̄ dz tas pā rklā j visus

pamatus. Darbu nedrı̄ kst pā rtraukt, uzklā jot stūros. Ja darbs tiek pā rtraukts, uzklā t Plastimul 1K Classic

gandrı̄ z nemanā mā  slā nı̄ . Kad darbs tiek atsā kts, izveidot 10 cm produkta pā rlaidi.
Atkarı̄ bā no konstrukcijas ekspluatā cijas veida, var būt nepieciešams slā nı̄ iestrā dā t Mapenet 150 sā rmu

izturı̄ gu stikla šķiedras sietu starp Plastimul 1K Classic pirmo un otro kā rtu. Uzklā t sietu uz pirmā s kā rtas,
kamēr tā vēl nav sā kusi saistı̄ ties, un pēc pirmā s kā rtas nožūšanas, uzklā t otro kā rtu. Zemā k redzamajā  tabulā
redzams patēriņš dažā diem produkta slā ņa biezumiem.

Hidroizolā cijas slā ņa aizsardzı̄ ba

Aizpildot pamatu tranšejas vai uzklā jot nā kamos aizsargslā ņus, Plastimul 1K Classic jā būt pilnı̄ gi sausam (2

dienas +23°C un 50 % relatı̄ vā mitruma). Žūšanas laiks mainā s atkarı̄ bā no laika apstā kļiem, apkā rtējā s
temperatūras, mitruma lı̄ meņa, vēja, uzklā tā  slā ņa biezuma un pamatnes veida. Pirms aizbēršanas, aizsargā t
hidroizolētā s virsmas ar piemērotu drenā žas slā ni (skatı̄ t sadaļu “Ieteikumi”). Izraktu tranšeju aizpildı̄ šanai

izmantot tikai piemērotu materiā lu, piemēram, jauktu materiā lu bez akmeņiem pret aizsargā jošu drenā žas
slā ni, kas sablı̄ vēts 40 lı̄ dz 50 cm slā ņos.

Izolā cijas plā ksnes

Izolā cijas paneļus pie virsmas pielı̄ mēt tikai tad, kad abi Plastimul 1K Classic slā ņi ir pilnı̄ gi nožuvuši. Pielı̄ mēt
paneļus pie pamatnes, uzklā jot lı̄ mi 5 - 8 vietā s uz m², izmantojot Plastimul 2K Plus divkomponentu, ā tri

žūstošu, zema rukuma bitumena emulsiju.



DARBARI� KU TI� RI� ŠANA

Darbarı̄ kus tı̄ rı̄ t ar ūdeni, pirms produkts nožuvis. Pēc sacietēšanas tie jā tı̄ ra, izmantojot mehā niskus lı̄ dzekļus
vai šķı̄ dinā tā ju.

PATE� RIŅŠ

Aptuveni 0,65 kg/m² uz 1mm slā ņa biezumu, uzklā jot nepā trauktā  slā nı̄  uz lı̄ dzenas virsmas. Patēriņš ir lielā ks,
uzklā jot uz nelı̄ dzenā m virsmā m. Lai aprēķinā tu minimā lo slā ņa biezumu, pamatne un ar apstrā di saistı̄ tā s
slā ņa biezuma svā rstı̄ bas jā aprēķina ar slā ņa biezuma palielinā jumu par apm. 25 %. Tas var atšķirties atkarı̄ bā

no pamatnes veida.

IEPAKOJUMS

10 un 19,5 kg iepakojumi.

UZGLABA� ŠANA

Uzglabā t 12 mēn. sausā  vietā , pie temperatūras, kas ir vismaz +5°C.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Konteineri un produkta pā rpalikumi jā iznı̄ cina saskaņā  ar vietējā m vadlı̄ nijā m.

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Norā dı̄ jumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunā kajā s DDL versijā s, kas atrodamas mā jas lapā
www.mapei.no

TIKAI PROFESIONA� LAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskā s vērtı̄ bas)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence: pastveida

Krā sa: melns

Blı̄ vums: 0,65 g/cm

Sausais atlikums (EN ISO 3251): > 60 %

UZKLA� ŠANAS DATI (pie +23°C un W50 %)

Uzklā šanas temperatūras diapazons: no +5°C lı̄ dz +30°C

Žūšanas laiks:
vismaz 4 dienas, atkarı̄ bā  no mitruma, temperatūras,
gaisa plūsmas, slā ņa biezuma un pamatnes

U� densnecaurlaidı̄ gs: pēc pilnı̄ gas sacietēšanas vismaz 4 dienas

Izturı̄ ba pret lietu: pēc apmēram 6 stundā m 
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NOCIETE� JUŠA SLA� ŅA I� PAŠI� BAS

Galvenā s ı̄ pašı̄ bas Metode Prası̄ bas saskaņā  ar EN 15814
Veiktspējas
rezultā ti

Plaisu pā rklā šanas
spēja pie +4°C

EN 15812

CB0 klase: nav prası̄ bu
CB1 klase: bez bojā jumiem
Plaisas platums ≥ 1 mm
Sausa slā ņa biezums ≥ 3 mm
CB2 klase: bez bojā jumiem
Plaisas platums ≥ 2 mm
Sausa slā ņa biezums ≥ 3 mm

CB2 klase

Noturı̄ ba pret lietu: EN 15816

R0 klase: nav prası̄ bu
R1 klase: ≤ 24 stundas mitra slā ņa biezums ≥ 3 mm
R2 klase: ≤ 8 stundas mitra slā ņa biezums ≥ 3 mm
R3 klase: ≤ 4 stundas mitra slā ņa biezums ≥ 3 mm

R2 klase

Noturı̄ ba pret ūdeni: EN 15817

1. U� dens iekrā sošanā s nav novērota
2. Nav novērota armatūras atdalı̄ šanā s, ja sausa
slā ņa biezums ir ≥ 4 mm
Materiā lam nav novērotas izmaiņas, saskaņā  ar
EN 15817

Nav ūdens
krā sas maiņas,
nav stiegrojuma
atdalı̄ šanā s

Elastı̄ ba zemā
temperatūrā  (0°C):

EN15813 Neplaisā Neplaisā

Izmēru stabilitā te
augstā s
temperatūrā s (70°C):

EN 15818 Nav novērota noslı̄ dēšana vai pilēšana
Nav novērota
noslı̄ dēšana vai
pilēšana

Biezuma
samazinā šanā s
sausam slā nim:

EN 15819 ≤ 50 % < 25 %

Uguns reakcija: EN 13501-1 Prası̄ bas saskaņā  ar EN 13501-1 E

Zem spiediena esoša
ūdens necaurlaidı̄ ba
slā nim virs 1 mm
atvērtas plaisas:

EN 15820

W1 klase: ≥ 24 stundas pie 0,0075 N / mm²,
sausa slā ņa biezums bez stiegrojuma ≥ 3 mm

W2A klase: ≥ 72 stundas pie 0,075 N / mm²,
sausais biezums ar stiegrojumu ≥ 4 mm
W2B klase: ≥ 72 stundas pie 0,075 N / mm²,

sausais biezums bez stiegrojuma ≥ 4 mm

W2A klase

Spiedes stiprı̄ ba: EN 15815

C0 klase: nav prası̄ bu
C1 klase: 0,06 MN/m², ar sausa slā ņa biezumu

≥ 3 mm
C2A klase: 0,30 MN/m², ar sausa slā ņa biezumu ar
stiegrojumu ≥ 4 mm

C2B klase: 0,30 MN/m², ar sausa slā ņa biezumu
bez stiegrojuma ≥ 4 mm

C2A klase

Slodze saskaņā  ar DIN 18533 Uzklā tie slā ņi
Sausa slā ņa
biezums

Mitra slā ņa
biezums

Patēriņš

W.1-E: Tikai grunts mitrums: divā s kā rtā s 3 mm 4 mm 2,6 kg/m²

W1.2-E: Grunts mitrums ar drenā žu: divā s kā rtā s 3 mm 4 mm 2,6 kg/m²

W2.1E: U� dens zem spiediena lı̄ dz 3 m:
2 slā ņi ar
iestrā dā tu
Mapenet 150

4 mm 5,0 mm 3,3 kg/m²

W3-E: Stā vošs ūdens (bez spiediena) uz
grı̄ das plā tnes, kas pā rklā ta ar augsni:

2 slā ņi ar
iestrā dā tu
Mapenet 150

4 mm 3,3 mm 3,3 kg/m²

W4-E: Lietus ūdens vai kapilā rais
mitrums uz sienā m, kas atrodas
saskarē ar zemi:

divā s kā rtā s 3 mm 3,8 mm 2,6 kg/m²



UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO

ATBILDI� BAS.
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. Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām
un pieredzi.

.


