
PIELIETOJUMS

Vertikā lo šuvju aizpildei starp betona elementiem, neizmantojot veidņu konstrukciju. Var izmantot arı̄
horizontā lā m šuvēm. Ideā li piemērota arı̄  citiem gadı̄ jumiem, kad nepieciešams šuvju aizpildes materiā ls ar

augstu cietı̄ bu un tiksotropā m ı̄ pašı̄ bā m. Pievienota pretsala piedeva un pielietojama lı̄ dz -10°C.

Pielietojuma piemēri

▪  Šuvju aizpildei starp betona elementiem.

▪  Mūra sienu šuvēm.

▪  Šuvju aizpildei starp vieglbetona elementiem.

▪  Deformā cijā m nepakļautu šuvju aizpildei.

▪  Iedobumu, urbumu, jauna un veca betona savienojuma šuvju aizpildei.

TEHNISKIE DATI

Elementfog Tix FF ir ar šķiedrā m armēta, bezrukuma, pumpējama tiksotropiskas konsistences java. Tā s

sastā vā  ir cements, frakcionētas smiltis, briedinošas un stabilizējošas piedevas. Pēc samaisı̄ šanas ar ūdeni,
tiek iegūta viegli izstrā dā jama tiksotropa java, kas nenoslı̄ d vertikā lā s šuvēs, pat uzklā ta biezā  kā rtā . Produktu
ir viegli izstrā dā t ar rokā m, izmantojot tradicionā los paņēmienus.

Elementfog Tix FF piemı̄ t laba adhēzija ar neputekļainu un viegli porainu betonu.

IETEIKUMI

▪  Elementfog Tix FF nepievienot cementu vai citas vielas.

▪  Nepievienot ūdeni, kad java ir sā kusi cietēt.

▪  Strā dā t ar Elementfog Tix FF temperatūrā  lı̄ dz -10°C.

▪  Neizmantot Elementfog Tix FF, ja iepakojums ir bojā ts vai iepriekš atvērts.

DARBA APRAKSTS

▪  Noņemt bojā tus un vā ji saistı̄ tus betonu slā ņus, lı̄ dz iegūta stingra virsma.

▪  Virsmu atbrı̄ vot no putekļiem, nesaistı̄ tā m materiā la daļā m, taukiem, veidņu eļļas, sniega, ledus un veciem
krā sas slā ņiem.

▪  Elementfog Tix FF jā uzklā j uz mitras virsmas. Izvairı̄ ties no ūdens uzkrā šanā s uz virsmas.

ELEMENTFOG TIX FF

Sala izturı̄ ga tiksotropiska un uzbriestoša java šuvju aizpildei starp betona elementiem



Sastā va sagatavošana

Maisı̄ šanai izmantot elektrisko urbi un maisı̄ šanas uzgali. Ieliet apm. 3,4 l tı̄ ra ūdens maisı̄ šanas tvertnē un
maisot lēnā m pievienot Elementfog Tix FF. Samaisı̄ t apmēram 2 minūtes, apstā ties un notı̄ rı̄ t tvertnes malas,
pēc tam turpinā t maisı̄ t apm. 1 minūti, lı̄ dz iegūta vienmērı̄ gas konsistences java bez kunkuļiem. Ja

nepieciešams, noregulēt konsistenci, pievienojot lı̄ dz 0,2 l ūdens. Pā rmērı̄ gs ūdens daudzums pasliktina
rezultā tu.
Elementfog Tix FF var arı̄  sajaukt un sūknēt ar piemērotu sūkni (ex M-tec monomix).

Uzklā šanas veids

Elementfog Tix FF tiek iestrā dā ts ar sūkni vai manuā li ar mūrēšanas darbarı̄ kiem biezumā  no 3 lı̄ dz 50 mm.

Veidņu konstrukcijas izmantošana nav nepieciešama iestrā dā jot produktu, ja vien tā  nav abpusēji atvērta
šuve.
Elementfog Tix FF satur pretsasalšanas piedevu, un to var izmantot temperatūrā  lı̄ dz -10°C. Iestrā des vieta

jā atbrı̄ vo no ledus un sniega. Ieteicams, lai sagatavotas javas temperatūra būtu > +10°C. Pā rliecinā ties, ka
maisı̄ tā jā  un padeves šļūtenēs neveidojas ledus.

Izveidotā  klona apstrā de

Aizsargā t svaigu javu no ā tras ūdens iztvaikošanas. Izsmidzinā t ūdeni, pā rklā t ar plastmasas plēvēm vai uzklā t
pretiztvaikošanas membrā nu Mapecure 1. Lietojot zemā  temperatūrā , nav nepieciešams ievērot nekā dus

papildu piesardzı̄ bas pasā kumus.

DARBARI� KU TI� RI� ŠANA

Svaigu javu var nomazgā t ar ūdeni. Sakaltušu javu var noņemt tikai mehā niski.

PATE� RIŅŠ

Aptuveni 1,8 kg javas uz litru maisı̄ juma.

IEPAKOJUMS

Elementfog Tix FF pieejams 20 kg un 1000 kg maisos.

UZGLABA� ŠANA

Uzglabā t sausā  vietā . 12 mēnešus neatvērtā  iepakojumā .

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Norā dı̄ jumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunā kajā s DDL versijā s, kas atrodamas mā jas lapā

www.mapei.no

TIKAI PROFESIONA� LAI IZMANTOŠANAI.



TEHNISKIE DATI (tipiskā s vērtı̄ bas)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence: pulverveida

Krā sa: pelēka

Sausais atlikums: 100 %

Maksimā lais pildvielu izmērs: dabı̄ gas smiltis lı̄ dz 1 mm

GALI� GA�  VEIKTSPE� JA (pie +20°C - W50 %)

Svara attiecı̄ ba:
100 daļas Elementfog Tix FF ar 17 - 18 daļā m ūdens
(apm. 3,4 - 3,6 l uz 20 kg iepakojumu)

Maks. slā ņa biezums katrai kā rtai: 50 mm

Konsistence: tiksotropa

Izplešanā s: 0 - 1 %

Maisı̄ juma blı̄ vums: apm. 2 150 g/cm

Maisı̄ juma pH: > 12

Darba temperatūra: > -10°C

Sagatavota sastā va uzglabā šana: apm. 60 min.

I� PAŠI� BAS PE� C SACIETE� ŠANAS (17 % ūdens pēc tilpuma)

Veiktspējas ı̄ pašı̄ bas Testa metode
Produkta veiktspēja pie
+20°C

Produkta veiktspēja pie
-10°C

Spiedes stiprı̄ ba: EN 12190

> 15 N/mm  (pēc 1 dienas)
> 25 N/mm  (pēc 7 dienā m)

> 40 N/mm  (pēc 28
dienā m)

> 1 N/mm (pēc 2 dienā m)
> 10 N/mm  (pēc 7 dienā m)

> 25 N/mm  (pēc 28
dienā m)

Stiepes stiprı̄ ba liecē: EN 196-1

4 N/mm (pēc 1 dienas)
5 N/mm (pēc 7 dienā m)

6 N/mm (pēc 28 dienā m)

> 0,2 N/mm  (pēc 2 dienā m)
> 3 N/mm (pēc 7 dienā m)

> 4 N/mm  (pēc 28 dienā m)

Ekspozı̄ cijas klase: EN 206-1 nav prası̄ ts X0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA1

Uguns reakcija: Eiroklase A1
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UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO

ATBILDI� BAS.

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge

+47 62 97 20 00 www.mapei.no post@mapei.no

2477-12-2023-lv

. Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām
un pieredzi.

.


