
PRODUKTA APRAKSTS

Grı̄ das izlı̄ dzinošais slā nis, kas izveidots ar Ultratop N, atbilstoši Tehnisko Datu lapā s sniegtajā m instrukcijā m,
klasi�cējams kā  CT-C40-F10-A9-A2 -s1 un ir saskaņā  ar EN 13813 standartiem. CT attiecas uz cementa

izstrā dā jumu, C40 un F10 - attiecı̄ gi uz spiedes un lieces izturı̄ bu pēc 28 dienā m, A9 ir Böhme
nodilumizturı̄ bas koe�cients un A2 -s1 - ugunsdrošı̄ bas klase.
Ultratop N ir pigmentēts, cementa bā zes, sūknējams, ā tri cietējošs, pašizlı̄ dzinošs produkts dekoratı̄ vu grı̄ du

izveidei.
Produkts ir pieejams četrā s dažā dā s krā sā s; balts, gaiši pelēks, ziemeļvalstu pelēks un antracı̄ ta. 
Ultratop N ir gatavs lietošanai, tam ir augsta mehā niskā  izturı̄ ba un izturı̄ ba pret nodilumu.

Ultratop N ir pulvereida sausais maisı̄ jums pašizlı̄ dzinoša sastā va sagatavošanai, kas sastā v no ı̄ pašā m ā tri
žūstošā m un ā tri cietējošā m saistvielā m, frakcionētā m smiltı̄ m, polimēriem un ı̄ pašā m piedevā m, kas
izstrā dā tas MAPEI pētniecı̄ bas un attı̄ stı̄ bas laboratorijā s.
Sajaucot ar ūdeni, Ultratop N kļūst par pašizlı̄ dzinošu maisı̄ jumu ar labā m plūstamı̄ bas ı̄ pašı̄ bā m, kas ir viegli

uzklā jams, ā tri sacietē un tam piemı̄ t teicama adhēzija ar pamatni.
Ultratop N var sagatavot un uzklā t ar rokas darbarı̄ kiem vai sūkni, kā  arı̄  uzklā t uz lielā m virsmā m biezumā  no
5 lı̄ dz 30 mm. Pēc sacietēšanas, kas notiek tikai dažu stundu laikā , Ultratop N piemı̄ t augsta spiedes un lieces

izturı̄ ba, nodilumizturı̄ ba un, pateicoties tā  ı̄ pašajam sastā vam, noslēdzošo pā rklā jumu var uzklā t pēc neilga
laika.
Ja Ultratop N paredzēts pulēt, apmēram 2 - 3 dienas pēc uzklā šanas, to var pulēt ar sauso metodi, izmantojot

dimanta slı̄ pēšanas diskus, lai iegūtu spı̄ dı̄ gu, atstarojošu apdari, kas lı̄ dzı̄ ga dabiskam akmenim. Ultratop N
var izmantot arı̄  grı̄ das pā rklā juma izveidei ar “Terrazzo alla Veneziana” efektu, kurā  sausā  slı̄ pēšanas procesā
tiek izceltas pildvielu ı̄ pašı̄ bas (krā sa, forma un izmērs), lai izveidotu grı̄ das pā rklā jumu ar ekskluzı̄ vu, oriģinā lu

apdari, kas ir ā tri un viegli izveidojams.

Ultratop N atbilst prası̄ bā m, kas noteiktas EN 13813 ("Grı̄ das seguma materiāls un grı̄ das segumi - Grı̄ das

seguma materiāls - I� pašı̄ bas un prası̄ bas"), kas nosaka prası̄ bas, kas jā piemēro materiā liem, kas paredzēti
grı̄ du izbūvei iekšdarbos.

PIELIETOJUMS

Ultratop N piemērots sabiedrisko un industriā lo telpu jaunu un jaunizveidotu betona un klona pamatņu
izlı̄ dzinā šanai ar kā rtas biezumu no 5 lı̄ dz 30 mm, vietā s, kur ir liela gā jēju noslodze, piem., lielveikalos, o�sos,

veikalos, prezentā ciju telpā s, vai vietā s, kur grı̄ das tiek pakļautas transportnoslodzei ar gumijas riepā m.
Pateicoties mehā niskajai un berzes noturı̄ bai, kā  arı̄  daudzpusı̄ gajam pielietojumam, Ultratop N piemērots
klā juma izveidei dažā dā s situā cijā s, dekoratı̄ vam pielietojumam civilā s būvniecı̄ bas jomā .

ULTRATOP N

A� tri cietējošs, pigmentēts hidraulisko saistvielu

bāzes pašizlı̄ dzinošs sastāvs berzes noturı̄ gu grı̄ du

izveidei (kārtas biezums 5 - 30 mm)
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Pielietojuma piemēri

▪  Jaunizveidotu grı̄ du izlı̄ dzinā šanai iepirkšanā s centros, lielveikalos, restorā nos, veikalos un prezentā ciju
telpā s.

▪  Berzes noturı̄ gu grı̄ du izveidei uz betona, terrazzo, keramisko �ı̄ žu un dabı̄ gā  akmens klā jumiem.

▪  Jaunu, pulētu grı̄ du izveidei iepirkšanā s centros, prezentā ciju telpā s, veikalos, restorā nos, dzı̄ vojamajā s
telpā s.

▪  Pievienojot dabı̄ gā s pildvielas, iespējams izveidot pulētu “Terrazzo alla Veneziana” stila grı̄ du, kas ı̄ paši
piemērota dzı̄ vojamā s telpā s, biroju telpā s, veikalos, muzejos, kafejnı̄ cā s, teā tros, izstā žu hallēs u.tml.

IETEIKUMI

▪  Nepievienot ūdeni maisı̄ jumam, kad tas sā cis saistı̄ ties.

▪  Nepievienot kaļķi, cementu, ģipsi vai citas saistvielas.

▪  Neizmantot Ultratop N gadı̄ jumā , ja pamatne ir pakļauta kapilā rā  mitruma iedarbı̄ bai (konsultēties ar
vietējo MAPEI pā rstā vniecı̄ bu).

▪  Neklā t Ultratop N uz “peldošo” betona grı̄ du virsmā m. Ultratop N izmantojams tikai uz monolı̄ tā m
pamatnēm.

▪  Neklā t Ultratop N uz mitras pamatnes.

▪  Neizmantot Ultratop N uz metā la virsmā m, tekstila materiā liem un elastı̄ giem segumiem, vai citā m
deformā cijā m pakļautā m pamatnēm, koka pamatnēm utt.

▪  Ieteicamā  darba temperatūra, strā dā jot ar Ultratop N, ir no +10°C lı̄ dz +35°C.

SVARI� GA INFORMA� CIJA

▪  Pirms uzklā šanas, tā s laikā  un 1 - 3 dienas pēc tā s nepakļaut virsmu caurvējam un tiešiem saules stariem.

▪  Izvairı̄ ties no gaisa mitrinā tā ju lietošanas pirms uzklā šanas, tā s laikā  un 3 dienas pēc uzklā šanas.

▪  Izvairı̄ ties no gā zes apkures izmantošanas pirms uzklā šanas, tā s laikā  un pēc tā s.

▪  Norā dı̄ tais minimā lais slā ņa biezums 5 mm attiecas uz lokā liem paaugstinā jumiem. Uzklā jot lielā s platı̄ bā s
ar maisı̄ tā ja sūkni vai sūknēšanas iekā rtu un, ja pamatne ir salı̄ dzinoši lı̄ dzena, apmierinoša rezultā ta
sasniegšanai ieteicams slā ņa biezums ir vismaz 8 - 10 mm.

▪  Ar Ultratop N izveidoto grı̄ du krā sa ne vienmēr ir viendabı̄ ga, kas ir raksturı̄ gi cementa bā zes sastā viem.
Papildus šā da veida produktam raksturı̄ gajā m ı̄ pašı̄ bā m krā su atšķirı̄ bas var izraisı̄ t arı̄  produkta uzklā šanas
veids. Lai nodrošinā tu viendabı̄ gu klā jumu, produkta iestrā di nepieciešams veikt nepā rtrauktā  procesā , bez
garā m pauzēm.

▪  Ultratop N ir cementa bā zes sastā vs, tā pēc jā ņem vērā , ka var rasties smalkas, tikko pamanā mas plaisas,
tomēr šā das plaisas neietekmē grı̄ das veiktspēju.

▪  Ņemt vērā , ka pā rā k zemas temperatūras (zem +10°C) vai pā rlieku augsta mitruma (virs 70 %) ietekmē
cietēšanas laikā  uz virsmas var veidoties nelielas nogulsnes.

▪  Pirms uzklā šanas vienmēr jā mēra temperatūra un relatı̄ vais mitrums un rā dı̄ tā ji jā reģistrē uzklā šanas
protokolā .

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jā būt pietiekami nestspējı̄ gai, sausai, tı̄ rai, cietai un attı̄ rı̄ tai no putekļiem, nesaistı̄ tajā m materiā la
daļiņā m, eļļas, krā sas, rūsas un citā m vielā m, kas var ierobežot pamatnes adhēziju ar produktu. Veco segumu
un pā rklā jumu paliekas un cita veida piesā rņojums, ja nepieciešams, jā noņem mehā niski, piemēram,

skrotējot, ar frēzēšanas vai slı̄ pēšanas metodi.
Pamatnes stiepes izturı̄ bai jā būt vismaz 1,5 N/mm² (MPa).
Pa perimetru un apkā rt pamatnē iebūvētā m vertikā lā m konstrukcijā m (piem., pı̄ lā ri un kolonnas), iestrā dā t

ı̄ paši šim nolūkam piemērotu lentu.
Pamatnes plaisas jā labo, izmantojot Mapepoxy BI-IMP vai piemērotu injekciju sastā vu un vajadzı̄ bas
gadı̄ jumā  jā armē ar Rete 320.



Gruntēšana

Betona un/vai keramikas vai dabı̄ gā  akmens virsmas jā sagatavo ar skrošu strūklu, frēzēšanu vai slı̄ pēšanu un
jā gruntē ar Primer SN un, ja nepieciešams, jā armē ar Rete 320 (stiklšķiedras sietu), pēc tam virsmu blı̄ vi
nokaisot ar sausā m kvarca smiltı̄ m Sand 0 ,8 - 1,2 mm. Pēc uzklā šanas ļaut Primer SN nožūt 12 - 24 stundas

atkarı̄ bā  no apkā rtējā s temperatūras. Pirms Ultratop N liešanas, ar putekļsūcēju savā kt liekā s kvarca smiltis.
Primer SN vietā  uzsūcošas betona pamatnes var gruntēt ar 1 - 2 kā rtā m Primer LT, kas atšķaidı̄ ts ar ūdeni
proporcijā  1:1 pēc svara. Pirms Ultratop N uzklā šanas, ļaut grunts kā rtai nožūt (no 2 lı̄ dz 5 stundā m, atkarı̄ bā  no

vides temperatūras un mitruma).

Sastā va sagatavošana

Iebērt 20 kg Ultratop N iepakojuma saturu tvertnē ar 3,8 litriem tı̄ ra ūdens (19 %).
Maisı̄ t ar elektrisko maisı̄ tā ju lēnā  režı̄ mā  min. 2 - 3 minūtes, lı̄ dz iegūts viendabı̄ gs, plūstošs sastā vs bez
kunkuļiem. Pēc 2 - 3 minūtēm un pirms uzklā šanas samaisı̄ t sastā vu vēl dažas minūtes. Sagatavot tikai tā du

Ultratop N daudzumu, ko iespējams uzklā t 15 minūšu laikā  pie apm. +23°C un W50 %.
Ultratop N var arı̄  sagatavot, izmantojot piemērotu nepā rtrauktas padeves maisı̄ šanas iekā rtu vai sūkņa
mašı̄ nu.

Maisı̄ šanas laikā  kontrolēt ūdens daudzumu, pā rbaudot plūstamı̄ bu. Ja ūdens daudzums ir pareizs, plūsmas
attiecı̄ bai jā būt 125 - 135 mm (saskaņā  ar EN 12706, plūsmas gredzens 30 x 50 mm) vai 140 - 155 mm (saskaņā
ar SS 923519, plūsmas gredzens 50 x 22 mm) krā sas balta un gaiši pelēka un 130 - 145 mm (saskaņā  ar EN

12706, plūsmas gredzens 30 x 50 mm) vai 145 - 160 mm (saskaņā  ar SS 923519, plūsmas gredzens 50 x 22 mm)
krā sā m ziemeļvalstu pelēks un antracı̄ ts. Pā rbaudot plūstamı̄ bu, pirms uzklā šanas pā rbaudı̄ t arı̄ , vai
maisı̄ jumam nav segregā cija un tas ir pilnı̄ gi viendabı̄ gs.

Izlı̄ dzinā t maisı̄ jumu apm. 20 minūšu laikā  (pie aptuveni +23°C un W50 %). Sastā va izstrā des laiks mainā s
atkarı̄ bā  no temperatūras un samazinā s, temperatūrai paaugstinoties.
Nepievienot vairā k ūdens, nekā  nepieciešams. Pā rā k daudz ūdens samazina stiprı̄ bas ı̄ pašı̄ bas, kā  arı̄  izraisa

lielā ku rukumu, kas palielina plaisu rašanā s risku.

Sastā va uzklā šana “nepulēta” un “pulēta” efekta radı̄ šanai

Uzklā t Ultratop N ar rokas darbarı̄ kiem vai ar sūkni vienā  slā nı̄  no 5 lı̄ dz 30 mm, iestrā des laikā  izlı̄ dzinot
virsmu ar garu plakano špakteļlā pstiņu, lai iegūtu dabiska betona efektu. Lai izvairı̄ tos no nevienmērı̄ ga efekta

un krā su atšķirı̄ bā m, pā rliecinā ties, ka materiā ls tiek izliets vienmērı̄ gā , nepā rtrauktā  plūsmā  bez
pā rtraukumiem. Pateicoties pašizlı̄ dzinošajā m ı̄ pašı̄ bā m, Ultratop N novērš apakšējo slā ņu nevienmērı̄ bu.
Pielā got pā rklā juma platumu ne vairā k kā  10 - 12 m., lai pā rklā juma joslas būtu iespējams sapludinā t kopā . Ja
ir augstas prası̄ bas pēc virsmas lı̄ dzenuma, uzklā šanu veikt pēc iespējas šaurā kā s joslā s.

Pielietot statisko pēcmaisı̄ tā ju un sietu sūkņa šļūtenes galā .
Uzklā t produktu, ievērojot deformā cijas šuves pamatnē un veidojot rukuma šuves vismaz ik pēc 50 m².
Apsildā mā m grı̄ dā m rukuma šuves veidot ik pēc vismaz 25 - 30 m².

Ieklā jot Ultratop N dzı̄ vojamā s mā jā s, birojos, veikalos, sabiedriskā s ēkā s utt., kur telpas ir mazā kas par 50 m²,
veidot rukuma šuves atbilstoši durvju sliekšņiem, kā pņu telpā m, liftu šahtā m vai kur ir būtiskas telpu
ģeometrijas atšķirı̄ bas.

Noblı̄ vēt šuves ar Mape�ex PU35 CR, vienkomponentu, ā tri cietējošu tiksotropu poliuretā na hermētiķi/ lı̄ mi ar
augstu elastı̄ bas moduli deformā cijas un rukuma šuvju blı̄ vēšanai. Iepriekš šuvē ievietot Mapefoam slēgto
šūnu polietilēna putu auklu, lai iegūtu nepieciešamo dziļumu un izvairı̄ tos no hermētiķa pielipšanas pie šuves

apakšas.
Grı̄ das, kas izgatavotas, izmantojot Ultratop N, var atstā t tā das, kā das tā s ir, vai arı̄  nopulēt, ja nepieciešams
ı̄ pašs estētiskais efekts.

Nepulēta vai neslı̄ pēta Ultratop N virsma ir jā pā rklā j ar Mape�oor Finish produktu grupas aizsargpā rklā jumu,
lai samazinā tu materiā la netı̄ rumu un šķidrumu uzsūkšanos. Aizsargpā rklā jumu iespējams uzklā t pēc 48 - 72
stundā m pie apm. +23°C un W50 % (gaidı̄ šanas laiks var atšķirties atkarı̄ bā  no apkā rtējā s vides temperatūras
un mitruma lı̄ meņa).

Lai samazinā tu netı̄ rumu un šķidrumu absorbciju un virsmas piesā rņošanos, kā  arı̄  atvieglotu virsmas
kopšanu un uzturēšanu, izvēlēties piemērotā ko apdares sistēmu atbilstoši apdares estētiskajam efektam vai
nepieciešamajam nodilumizturı̄ bas lı̄ menim. Lai iegūtu sı̄ kā ku informā ciju, sazinā ties ar MAPEI Tehnisko

pakalpojumu nodaļu.
Pēc sausā s slı̄ pēšanas un pulēšanas pabeigšanas, grı̄ dā m ar slı̄ pētu un pulētu virsmu uzklā t Mapecrete Stain
Protection. Beigā s uzklā t Mapelux Lucida vai Mapelux Opaca metā liskā  vaska kā rtu, lai vienkā ršotu tı̄ rı̄ šanas

un uzturēšanas darbus.



Sausā  pulēšana

Darba apraksts
2 lı̄ dz 3 dienas pēc Ultratop N klā juma izveides, tā  virsmu iespējams pulēt ar dimantu pulēšanas
diskiem. Pulēta Ultratop N virsma iegūst pilnı̄ gi gludu, gaismu atstarojošu efektu, kas vizuā li lı̄ dzinā s dabı̄ gā

akmens virsmai, piemēram, granı̄ ta grı̄ das klā jumam.
Pēc pulēšanas pirmā s stadijas veikšanas, Ultratop N virsmā  tiek atsegtas mikroporas, kuras ieteicams
aizpildı̄ t ar Ultratop Stucco, produkts, kas izstrā dā ts tieši šā da veida poru aizpildı̄ šanai, kas parā dā s pēc

pulēšanas.
Ultratop Stucco ir pieejams tā dos pašos krā su toņos kā  Ultratop N.
Pēc Ultratop N virsmas pulēšanas darbu pabeigšanas, uz tā s uzklā t traipu noturı̄ go, ūdeni un eļļu atgrūdošo

noslēdzošo sastā vu Mapecrete Stain Protection.
Lai atvieglotu virsmu kopšanu, tā s noslēgumā  apstrā dā t ar Mapelux Lucida vai Mapelux Opaca vasku,
uzklā jot vasku vienmērı̄ gā  slā nı̄ .

“Terrazzo alla Veneziana” grı̄ das izveide

Darba apraksts

Pamatni sagatavot tā , kā  tas norā dı̄ ts sadaļā  “DARBA APRAKSTS - Pamatnes sagatavošana”.
Sagatavoto pamatni gruntēt izmantojot Primer SN (ja nepieciešams, grunts slā nı̄  iestrā dā t Rete 320) un
nogruntēto virsmu pilnı̄ bā  nokaisı̄ t ar 0,8 - 1,2 frakcijas kvarca smiltı̄ m.

Ļaut grunts slā nim nocietēt 12 - 24 st., atkarı̄ bā  no apkā rtējā s vides temperatūras, un savā kt liekā s smiltis,
izmantojot putekļsūcēju.
Lai uzlabotu adhēziju, uz nogruntētā s virsmas izmantojot ı̄ sspalvu rullı̄ ti uzklā t Mapecoat Universal Thix

(divkomponentu epoksı̄ dsveķu saistviela). Nekavējoties pēc Mapecoat Universal Thix uzklā šanas, uz
pamatnes uzklā t sastā vu, kas sagatavots izmantojot Mapecoat Universal Thix un dabı̄ gā s pildvielas (pildvielu
izmērs ne mazā k kā  1 cm), attiecı̄ bā  1:20 un samaisı̄ ts, izmantojot cementa maisı̄ tā ju.
N.B.: Šī svara attiecı̄ ba izmantojama izvēloties pildvielu ar diametru 1 lı̄ dz 1,5 cm. Izmantojot lielā kas pildvielas,

ieteicams veikt testu.
Maisı̄ t vairā kas minūtes un sagatavoto sastā vu uzliet uz pamatnes, kas tikko nogruntēta ar Mapecoat
Universal Thix (sastā vu uzliet uz nogruntētā s virsmas, kamēr tā  vēl nav sā kusi saistı̄ ties).

Uzklā to slā ni uzreiz izlı̄ dzinā t izmantojot gludo špakteļlā pstiņu vai vibroblı̄ vētā ju.
Ļaut uzklā tajam slā nim nocietēt vismaz 24 st. (pie +20°C - +23°C). Zemā kas temperatūras apstā kļos
cietēšanas laiks var pagarinā ties.

Ultratop N sagatavot tā , kā  aprakstı̄ ts sadaļā  “DARBA APRAKSTS - Sastā va sagatavošana” un uzklā t uz
nocietējušas pildvielu virsmas pā rliecinoties, ka java aizpilda visas iedobes. Ultratop N javu uzklā t izmantojot
gumijas špakteļlā pstiņu.

Sausā  pulēšana

Darba apraksts

2 - 3 dienas cietējušu virsmu iespējams pulēt ar dimantu pulēšanas diskiem. Nopulētā  virsma būs lı̄ dzena,
spı̄ dı̄ ga un gaismu atstarojoša - “Terrazzo alla Veneziana” efekts.
Pēc pulēšanas pirmā s stadijas veikšanas, virsmu apstrā dā t ar Ultratop Stucco. Pēc Ultratop N virsmas

pulēšanas darbu pabeigšanas, uz tā s uzklā t traipu noturı̄ go, ūdeni un eļļu atgrūdošo noslēdzošo sastā vu
Mapecrete Stain Protection.
Lai atvieglotu virsmu kopšanu, tā s noslēgumā  apstrā dā t ar Mapelux Lucida vai Mapelux Opaca vasku.

Piezı̄ me: Lai iegūtu sı̄ kāku informāciju par pulē šanas iekārtām, sazināties ar MAPEI tehniskā servisa

pārstāvjiem.



DARBARI� KU TI� RI� ŠANA

Nesacietējušu produktu no darbarı̄ kiem mazgā t ar ūdeni. Ja sastā vs ir sacietējis, darbarı̄ kus un iekā rtas var
tı̄ rı̄ t tikai mehā niski.

PATE� RIŅŠ

Ultratop N patēriņš, neizmantojot pildvielas: 1,7 kg/m², lai izveidotu 1 mm biezu kā rtu.
Ultratop N izmantojot “Terrazzo alla Veneziana” sistēmā : atkarı̄ bā  no dabı̄ go pildvielu granulometriskā
izmēra.

IEPAKOJUMS

Ultratop N ir pieejams 20 kg maisos un 1000 kg lielajos iepakojumos.

Pamatnes sagatavošana skrotē jot

Produkta sagatavošana izmantojot

elektrisko maisı̄ tāju

Ultratop N sagatavošana, izmantojot

betona maisı̄ tāju

Mehanizē ta Ultratop N iestrāde

Ultratop N slāņa izlı̄ dzināšana

nekavē joties

pē c uzklāšanas

Grı̄ da, kas izveidota izmantojot

Ultratop N

“Terrazzo alla Veneziana” stila grı̄ da.

Mapecoat Universal Thix uzklāšana

Dabı̄ go pildvielu + Mapecoat

Universal Thix

maisı̄ juma uzklāšana

Ultratop uzklāšana uz nocietē juša

klājuma, kas izveidots, izmantojot

dabı̄ go pildvielu + Mapecoat

Universal Thix maisı̄ jumu



UZGLABA� ŠANA

6 mēn. sausā  telpā , oriģinā lā  iepakojumā , sausā  un vēsā  vietā . Ja tiek lietots produkts lielajos iepakojumos,
ieteicams izvairı̄ ties no ilgstošas   tā  uzglabā šanas.

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Norā dı̄ jumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunā kajā s DDL versijā s, kas atrodamas mā jas lapā
www.mapei.no

TIKAI PROFESIONA� LAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskā s vērtı̄ bas)

PRODUKTA APRAKSTS CT - C40 - F10 - A9 - A2 -s1

Konsistence: pulverveida

Krā sa: balts, gaiši pelēks, ziemeļvalstu pelēks un antracı̄ ta

Tilpummasa: 1 300 kg/m

Sausais atlikums: 100 %

Emisiju klasi�kā cija: M1 un EC1 Plus - ļoti zema emisija

UZKLA� ŠANAS DATI (pie +23°C - W50%)

Slā ņa biezums: no 5 lı̄ dz 30 mm

Ieteicamais pievienojamā  ūdens daudzums: 3,8 litri uz 20 kg maisu (19 %)

Maisı̄ juma blı̄ vums: 2 050 - 2 150 kg/m

Maisı̄ juma pH: Apm. 12

Darba temperatūra: no +10°C lı̄ dz +30°C

Izstrā des laiks: apm. 15 minūtes

Cietēšanas laiks: 60 minūtes

Pakļaujams vieglai gā jēju noslodzei: apm. pēc 3 - 4 st.

Gatavs pā rklā šanai: agrā kais pēc 48 stundā m

Cietēšanas laiks pirms pakļaušanas pilnai
satiksmes noslodzei:

apm. 1 nedēļa
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NOCIETE� JUŠA SLA� ŅA I� PAŠI� BAS

Būtiskā kie raksturlielumi
Testa

metode

Prası̄ bas saskaņā  ar
EN 13813 cementa
bā zes pamatnēm

Tipiskā s vērtı̄ bas

Spiedes stiprı̄ ba: EN 13892-2
5 < N/mm² < 80
(28 dienas)

24 st.
72 st.
7 dienas
28 dienas

+5°C
≥ 12
≥ 18
≥ 23
≥ 30

+23°C
≥ 20
≥ 25
≥ 30
≥ 40

Lieces stiprı̄ ba: EN 13892-2
1 < N/mm² < 50
(28 dienas)

+5°C +23°C

24 st. ≥ 3 ≥ 5
72 st. ≥ 4 ≥ 7
7 dienas ≥ 5 ≥ 9
28 dienas ≥ 7 ≥ 11

Virsmas stiepes izturı̄ ba
(atraušana):

EN 13454-2
saskaņā  ar GBR
tirdzniecı̄ bas
standartu

28 dienas ≥ 3 N/mm²

Rukums: EN 13872 < 10 mm 28 dienas < 0,5 ‰ (mm/m)

Adhēzija ar betonu: EN 13892-8 > 1,5 N/mm²

+23°C

24 st.
2,5
(kohēzijas zudums
betona pamatnē)

28 dienas
2,5
(kohēzijas zudums
betona pamatnē)

Nodilumizturı̄ ba
Tabera-nodiluma tests (H22
ritenis, 500 g, 200 apgr./min.):

NS-EN ISO
5470-1

+5°C +23°C

7 dienas 1,7 0,7

28 dienas 1 0,6

Nodilumizturı̄ ba Böhme –
nodiluma tests:

EN 13892-3
1,5 < cm³/50 cm² <
22

+23°C
28 dienas 9

Uguns reakcija: EN 13501-1
ražotā ja noteikta
vērtı̄ ba

A2 -s1

pH vērtı̄ ba nocietējušam
materiā lam:

≤ 10

Plūsmas attiecı̄ ba pie 19 % ūdens: EN 12706
plūsmas gredzens

30 x 50 mm

Balts un gaiši pelēks:
125 - 135 mm
Ziemeļvalstu pelēks un
antracı̄ ts: 130 - 145 mm

Plūsmas attiecı̄ ba pie 19 % ūdens: SS 923519
plūsmas gredzens

50 x 22 mm

Balts un gaiši pelēks:
140 - 155 mm
Ziemeļvalstu pelēks un
antracı̄ ts: 145 - 160 mm

UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no
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IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO
ATBILDI� BAS.

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge

+47 62 97 20 00 www.mapei.no post@mapei.no

8962-3-2024-lv

. Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām
un pieredzi.

.


