
PIELIETOJUMS

Tā du dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanai un stiprinā šanai, kuras ir bojā tas �zikā lu un mehā nisku
spriedžu rezultā tā , betona konstrukciju un koka elementu stiprinā šanai, lai nodrošinā tu lieces stiprı̄ bu.

Konstrukciju papildus stiprinā šanai zemestrı̄ ču aktivitā tes zonā s.

Pielietojuma piemēri

▪  Dzelzsbetona siju, grı̄ das siju un grı̄ das plā tņu remontam un nostiprinā šanai, kā  arı̄  lieces noturı̄ bas
uzlabošanai.

▪  Koka siju lieces stiprı̄ bas palielinā šanai.

▪  Ugunsgrēkā  bojā tu konstrukciju atjaunošanai.

▪  Zemestrı̄ cēs cietušu konstrukciju atjaunošanai un stiprinā šanai.

▪  Tā du divdimensiju konstrukciju atjaunošanai, kurā m ir liels rā diuss, piem., ūdens rezervuā riem, nelielā m
velvēm u.tml.

▪  Viaduktu klā ja pastiprinā šanai pēc to statiskā s un/vai dinamiskā s slodzes palielinā šanas.

▪  Rūpniecisko un/vai komerciā lo konstrukciju pastiprinā šanai pēc to statiskā s slodzes palielinā šanas pēc
jaunu iekā rtu u.c. uzstā dı̄ šanas.

▪  Transportlı̄ dzekļu piekļuves rampu pastiprinā šanai civilajā s un rūpnieciskajā s ēkā s.

▪  Tā du konstrukciju nostiprinā šanai, kuras pakļautas vibrā cijā m.

▪  Nesošo konstrukciju nostiprinā šanai ēkā m, kuras tiek pā rbūvētas vai tiek izmainı̄ ta to funkcionalitā te.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Carboplate ir oglekļa šķiedru loksne ar augstā m mehā niskā m ı̄ pašı̄ bā m un lieces noturı̄ bu, kas piemērota
dzelzsbetona (arı̄  nospriegota), metā la un koka konstrukciju nostiprinā šanai.
Carboplate funkcionā li var aizvietot metā la plā ksnes, kuras tradicionā li tiek izmantotas konstrukciju

nostiprinā šanai.
Oglekļa šķiedru loksnes ir pieejamas dažā dos platumos ar trim elastı̄ bas moduļiem (170, 200 un 250 GPa):

▪  Carboplate E 170

▪  Carboplate E 200

▪  Carboplate E 250

CARBOPLATE

Ekstrudēta oglekļa sķiedras loksne ar aizsargplēvi no abām pusēm



Pateicoties Carboplate grupas produktu sastā vam un ražošanas procesam, produktam vienmēr piemı̄ t
konstantas ı̄ pašı̄ bas:

▪  Augsta stiepes izturı̄ ba.

▪  Samazinā ts svars.

▪  Samazinā ts biezums.

▪  Teicama izturı̄ ba.

Carboplate loksnes var uzklā t, izmantojot MapeWrap 11, MapeWrap 12, Adesilex PG1 un Adesilex PG2 lı̄ mes,

kas atbilst standartā  EN 1504-9 noteiktajiem principiem (“Produkti un sistē mas betona konstrukciju

aizsardzı̄ bai un remontam – de�nı̄ cijas, prası̄ bas, kvalitātes kontrole un atbilstı̄ bas novē rtē jums. Produktu un

sistē mu lietošanas vispārı̄ gie principi”) un EN 1504-4 minimā lajā m prası̄ bā m (“Strukturālā lı̄ mē šana”).

PRIEKŠROCI� BAS

Salı̄ dzinot ar tradicionā lajā m konstrukciju pastiprinā šanas metodēm, Carboplate grupas produktu iestrā dei

nav nepieciešams speciā ls aprı̄ kojums vai iekā rtas, bet darbus iespējams pabeigt ļoti ı̄ sā  laika periodā  un
bieži vien nepā rtraucot konstrukcijas ekspluatā ciju.
Atšķirı̄ bā  no konstrukciju pastiprinā šanas tehnoloģijas, izmantojot metā la plā ksnes, strā dā jot ar Carboplate

grupas produktiem, nav nepieciešams izveidot pagaidu stiprinā šanas sistēmu un Carboplate nav pakļauta
korozijai.
Carboplate grupas produktus ir viegli iestrā dā t un darba kvalitā te tik lielā  mērā  nav atkarı̄ ga no darba veicēju

iemaņā m, kā  tas ir tad, ja konstrukcijas stiprina, veicot materiā la piesūcinā šanu uz vietas būvobjektā .
Pateicoties Carboplate grupas produktu lieces ı̄ pašı̄ bā m, tos iespējams iestrā dā t uz izliektā m formā m ar
rā diusu vairā k kā  3 m, piem., apaļiem baseiniem, cisternā m, velvēm u.tml.

IETEIKUMI

▪  Pirms stiprinā jumu pielı̄ mēšanas pā rbaudı̄ t, vai betona pamatnes stiepes pretestı̄ ba ir > 1,5 MPa.

▪  Nelı̄ mēt Carboplate uz pilnı̄ bā  nesacietējušā m pamatnēm.

▪  Ja pamatne ir ar augstu porainı̄ bu vai stiprinā mā  konstrukcija atrodas vietā , kur apkā rtējā s vides mitrums ir
paaugstinā ts (pazemes pā rejas, pamati u.tml.), pirms Carboplate instalēšanas, pamatni ieteicams
apstrā dā t ar MapeWrap Primer 1 gruntēšanas sastā vu (skat. MapeWrap Primer 1 Tehnisko aprakstu, kur ir
sı̄ kā ka informā cija par produkta sagatavošanu un uzklā šanu). Carboplate pielı̄ mēšanu pie pamatnes ar
MapeWrap 11 vai MapeWrap 12 vai Adesilex PG1 vai Adesilex PG2 sā kt, pirms grunts slā nis ir pilnı̄ bā
sacietējis.

DARBA APRAKSTS

Betona pamatnes sagatavošana

Pamatnei, uz kuras ir paredzēts instalēt Carboplate, jā būt pilnı̄ bā  sausai, tı̄ rai, mehā niski noturı̄ gai un gludai
(virsmas negludumi nedrı̄ kst pā rsniegt 1 mm).

Veidņu eļļas traipus, lakas, krā sas un izsā lı̄ jumus no pamatnes virsmas notı̄ rı̄ t ar smilšu strūklu.
Ja betona bojā jumi ir dziļi, bojā tā s vietas attı̄ rı̄ t lı̄ dz nebojā tam betonam, izmantojot rokas, mehā niskos vai
pneimatiskos ā murus.
Metā la stiegrojumu attı̄ rı̄ t no rūsas un apstrā dā t ar Mapefer (divkomponentu pretkorozijas sastā vs) vai

Mapefer 1K Zero (vienkomponenta pretkorozijas sastā vs). Skatı̄ t atbilstošos Tehniskos aprakstus, kur ir sı̄ kā ka
informā cija par produkta sagatavošanu un uzklā šanu.
Betona virsmu atjaunot ar produktiem no Mapegrout produktu grupas.

Nogaidı̄ t 3 nedēļas, un tikai tad veikt Carboplate pielı̄ mēšanu. Ja konstrukcijas ir nepieciešams nostiprinā t
nekavējoties, betona virsmu remontam izmantot divkomponentu epoksı̄ dsveķu bā zes produktus Adesilex PG1
vai Adesilex PG2.

Produktu lı̄ mēšanai

Temperatūrā  no +5°C lı̄ dz +20 °C izmantot MapeWrap 11 vai Adesilex PG1.

MapeWrap 12 vai Adesilex PG2 lietot, ja temperatūra ir augstā ka par +20°C, jo tiem ir ilgā ks izstrā des laiks.



MapeWrap 11 vai MapeWrap 12 vai ADESILEX PG1 un ADESILEX PG2 sagatavošana

Samaisı̄ t Adesilex PG1 vai Adesilex PG2 vai MapeWrap 11 vai MapeWrap 12 produkta komponentus kopā .
Traukā , kur atrodas komponents A, ieliet komponentu B un sastā vu maisı̄ t ar elektrisko maisı̄ tā ju, lı̄ dz iegūta
homogēna masa viendabı̄ gi pelēkā  krā sā .

Ja tiek izmantoti pilni iepakojumi, sastā vdaļu attiecı̄ ba ir pareiza. Ja nepieciešams tikai daļējs produkta
daudzums, komponentu nosvēršanai izmantot precı̄ zus elektroniskos svarus.

Carboplate iestrā de

Carboplate tiek piegā dā ta ruļļos un to objektā  uz vietas ar elektrisko zā ģi, kuram ir uzmontēts dimanta disks,
sagriež nepieciešamā  garuma gabalos.

Carboplate virsmas ir pā rklā tas ar aizsargplēvi, kas neļauj loksnes virsmai nosmērēties, tā s sagatavošanas un
zā ģēšanas laikā . I� si pirms Carboplate loksnes pielı̄ mēšanas pie pamatnes, aizsargplēvi no tā s noņemt.
Konstrukcijas virsmu, kur paredzēts pielı̄ mēt stiprinā jumu, apstrā dā t ar MapeWrap Primer 1 gruntēšanas

sastā vu (ı̄ paši ieteicams tas ir tajos gadı̄ jumos, ja pamatne ir ar augstu porainı̄ bu vai stiprinā mā  konstrukcija
atrodas vietā , kur ir paaugstinā ts apkā rtējā s vides mitrums).
Ar plakanu špakteļlā pstiņu uz Carboplate virsmas, kurai noņemta aizsargplēve, uzklā t vienmērı̄ gu 1 - 1,5 mm

biezu MapeWrap 11 / MapeWrap 12 vai Adesilex PG1 / Adesilex PG2 (atkarı̄ bā  no apkā rtējā s vides
temperatūras) lı̄ mes slā ni.
MapeWrap 11 vai MapeWrap 12 vai Adesilex PG1 vai Adesilex PG2 lı̄ mes slā ni uzklā t arı̄  uz betona pamatnes

(tai jā būt tı̄ rai un sausai), kur paredzēts pielı̄ mēt Carboplate. Lı̄ mi uzklā t pirms MapeWrap Primer 1 ir
sacietējis.
Pielı̄ mēt Carboplate pie sagatavotā s pamatnes, un visā  tā s platı̄ bā  vienmērı̄ gi piespiest to ar gumijas rullı̄ ti.

Noņemt lieko lı̄ mes slā ni ar špakteļlā pstiņu. Neizkustinā t oglekļa šķiedras loksni no sā kotnējā s pozı̄ cijas.
Lı̄ mējot uz izliektiem elementiem, loksne jā notur vietā  ar skavā m vai balstiem, lı̄ dz sveķi ir pilnı̄ bā  sacietējuši
(parasti skavas vai stiprinā jumus var noņemt pēc 24 stundā m).
Ja nepieciešams, uzlı̄ mēt Carboplate vairā kā s kā rtā s, nogaidı̄ t lı̄ dz MapeWrap 11 vai MapeWrap 12 vai Adesilex

PG1 vai Adesilex PG2 lı̄ me, ar kuru ir pielı̄ mēta pirmā  loksne, ir sacietējusi, noņemt otru aizsargplēvi no jau
pielı̄ mētā s loksnes virsmas un veikt nā kamā s loksnes lı̄ mēšanu analogi iepriekš aprakstı̄ tajam.
Ja pastiprinā tā s vietas nepieciešams apstrā dā t ar apdares materiā liem, noņemt aizsargplēvi no Carboplate

atklā tā s puses, uzklā t apmēram 1 mm biezu MapeWrap 11 / MapeWrap 12 vai Adesilex PG1 / Adesilex PG2 slā ni
un nokaisı̄ t to, kamēr tas nav sā cis saistı̄ ties, ar 1,2 lı̄ dz 1,9 mm kvarca smiltı̄ m.
Pēc izveidotā  slā ņa nocietēšanas (apm. 1 - 2 dienas, pie +23°C), to pā rklā t ar smalkas tekstūras cementa bā zes

javu, piemēram, Planitop 200 vai Planitop 210 (skatı̄ t produktu Tehnisko datu lapas).
Ja pastiprinā to laukumu paredzēts nosegt ar piekaramiem griestiem, iepriekš minētā  apdares procedūra nav
nepieciešama.

A� rdarbos uz sistēmas izveidot aizsargslā ni, tiklı̄ dz epoksı̄ da sistēma ir pilnı̄ bā  sacietējusi, uzklā jot Mapelastic
vai Mapelastic Guard divkomponentu, elastı̄ gu cementa bā zes javu vai, kā  alternatı̄ va, Elastocolor grupas
produktus (skatı̄ t attiecı̄ go tehnisko datu lapu).

Minētie sastā vi nodrošina izveidotā  klā juma UV noturı̄ bu. Šī pā rklā juma izveide ı̄ paši ieteicama gadı̄ jumos,
kad virsma pakļauta tiešiem saules stariem.
Lai aizsargā tu sistēmu no uguns, to var pā rklā t ar paneļiem, kas parasti izgatavoti no kalcija-silikā ta, vai ar
uzbriestoša apmetuma slā ni, kā  norā dı̄ ts CNR DT 200 R1/2013 4.8.2.3. pantā .

PIESARDZI� BA, KAS JA� IEVE� RO SISTE� MAS IZVEIDES LAIKA�  UN PE� C
TA� S

▪  Temperatūrai uzklā šanas laikā  jā būt vismaz +5°C (+10°C, ja tiek lietots MapeWrap Primer 1), un konstrukcija
jā aizsargā  no lietus un putekļiem, ko var uzpūst vējš.

▪  Pēc darbu veikšanas, apkā rtējā s vides temperatūrai jā būt virs +5°C (+10°C, tiek lietots MapeWrap Primer 1).

▪  Ja apkā rtējā s vides temperatūra nav zemā ka par +15°C, konstrukciju sargā t no lietus pirmā s 24 stundas pēc
darbu veikšanas, savukā rt, ja temperatūra ir zemā ka – 3 dienas.

DARBARI� KU TI� RI� ŠANA

Tā  kā  MapeWrap 11, MapeWrap 12, Adesilex PG1 un Adesilex PG2 lı̄ mēm piemı̄ t ļoti augsta adhēzija ar metā lu,

darbarı̄ kus ieteicams tı̄ rı̄ t ar šķı̄ dinā tā jiem (spirtu, toluolu u.c.) pirms lı̄ me ir sacietējusi.



IEPAKOJUMS

25 m vienā  kartona kastē. Citu garumu ruļļi pieejami pēc pasūtı̄ juma.
Standarta platumi: 50, 100, un 150 mm. Citi platumi pieejami pēc pasūtı̄ juma.

LI� MES PATE� RIŅŠ

MapeWrap 11 vai MapeWrap 12, Adesilex PG1 vai Adesilex PG2 patēriņš ir atkarı̄ gs no Carboplate platuma.
Vidējais patēriņš:

▪  50 mm platai loksnei: 160 - 200 g/m

▪  60 mm platai loksnei: 200 - 250 g/m

▪  80 mm platai loksnei: 250 - 320 g/m

▪  100 mm platai loksnei: 320 - 400 g/m

▪  120 mm platai loksnei: 400 - 480 g/m

▪  150 mm platai loksnei: 480 - 600 g/m

UZGLABA� ŠANA

Uzglabā t slēgtā , sausā  vietā .

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Carboplate ir izstrā dā jums, un, saskaņā  ar pašreizējiem Eiropas standartiem (Reg.1906/2007/CE - REACH),

produktam nav nepieciešama Drošı̄ bas datu lapa. Strā dā jot ar šo produktu ieteicams lietot aizsargcimdus un
aizsargbrilles, kā  arı̄  ievērot droša darba pamatprincipus, ko nosaka darba vieta.
PRODUKTS PROFESIONA� LAI LIETOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskā s vērtı̄ bas)

PRODUKTA APRAKSTS

Matrica: epoksı̄ dsveķi

Armējums: augstas stiprı̄ bas oglekļa šķiedras

Krā sa: melns

PRODUKTA APRAKSTS

Carboplate E 170 Carboplate E 200 Carboplate E 250

Blı̄ vums: 1,6 g/cm³ 1,6 g/cm³ 1,6 g/cm³

Šķiedru saturs: 68 % 68 % 68 %

Platums (mm): 50 60 80 100 120 150 50 60 80 100 120 150 50 60 80 100 120 150

Šķērsgriezums,
mm²:

biezums
1,2 mm 60 72 96 120 - - 60 72 96 120 - - 60 72 96 120 - -

biezums
1,4 mm 70 84 112 140 168 210 70 84 112 140 168 210 70 84 112 140 168 210



NOCIETE� JUŠAS SISTE� MAS VEIKTSPE� JA SASKAŅA�  AR EN 13706/-1-2-3

Carboplate E 170 Carboplate E 200 Carboplate E 250

Elastı̄ bas modulis – vidējā  vērtı̄ ba: 160 GPa 190 GPa 250 GPa
Stiepes izturı̄ ba – vidējā  vērtı̄ ba: 2900 MPa 3300 MPa 2500 MPa
Stiepes izturı̄ ba – raksturı̄ gā  vērtı̄ ba: 2700 MPa 3100 MPa 2400 MPa
Maksimā lais pagarinā jums – vidējā
vērtı̄ ba:

1,8 % 1,8 % 1 %

Maksimā lais pagarinā jums – raksturı̄ gā
vērtı̄ ba:

1,6 % 1,6 % 0,95 %

NOCIETE� JUŠAS SISTE� MAS VEIKTSPE� JA SASKAŅA�  AR EN 2561

Carboplate E 170 Carboplate E 200 Carboplate E 250

Elastı̄ bas modulis – vidējā  vērtı̄ ba: 170 GPa 200 GPa 250 GPa
Stiepes izturı̄ ba – vidējā  vērtı̄ ba: 3100 MPa 3300 MPa 2500 MPa
Maksimā lais pagarinā jums – raksturı̄ gā
vērtı̄ ba:

1,6 % 1,4 % 0,77 %

UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO
ATBILDI� BAS.

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge

+47 62 97 20 00 www.mapei.no post@mapei.no

1001-1-2024-lv

. Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var
tikt ierosināta krimināllieta.

.


