
PIELIETOJUMS

Vertikā lo šuvju aizpildei starp betona elementiem, neizmantojot veidņu konstrukciju. Var izmantot arı̄
horizontā lā m šuvēm. Ideā li piemērota arı̄  citiem gadı̄ jumiem, kad nepieciešams šuvju aizpildes materiā ls ar

augstu cietı̄ bu un tiksotropā m ı̄ pašı̄ bā m.

Pielietojuma piemēri

▪  Šuvju aizpildei starp betona elementiem.

▪  Mūra sienu šuvēm.

▪  Šuvju aizpildei starp vieglbetona elementiem.

▪  Deformā cijā m nepakļautu šuvju aizpildei.

▪  Iedobumu, urbumu, jauna un veca betona savienojuma šuvju aizpildei.

TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI

Elementfog Tix ir ar šķiedrā m armēta, bezrumuma, pumpējama tiksotropiskas konsistences java. Tā s sastā vā

ir cements, frakcionētas smiltis, briedinošas un stabilizējošas piedevas. Pēc samaisı̄ šanas ar ūdeni tiek iegūta
viegli izstrā dā jama tiksotropa java, kas nenoslı̄ d vertikā lā s šuvēs pat uzklā ta biezā  kā rtā . Produktu ir viegli
izstrā dā t ar rokā m, izmantojot tradicionā los paņēmienus. Elementfog Tix piemı̄ t laba adhēzija ar

neputekļainu un viegli porainu betonu.

IETEIKUMI

▪  Elementfog Tix nepievienot cementu vai citas vielas.

▪  Nepievienot ūdeni, kad java ir sā kusi cietēt.

▪  Neizmantot Elementfog Tix temperatūrā , kas zemā ka par +5°C.

▪  Neizmantot Elementfog Tix, ja iepakojums ir bojā ts vai iepriekš atvērts.

NORA� DI� JUMI, KAS JA� IEVE� RO PIRMS LIETOŠANAS

▪  Lai nodrošinā tu stingru virsmu, betonu atbrı̄ vot no nesaistı̄ tajiem slā ņiem.

▪  Pamatni attı̄ rı̄ t no putekļiem, nesaistı̄ tajā m materiā la daļiņā m, smērvielā m, veidņu eļļas un vecā s krā sas
slā ņiem.

▪  Elementfog Tix jā uzklā j uz mitras virsmas. Nepieļaut ūdens uzkrā šanos veidojot peļķes.

ELEMENTFOG TIX

Tiksotropiska java šuvju aizpildei starp betona elementiem



TEHNISKA�  INFORMA� CIJA IESTRA� DEI

Maisı̄ juma saturs:
100 kg Elementfog Tix
17 kg ūdens
(apm. 3,4 l uz 20 kg maisu)

Maks. slā ņa biezums katrā  uzklā šanas reizē: 50 mm

Darba temperatūra:
apkā rtējā s vides un pamatnes temperatūra no +5°C lı̄ dz
+35°C

Maisı̄ juma izstrā des laiks: apm. 45 minūtes (+20°C)

SASTA� VA SAGATAVOŠANA

Elementfog Tix jā pievieno tikai ūdens - aptuveni 3,4 litri uz 20 kg maisu. Maisı̄ t vismaz 3 minūtes. Nepievienot
vairā k ūdens nekā  ieteikts. Pā rmērı̄ gs ūdens daudzums mazina saķeri un pasliktina rezultā tu. Atkarı̄ bā  no

daudzuma var izmantot sūkņus, piespiedu maisı̄ tā jus vai urbjmašı̄ nu ar javas maisı̄ šanas uzgali.
Norā dı̄ jumi javas sagatavošanai, lai izveidotu paraugus testēšanai laboratorijā , ir atrodami TEHNISKO DATU
tabulā .

UZKLA� ŠANA

Javu iestrā dā t šuvē izmantojot piemērotu pumpēšanas aprı̄ kojumu vai ar rokā m, lietojot špakteļlā pstiņu un
nogludinot lı̄ dz apdares virsmai. Veidņu konstrukcijas izmantošana nav nepieciešama iestrā dā jot produktu
pat vertikā lā s šuvēs un javu var uzklā t lı̄ dz pat 50 mm biezumā . Atklā tu šuvju apstrā dē izmantot veidņu

konstrukciju no vienas puses. Šuves apdarei izmantot Mono�nish vai Mapelastic. Virsmu krā sot izmantojot
Elastocolor Paint.

LIETOŠANAS NOSACI� JUMI

▪  Izmantojiet tikai tā du produktu, kurš ir glabā ts sausā  vietā  oriģinā lajā  iepakojumā .

▪  Ja apkā rtējā  temperatūra ir zema, produkts jā sajauc ar ūdeni, kura temperatūra ir +15 lı̄ dz 20°C.

▪  Lai pēc Elementfog Tix uzklā šanas nodrošinā tu labu cietēšanu, it ı̄ paši karstā  vai vējainā  laikā  tā s virsmu
pā rklā t ar ūdeni vai Mapecure E.

TI� RI� ŠANA

Svaigu javu var nomazgā t ar ūdeni. Sakaltušu javu var noņemt tikai mehā niski.

PATE� RIŅŠ

Aptuveni 1,8 kg javas uz litru maisı̄ juma.

IEPAKOJUMS

Elementfog Tix piegā dā  20 kg maisos un 1000 kg lielgabarı̄ ta maisos.

UZGLABA� ŠANA

Glabā jiet sausā  vietā . Glabā šanas laiks neatvērtā  iepakojumā  ir 12 mēneši.

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Norā dı̄ jumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunā kajā s DDL versijā s, kas atrodamas mā jas lapā
www.mapei.no

TIKAI PROFESIONA� LAI IZMANTOŠANAI.



TEHNISKIE DATI (tipiskā s raksturvērtı̄ bas)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence: pulverveida

Krā sa: pelēka

Maksimā lais pildvielu izmērs: 1,0 mm

TEHNISKA�  INFORMA� CIJA PRODUKTA SAGATAVOŠANAI

Maisı̄ juma sastā vs: 100 svara daļas Elementfog Tix ar 17 % ūdens

Maisı̄ juma sagatavošana: saskaņā  ar EN 196-1 

Cietēšanas nosacı̄ jumi: CC (saskaņā  ar A pielikumu – EN 12190)

SVAIGA MAISI� JUMA RAKSTUROJUMS (pie +20°C un W50 %)

Maisı̄ juma krā sa: pelēka

Maisı̄ juma konsistence: tiksotropisks

Maisı̄ juma blı̄ vums: 2150 kg/m³

SACIETE� JUŠA PRODUKTA VEIKTSPE� JA (20 % ūdens no apjoma)

Veiktspējas ı̄ pašı̄ bas Testa metode Produkta veiktspēja

Spiedes stiprı̄ ba:
– pēc 28 dienā m

EN 12190 > 50 MPa

Stiepes stiprı̄ ba pie lieces:
– pēc 28 dienā m

EN 196-1 > 9 MPa

Ekspluatā cijas klase: EN 206/1 X0/XC4/XS2/XD2/XF4/XA1

Ugunsdrošı̄ ba: Eiroklase A1

UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO

ATBILDI� BAS.
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. Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām
un pieredzi.
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