
APRAKSTS

Mape�oor CPU+/TC ir antibakteriā ls, viegli dezin�cējams, poliuretā na-cementa noslēdzošais pā rklā jums
Mape�oor System CPU+/DP un Mape�oor CPU+ grupas produktiem, kas ražots saskaņā  ar MAPEI Izpētes

laboratorijā s izstrā dā to formulu.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Mape�oor CPU+/TC paredzēts noslēdzošā  pā rklā juma izveidei Mape�oor CPU+ grupas produktiem un
sistēmā m, nodrošinot:

▪  A� tru cietēšanu.

▪  Augstu ķı̄ misko noturı̄ bu.

▪  Termisko triecienizturı̄ bu, piemēram, Mape�oor CPU+ sistēmai, uz kuras tas ir uzklā ts, ar nosacı̄ jumu, ka
uzklā šana tiek veikta 12 stundu laikā  pēc pamatslā ņa sacietēšanas.

▪  Noturı̄ bu pret berzi.

▪  Šķidrumu necaurlaidı̄ bu.

▪  Uzklā šanu un sacietēšanu neizdalot aromā tu.

▪  Zemu GOS saturu.

▪  Izturı̄ bu pret baktēriju vairošanos.

PRIEKŠROCI� BAS

▪  Atbilst HACCP prası̄ bā m.

▪  Atbilst visā m Indoor Air Comfort Gold emisijas prası̄ bā m iekštelpu grı̄ das segumu sistēmā m, tostarp AgBB
Vā cijā , M1 Somijā  un Afsset Francijā , BREEM, CAM Singapūrā , Green Label un Global Green Tag Austrā lijā .
Klasi�cēts A+, augstā kā  klase ar viszemā kajā m emisijā m.

▪  Viegli dezin�cējams.

▪  Nepiesā rņo pā rtiku.

▪  A� tri nododams ekspluatā cijā .

▪  Vienkā rša noliktavas pā rvaldı̄ ba; komponenti A un B ir kopı̄ gi visam Mape�oor CPU+ produktu klā stam.

▪  Atbilst principiem, kas noteikti EN 13813 „Grı̄ das segumi un sastāvi grı̄ du izveidei - Sastāvi grı̄ du izveidei -

ı̄ pašı̄ bas un prası̄ bas”, nosakot prası̄ bas grı̄ das segumu izveides produktiem, ko izmanto grı̄ dā m iekštelpā s.

▪  Ilgtspējı̄ ba: palı̄ dz iegūt punktus LEED serti�kā cijai. EPD serti�cēts (Produktu Vides Deklarā cija).

MAPEFLOOR CPU+/TC
Noslēdzošais pārklājums poliuretāna-cementa sistēmām grı̄ dām un sienām



PIELIETOJUMS

Mape�oor CPU+/TC piemērots noslēdzošā  pā rklā juma izveidei Mape�oor System CPU+/DP daudzslā ņu
sistēmai vai kā  izvēles apdares slā nis sistēmā m, kas izgatavotas ar Mape�oor CPU+ produktiem.

Mape�oor CPU+/TC var izmantot arı̄  kā  pā rklā jumu uz betona un cementa virsmā m, piemēram, sienā m,
balstiem, cauruļvadiem, sienu un grı̄ du savienojuma pā rklā jumiem utt.

Pielietojuma piemēri

▪  Noslēdzošais slā nis poliuretā na-cementa sistēmā m, kas izgatavotas ar gludu Mape�oor CPU+/MF vai
pilnı̄ bā  pā rklā tas ar kvarca smiltı̄ m, kā  paredzēts Mape�oor System CPU+/DP, pat mitros ekspluatā cijas
apstā kļos.

▪  Noslēdzošais slā nis sienu un grı̄ du sadures vietā s, piemēram, virs Mape�oor CPU+/Cove.

▪  Viegli tı̄ rā ms un ķı̄ miski izturı̄ gs aizsargpā rklā jums betona sienā m vai cementa apmetumam pā rtikas,
ķı̄ mijas, farmā cijas u.c. industrijas telpā s.

▪  Papildu apdares pā rklā jums sistēmā m, kas izgatavotas ar Mape�oor CPU+/RT, Mape�oor CPU+/HD,
Mape�oor CPU+/NZ, Mape�oor CPU+/UD, Mape�oor CPU+/SR.

KRA� SAS

Mape�oor CPU+/TC jā sajauc ar ı̄ paši šim nolūkam izstrā dā to Mapecolor CPU+ pigmentu, kas pieejams

pelēkā , bēšā , sarkanā , zaļā , okera, zilā  un oranžā  krā sā . Vienmēr vērsties Mapei tehniskajā  dienestā , lai
noskaidrotu detalizētu konkrētajam gadı̄ jumam piemērotā ko sistēmu un krā su. Krā sas izvēle palı̄ dz arı̄  noteikt
sistēmas kopējo veiktspēju.

IETEIKUMI

▪  Nelietot Mape�oor CPU+/TC uz mitras pamatnes vai betona, kas cietējis mazā k par 7 dienā m.

▪  Neatšķaidı̄ t MAPEFLOOR CPU+/TC ar šķı̄ dinā tā ju vai ūdeni.

▪  Neklā t Mape�oor CPU+/TC uz netı̄ rā m vai grubuļainā m virsmā m.

▪  Neklā t Mape�oor CPU+/TC uz pamatnēm ar eļļas, tauku vai cita veida traipiem.

▪  Neklā t Mape�oor CPU+/TC uz nepareizi sagatavotas pamatnes.

▪  Neveikt pašrocı̄ gu komponentu dozēšanu, jo kļūdaina sastā vdaļu attiecı̄ ba var izraisı̄ t nepareizu materiā la
cietēšanu.

▪  Nepakļaut sagatavoto produktu karstuma objektiem.

▪  Nelietot Mape�oor CPU+/TC uz keramiskajiem klā jumiem vai akmens materiā liem, pirms tam neveicot
speci�sku virsmas sagatavošanu.

▪  Mape�oor CPU+/TC, kas pakļauts UV gaismai, var izraisı̄ t ievērojamas krā sas izmaiņas; šī parā dı̄ ba nekā di
neietekmē pā rklā juma veiktspēju.

▪  Mape�oor CPU+/TC krā sa var mainı̄ ties arı̄  saskarē ar noteiktā m ķı̄ miskā m vielā m; pati krā su izmaiņa
neliecina par pā rklā juma bojā jumu ķı̄ miskā s agresijas rezultā tā .

▪  Pēc iespējas ā trā k noņemt ķı̄ miskā s vielas, kas nonā k saskarē ar Mape�oor CPU+/TC.

▪  Tı̄ rı̄ šanai izmantot piemērotu aprı̄ kojumu un mazgā šanas lı̄ dzekļus atkarı̄ bā  no noņemamo netı̄ rumu veida.

▪  Uz virsmas uzklā tu Mape�oor CPU+/TC sargā t no ūdens vismaz pirmā s 24 st. pēc izveides.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes raksturojums

Mape�oor CPU+/TC var uzklā t kā  papildu kā rtu, lai homogenizētu Mape�oor CPU+ grupas produktu krā su.
Lai saglabā tu izturı̄ bu pret termisko šoku un novērstu Mape�oor CPU+/TC atslā ņošanā s risku, uzklā šana

jā veic 12 stundu laikā  pēc pamatslā ņa sacietēšanas +23°C. Pēc šī laika apstrā dā jamā  virsma pirms Mape�oor
CPU+/TC uzklā šanas obligā ti mehā niski atkā rtoti jā apstrā dā  ar slı̄ pmašı̄ nu.
Pamatnēm, kas izgatavotas ar Mape�oor CPU+ grupas produktiem, jā būt sacietējušā m, sausā m, tı̄ rā m un bez

putekļiem, tā s nedrı̄ kst būt lipı̄ gas.
Lai iegūtu sı̄ kā ku informā ciju par pielietojumu, lası̄ t saistı̄ tā  Mape�oor CPU+ produkta tehnisko datu lapas.



Mape�oor CPU+/TC piemērots pā rklā juma izveidei arı̄  citā m betona un cementa bā zes pamatnēm,
piemēram, sienā m, kolonnā m, noteku kanā liem u.tml. Visā m pamatnēm jā būt sausā m vai nedaudz mitrā m,

tı̄ rā m un nestspējı̄ gā m, kā  arı̄  uz tā m nedrı̄ kst būt grubuļi un nesaistı̄ ti materiā la slā ņi. Pamatnes betonam
jā būt vismaz 15 dienas cietējušam, un uzklā šanas brı̄ dı̄  tā  minimā lajai spiedes izturı̄ bai jā būt 25 N/mm² un
stiepes izturı̄ bai 1,5 N/mm². Pamatnes mehā niskajā m ı̄ pašı̄ bā m jebkurā  gadı̄ jumā  jā būt atbilstošā m

paredzētajam mērķim un konkrētajiem ekspluatā cijas apstā kļiem paredzamajiem spriegumiem.

Pamatnes sagatavošana

Mehā niski noņemt visas nesaistı̄ tā s vai grubuļainā s daļas.
Plaisas var remontēt, izmantojot, piemēram, Primer SN, kam pievienotas kvarca smiltis vai tiksotropu lı̄ dzekli,
piemēram, Additix PE, Mape�oor JA vai Mape�oor JA Fast, atkarı̄ bā  no defektu un plaisu platuma un

dziļuma.
Par stipri bojā tu vietu un šuvju rekonstrukciju, lielu ieplaku aizpildı̄ šanu, remontdarbiem vai minimā lā m
lokalizētā m slı̄ pumu izmaiņā m u.tml., sazinā ties ar Tehnisko servisu.

Pirms turpinā t ar materiā la uzklā šanu, putekļi no virsmas jā savā c ar putekļsūcēju.

Temperatūra

Lai izvairı̄ tos no kondensā ta veidošanā s uz virsmas, virsmas temperatūrai jā būt vismaz 3°C virs rasas punkta.
Gaisa mitrums nedrı̄ kst pā rsniegt 80 %. Apkā rtējā s vides temperatūrai jā būt no +10°C lı̄ dz + 30°C.
Lietojot materiā lu temperatūrā  virs +25°C, uzglabā t to telpā , kur ir zemā ka temperatūra. Tas ļaus pagarinā t

izstrā des laiku un atvieglos uzklā šanu pat augstā  temperatūrā . Ja temperatūra ir zemā ka par +15°C, uzglabā t
materiā lu siltā kā  vietā  (apsildā mā  telpā ), lai izvairı̄ tos no pā rā k augstas maisı̄ juma viskozitā tes, kas
apgrūtinā tu uzklā šanu un varētu radı̄ t estētiskus virsmas defektus.

Produkta sagatavošana

Sakratı̄ t iepakojumus, kuros ir šķidrā s sastā vdaļas A un B un Mapecolor CPU+ pigments.

Ieliet 1 komponenta A iepakojumu un vienu Mapecolor CPU+ iepakojumu tı̄ rā  tvertnē un maisı̄ t dažas
sekundes, lı̄ dz iegūts viendabı̄ gs maisı̄ jums. Pēc tam pievienot vienu B komponenta iepakojumu un vēlreiz
samaisı̄ t ar piemērotu zema ā truma elektrisko maisı̄ tā ju, lı̄ dz maisı̄ jums ir pilnı̄ bā  viendabı̄ gs.

Pēc tam lēnā m un pakā peniski pievieno vienu C komponenta iepakojumu, turpinot maisı̄ t vismaz trı̄ s
minūtes, lı̄ dz iegūts viendabı̄ gs maisı̄ jums. Ja temperatūra ir zemā ka par +23°C, šis laiks varētu būt nedaudz
ilgā ks.

Sajaukt tikai veselus A, B un C komponentu un Mapecolor CPU+ iepakojumus, lai novērstu iespējamā s kļūdas
sastā vdaļu attiecı̄ bā .

Produkta uzklā šana

Mape�oor CPU+/TC var uzklā t uz pamatnēm, kas izgatavotas no Mape�oor CPU+ grupas produktiem 12
stundu laikā  pēc to sacietēšanas +23°C temperatūrā . Ja šis laiks tiek pā rsniegts, ir jā veic virsmas mehā niska

sagatavošana.
Mape�oor System CPU+/DP nav maksimā lā  pā rklā šanas laika, ja virsma ir tı̄ ra un bez putekļiem.
Materiā la labā kai izlı̄ dzinā šanai vēlams visu Mape�oor CPU+/TC izliet uz grı̄ das un vienmērı̄ gi uzklā t ar ı̄ su vai

vidēju plūksnu rullı̄ ti, piemēram, uz gluda Mape�oor CPU+/MF vai uz raupja Mape�oor CPU+/RT, Mape�oor
CPU+/HD, Mape�oor CPU+/NZ, Mape�oor CPU+/UD un Mape�oor CPU+/SR.
Sienu pā rklā juma vai plakņu sadures vietu pā rklā juma gadı̄ jumā  uzklā t produktu vismaz divā s kā rtā s.
Mape�oor System CPU+/DP sistēmas ietvaros uzreiz pēc sajaukšanas izliet visu Mape�oor CPU+/TC uz

grı̄ das. Pēc tam vienmērı̄ gi izlı̄ dzinā t materiā lu ar taisnu špakteļlā pstiņu, krustojot joslas, lai panā ktu gludu
pā rklā jumu.
Noslēgumā  izmantot vidēja garuma plūksnu rullı̄ ti (50 - 60 cm plats), lai izlı̄ dzinā tu lieko produktu un iegūtu

pareizu, estētisku un funkcionā lu rezultā tu.
Sagatavoto sastā vu izlietot produkta izstrā des laika robežā s, kas norā dı̄ ts tabulā . Jo augstā ka temperatūra, jo
ı̄ sā ks būs izstrā des laiks; jo zemā ka temperatūra, jo ilgā ks izstrā des laiks.

PATE� RIŅŠ

Kā virskārta uz betona vai Mapefoor CPU+ grupas produktiem

Mape�oor CPU+/TC 0,4 - 1,2 kg/m² (patēriņš ir atkarı̄ gs no virsmas
raupjuma)



DARBARI� KU TI� RI� ŠANA

Mape�oor CPU+ produktu klā sta sagatavošanai un uzklā šanai izmantotie darbarı̄ ki jā notı̄ ra ar poliuretā na
šķı̄ dinā tā ju uzreiz pēc lietošanas. Kad produkts ir pilnı̄ bā  nocietējis, to var noņemt tikai mehā niski.

GRI� DU TI� RI� ŠANA

Pirmo tı̄ rı̄ šanu pēc Mape�oor CPU+/TC ieklā šanas drı̄ kst veikt tikai pēc produkta pilnı̄ gas sacietēšanas.
Agrı̄ na mazgā šana var izraisı̄ t traipu/ēnojumu veidošanos, jo virsma vēl nav perfekti noslēgta un joprojā m
daļēji uzsūc.

Periodiskai un ā rkā rtas mazgā šanai izmantot piemērotas un speci�skas iekā rtas un mazgā šanas lı̄ dzekļus,
kas atbilst noņemamajiem traipiem un netı̄ rumiem.

IEPAKOJUMS

Mape�oor CPU+ komponents A: 2 kg iepakojums

Mape�oor CPU+ komponents B: 2,16 kg iepakojums
Mape�oor CPU+/TC komponents C: 2,5 kg maiss

UZGLABA� ŠANA

12 mēnešus oriģinā lā  noslēgtā  iepakojumā , uzglabā jot sausā  un aizsargā tā  vietā  pie temperatūras no +10°C
lı̄ dz +30°C. Komponentu A un B var sabojā t sals. Mape�oor CPU+/TC C komponents ir jutı̄ gs pret mitrumu.

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Instrukcijas produkta drošam pielietojumam atrodamas jaunā kajā s DDL lapā s, kas pieejamas www.mapei.no
Kad produkts reaģē, tas rada ievērojamu siltumu. Pēc komponentu A un B sajaukšanas, ieteicams pēc
iespējas ā trā k izmantot produktu un nekad neatstā t tvertni ar produktu bez uzraudzı̄ bas, lı̄ dz tas ir pilnı̄ gi

tukšs.

PRODUKTS PROFESIONA� LAI LIETOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskā s vērtı̄ bas)

PRODUKTA APRAKSTS

Komp. A Komp. B Komp. C Mapecolor CPU+

Krā sa:  piena balts dzintara balti pelēka
pelēka, bēša, sarkana,
zaļa, okera, zila, oranža

Konsistence: šķidrums šķidrums pulverveida pastveida

Blı̄ vums: 1 ÷ 1,05 g/cm³ 1,2 g/cm³ – 1,30 ÷ 1,60 g/cm³

Tilpummasa: – –
1,85 - 2,05

g/cm³
–

Viskozitā te pie +23°C:
200 ÷ 600

mPa·s
(# 2 - rpm 20)

100 ÷ 160
mPa·s

(# 1 - rpm 50)
–

5 000 ÷ 9 000 mPa·s
(# 5 – rpm 20)

UZKLA� ŠANAS DATI

Svara attiecı̄ ba: A + B + C / Mapecolor CPU+ : 2,0 / 2,16 / 2,5 / 0,23

Maisı̄ juma krā sa: pelēka, bēša, sarkana, zaļa, okera, zila, oranža

Maisı̄ juma konsistence: šķidra

Viskozitā te pie +23°C: 1800 ± 300 mPa·s (# 4 - rpm 20)

Maisı̄ juma blı̄ vums: 1,300 ÷ 1,400 kg/m
Maisı̄ juma uzglabā šana slēgtā  traukā
pie +23°C:

15 min
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Pamatnes temperatūra: no +10°C lı̄ dz +30°C

UZKLA� ŠANAS DATI (pie +23°C - W50%)

Nav lipı̄ ga uz tausti: 2 - 4 st.

Gā jēju noslodze: 24 st.

Pilnı̄ bā  nocietējis: 4 dienas
Shore D cietı̄ ba pēc 28 dienā m
(DIN 53505):

77

Adhēzijas stiprı̄ ba (EN 13892-8): ≥ 2 N/mm
Tabera tests pēc 28 dienā m, CS17 disks,
1000 cikli / 1000 apgriezieni:

150 mg

Izturı̄ ba pret termisko šoku EN 13687-5: 2,60 N/mm²

Būtiskā kie raksturlielumi Testa metode
Prası̄ bas saskaņā  ar

EN 13813 cementa bā zes
pamatnēm

Tipiskā s
vērtı̄ bas

Lieces izturı̄ ba: EN 13892-2 no F5 lı̄ dz F50 F70

Spiedes stiprı̄ ba: EN 13892-2 no C5 lı̄ dz C80 C40

Berzes noturı̄ ba BCA: EN 13892-4 ≤ AR6 AR0,5

Uguns reakcija: EN 13501-1 deklarētā  vērtı̄ ba B -s1

Indoor Air Comfort GOLD – GOS emisijas

Francijas GOS Regula
(2011. gada marta/aprı̄ ļa dekrēts, kas grozı̄ ts 2012. gada
februā rı̄ )

Francijas CMR sastā vdaļas
(2009. gada aprı̄ ļa/maija regula)

atbilst

Itā lijas CAM Edilizia
(DM23.06.2022 n.256, GURI n.183 06/08/2022)

atbilst

AgBB (Regula AgBB/DIBt) atbilst

Beļģijas Regula (2014. gada maija karaliskais dekrēts) atbilst

Indoor Air Comfort
(Indoor Air Comfort 8.0, 2022. gada jūnijs)

atbilst

Indoor Air Comfort GOLD
(Indoor Air Comfort 8.0, 2022. gada  jūnijs)

atbilst

UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO

ATBILDI� BAS.
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. Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var
tikt ierosināta krimināllieta.

.


